
Mest- & 
Transporttechniek



3www.peecon.com

Made in Holland

Geachte heer / mevrouw,

Voor u ligt de nieuwe Peecon Mest- en Transporttechniek catalogus waarin Peeters Landbouwmachines 
haar complete range van landbouwvoertuigen en -machines presenteert. In deze catalogus vindt u 
meer dan 250 unieke producten en vele opties terug. 

Zo vindt u er ons ruime assortiment aan Euroline Zodebemestertanken, onze Cargo kipwagens en 
gronddumpers, onze Peecon bemesters en overige kleine machines. Het afgelopen jaar hebben we 
flink geïnvesteerd in meer productiecapaciteit om sneller te kunnen leveren. Uiteraard in dezelfde 
kwaliteit die u van ons gewend bent. Onze nieuwe fabriek van 7.000 m2 is inmiddels in gebruik 
genomen. In deze fabriek beschikken we over het meest moderne machinepark en meer dan 10 
robotsystemen die op de meest efficiënte manier hoogwaardige producten produceren. Hier wordt 
onder andere onze nieuwe productlijn, de Pitbull compact loader, geproduceerd. De Pitbull is een uniek 
product met extra aandacht voor veiligheid, kwaliteit en kracht. De Pitbull vormt een mooie combinatie 
met onze Cargo-lijn!

Europees worden er steeds meer eisen gesteld aan landbouwvoertuigen op de openbare weg. Met 
de bouw van onze machines houden wij hier rekening mee en daarnaast bieden wij opties aan die de 
uitvoering van een machine conform de regels van de EU maken. Ook diverse keuringen (o.a. RDW/
PVG/TÜV-) behoren tot de mogelijkheden. 

Naast deze Peecon Mest- en Transporttechniek catalogus verschijnen ook de nieuwe catalogussen van 
Peecon Voertechniek, Pitbull Compact Loaders en Tulip Akkerbouwmachines. Deze catalogussen zijn 
online te vinden via www.peecon.com, www.pitbull-loader.com en www.tulipindustries.com. Indien 
gewenst kunt u via info@peetersgroup.com kosteloos extra exemplaren aanvragen.

Voor onze verkoopvoorwaarden: zie onze website www.peecon.com. Alle prijzen zijn exclusief BTW en transport. 
Met deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Wijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. 
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Euroline Deluxe Cargo Compact

Euroline Multiwheel

Euroline Tridem

Cargo VDL

Cargo Tridem

Cargo Chassis

Cargo TandemEuroline (Deluxe) Tandem
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Eco

Profi

Ecocoom

Cargo Compact
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Bemestertanken Cargo Schuifbakken

Bemesters Cargo Tanken/Bakken

Kipwagens

Transportbakken

Zodebemesters

Kilverborden/Landrollen

Hydr. Kipbakken

Grondschaven/
Bodemvlakkers

Bouwlandbemesters

WeideslepenSchijvenegbemesters

Weilandbloters

Cargo Gronddumpers Palletdragers/Hefmasten

Modderschaven

Cargo Naar WensBemestertanken B/T

Tanken

Bemesters Cultivators

Greppelfrezen

Container Bakken/Tanken

Tankaccessoires & Easybus

Volume 3.000-13.000

Werkbreedte 3,08-8,36 Capaciteit 17.000-30.000

Capaciteit 2.500-6.500

Werkbreedte 1,00-2,25

Werkbreedte 2,75-9,25

Werkbreedte 1,00-2,75

Capaciteit 10.000-20.000

Werkbreedte 1,50-2,25

Werkbreedte 3,00-6,20

Werkbreedte 1,35-8,50

Capaciteit 21.000-28.000

Werkbreedte 3,00-6,00

Werkbreedte 1,85-2,80

Capaciteit 13.000-27.000

Werkbreedte 2,65Capaciteit 14.000-42.000

Volume 5.000-17.000

Volume 7.500-20.000 Capaciteit 17.000-30.000

Werkbreedte 3,08-11,88 Werkbreedte 2,00-3,00

Volume 10.000-16.000 Volume 8.000-13.000

Volume 21.000-24.500 Capaciteit 14.000-30.000

Volume 7.500-13.000 Capaciteit 13.000-21.000

Capaciteit 45.000-70.000

Inhoudsopgave

Grondfrezen
Werkbreedte 1,05-3,00
Pagina 100-103
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Past, Present and Beyond 
Innovation Never Rests

1973 1974 1981 1982 1987 1989 1990 1991 1996 1997 1998 2000

Untitled-7   1 25/05/10   16:30

2001 2004 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020

Productie van eerste
Biga Laadklep
voermengwagen

Eerste voermengwagen 
wordt geëxporteerd 

naar de USA

Aankoop Koike lasersnijmachine 
6000 Watt, grootste van Europa

Productie van
de eerste bemester 

Productie van de 
eerste (gepatenteerde) 
mesthakselaar

Uitbreiding fabrieksruimte 
Achtmaal

Ontstaan van de
merknaam Peecon
(PEEters CONstructie)

Nieuwe fabrieksruimte in 
Etten-Leur wordt in gebruik 
genomen

Productie van eerste
Cargo kipwagen

Piet Peeters richt samen 
met zijn vrouw Irene 
Tractorhandel De Bloken op

Eerste werkplaats 

De zoon van Piet, Dannie 
Peeters, neemt het bedrijf 
over, met de volledige 
ondersteuning van zijn  
vrouw Monique, die sinds 
1987 voor het bedrijf werkt

Tractorhandel De Bloken wordt
Peeters Landbouwmachines

De affiniteit met produceren van 
landbouwmachines zat er al vroeg in 
bij zoon Dannie.
Hij bouwde zijn eerste schaalmodel
1: 3 een giertank TT 13000 op
16-jarige leeftijd

Peeters produceert
eerste landbouwmachine:
de schudlichter

Naast de handel 
in tweedehands 
landbouwmachines en 
tractoren verkrijgt tractorhandel 
De Bloken het dealerschap van 
Landini en Mengele

Productie van de 
eerste giertank

Bouw nieuwe 
werkplaats
in Achtmaal 

Lancering Tulip 
Multidisc schijveneg

Oprichting Tulip Agri in Qingdao 
voor de productie en verkoop 
van voermengwagens voor de 
Chinese markt onder leiding van 
broer Roland Peeters

Voorstelling elektrisch aangedreven Biga 
Volt en Biga Hybrid voermengwagens en 
Multilift-systeem

Peecon/Tulip EASYtronic 
regel- en controlesysteem

Overname akkerbouwlijn 
van Lely, deze wordt 
onder de merknaam Tulip 
wereldwijd voortgezet

Nieuwe fabriek voor de 
productie van de Tulip 

akkerbouwlijn wordt in 
Etten-Leur in gebruik 

genomen

Aanschaf Benelux grootste 
buizenlasersnijmachine 
van Mazak voor verdere 
automatisering van het 
productieproces

40 Biga Anniversaries ter gelegenheid van 40-jarig 
bestaan van Peeters Landbouwmachines

Lancering Peecon Biga Pacman Gen2, 
zelfrijdende voermengwagen met 
uniek beladingssysteem

Introductie 
Peecon Power 

Booster

Introductie van de 
Peecon Biga future

Peecon Gull Wing Tyre 
systeem wint zilveren 
medaille op Agritechnica

Ontwikkeling Tulip modulair 
systeem

Ontwikkeling Peecon XYZ 24/7 
volautomatisch voeruithaalsysteem 

Nieuwe fabriek voor de productie van Pitbull en 
Biga Topliner wordt aan de Patagonweg in Etten-
leur in gebruik genomen

Peecon brengt Butler XL 
voeraanschuiver op de markt

Grootste voermengwagen 
ter wereld 64m3 met 4 vijzels

Peeters Landbouwmachines lanceert 
op de Intermat in Parijs haar nieuwe 
productlijn, de Pitbull compact loaders

Introductie van de 
Peecon Biga Rapide Future

Introductie van de 
Peecon Biga Lowliner Future
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A
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3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

3 4 5 6 7 8 9

5135 5135 5550 5550 5550 5550 5550

3410 3420 3845 3875 3900 3945 3950

2380 2470 2675 2795 2915 3030 3140

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

90/10 90/10 90/10 90/10 90/10 90/10 100/10

2120 2155 2310 2375 2440 2510 2800

10000 11500 13000

10 11,5 13

6155 6155 6155

4550 4555 4600

3140 3255 3360

1800 1900 2000

100/10 150/10 150/10

3050 3165 3260
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De Peecon Transport / Zodebemestertanken (TZT) 
hebben een inhoud van 3.000 tot en met 13.000 liter. De serie op enkele 
as kenmerkt zich door een eenvoudige, maar zeer degelijke bouw. De 
tanken zijn gebouwd op een zéér robuust, zelfdragend kokerchassis. Dit 
biedt een perfecte basis voor een eventuele aanbouw van een bemester 
achteraan. De tanken worden aan de binnen- en buitenzijde verzinkt.

Standaard is de Transport / Zodebemestertank 
voorzien van een 6” aansluiting met snelsluiting linksvoor en een 
extra blindflens linksvoor en één rechtsvoor. Achteraan heeft de 
tank een 6” hydraulische afsluiter. De tanken hebben standaard 
slanghaken aan de linkerzijde. Deze kunnen optioneel ook rechts 
geplaatst worden of de tank kan voorzien worden van spatborden 
om extra slangen of andere materialen mee te nemen.

De tanken worden standaard uitgerust met 550/60x22.5 banden. 
Omdat wielinkasting mogelijk is, zijn deze tanken echter 
leverbaar met haast alle mogelijke banden. De uitgebreide 
optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar wens kan worden 
aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van een 
turbovuller, verschillende types zuigarmen, verschillende 
types hefinrichtingen, enzovoort. De extra opties maken 
deze tank ook zeer geschikt voor industriële 
toepassingen.

Transport / Zodebemestertanken 

Inhoud � m3 

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg

Inhoud � m3 

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg

Transport / Zodebemester

Transport / Zodebemester



200-030 200-901-139-001

200-901-012 200-901-024

200-901-017 200-901-149

200-901-173-001

23.1x26   329550/60x22.5   328

750/60R30.5   39028Lx26   329

850/50x30.5   32830.5R32   360

850/50R30.5 Cargo   XBIB

580 mm

1540 m
m

550 mm

1230 m
m

1680 m
m

720 mm

1630 m
m

760 mm

850 mm

1670 m
m

770 mm

1820 m
m

860 mm

1620 m
m

www.peecon.com 1110

200-901-142-001
200-901-164-002
200-901-231-001
200-901-002-...
200-901-003-...
200-901-004
200-901-005
200-901-006
200-901-007
200-901-009
200-901-010
200-901-011
200-901-012
200-901-024
200-901-079
200-901-175
200-901-197
200-901-013
200-901-015
200-901-016
200-901-001-002
200-901-017
200-901-241
200-901-206

200-901-098-...
200-901-115-...
200-901-233-001
200-901-108-...
200-901-106-...
200-901-099-001
200-901-113-001
200-901-114-001
200-901-117-001
200-901-122-...
200-901-110-...
200-901-111-...

200-901-014
200-901-149
200-901-173-001
200-901-173-004
200-901-173-003
200-901-173-005
200-901-161
200-901-152-...

200-901-018
200-901-052
200-901-020
200-901-021
200-901-027
200-901-022
200-901-023

200-030
200-040
200-050
200-060
200-070
200-080
200-090
200-100
200-115
200-130

200-901-239

200-901-153
200-901-242
200-901-243
200-901-154
200-901-155
200-901-066

200-901-136-002
200-901-132-002
200-901-133-002
200-901-134-002
200-901-138-001
200-901-128-002
200-901-129-002
200-901-130-002
200-901-...-...
200-901-139-001
200-901-141-001

Transport / Zodebemestertanken accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis met onderaanspan en draaiend trekoog
	◼ Tankinhoudmeter tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 6” linksvoor en rechtsvoor
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Slanghaken aan linkerzijde
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Hydraulisch geremde as
	◼ Banden Peecon 550/60x22.5

Geluidsdemper voor pomp
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Slanghaken aan beide zijden
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Zuigarm 8” 290° draaibaar achter op tank gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Exactverdeler met grote spreidplaat
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Luchtgeremde as (standaard bij TÜV uitvoering)
Verende dissel d.m.v. rubberen blokken
Gegalvaniseerde spatborden enkelas
Gegalvaniseerde spatborden + slangenrek
As 150 mm i.p.v. 100 mm
Wielbakken in tank met spatborden, noodzakelijk vanaf banden Prostor 28.1R26 *
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 23.1x26			   (580 x 1540 mm) (10G) per 2 
Techking 24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G) per 2
Michelin 650/65R30.5 Cargo		  (620 x 1620 mm) (10G) per 2
Alliance/BKT 28Lx26			   (720 x 1630 mm) (10G) per 2
Prostor 28.1R26 *			   (720 x 1720 mm) (10G) (t/m TZT 8000) per 2
Alliance/BKT 750/60R30.5 *		  (750 x 1670 mm) (10G) per 2
Prostor 30.5R32 *			   (770 x 1820 mm) (10G) (t/m TZT 10000) per 2
Alliance/BKT 30.5R32 *			   (770 x 1820 mm) (10G) per 2
Alliance/BKT 800/45x26.5		  (800 x 1350 mm) (10G) per 2
Alliance/BKT 850/50x30.5 *		  (850 x 1680 mm) (10G) per 2
Michelin 850/50R30.5 Cargo *		  (860 x 1630 mm) (10G) per 2

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Aangepaste achterkant tank + aanlasdelen voor Peecon hefinrichting
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting enkelwerkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. II met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat II met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. III met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

Tegen meerprijs leverbare opties voor industriële toepassingen
Hydraulisch kippende tank #
Mangat Ø 1100 mm scharnierend i.p.v. Ø 600 mm
Volledige achterwand hydraulisch bediend, handmatig vergrendeld #
Volledige achterwand hydraulisch bediend, met hydraulische vergrendeling 2x #
Kijkbuis Ø 150 mm i.p.v. tankinhoudmeter, tegen voorwand gemonteerd
Verstevigingsringen buiten om tank (binnenkant tank volledig glad)
Roestvrijstalen glijplaat binnen in tank en verstevigingsringen buiten om tank

TZT 3000
TZT 4000
TZT 5000
TZT 6000
TZT 7000
TZT 8000
TZT 9000
TZT 10000
TZT 11500
TZT 13000

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 200-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 200-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 200-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Watergekoelde pomp Jurop LC 420 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA (1000 TPM) capaciteit 10400 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA (1000 TPM) capaciteit 13000 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Vochtvanger met extra beveiliging

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Transport / Zodebemestertanken
Prijzenoverzicht



D

B

A

C

Boggie 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000

5 6 7 8 9 10 12

6130 6130 6630 6640 6655 6670 6685

4420 4445 4420 4440 4470 4490 4500

2735 2825 3375 3475 3575 3675 3525

1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

2x90/10 2x90/10 2x90/10 2x90/10 2x90/10 2x100/10 2x100/10

4070 4110 4550 4700 4850 5000 5300

Tandem 13000 15000 17000

13 15 17

7120 7175 7400

5390 5390 5550

3675 3875 3985

1800 1900 2100

2x100/10 2x150/10 2x150/10

5225 5600 6000
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De Peecon Transport / Zodebemester-
tanken (TZT) Boggie / Tandem hebben een 
inhoud van 5.000 tot en met 17.000 liter. De serie op twee 
assen kenmerkt zich door een eenvoudige, maar zeer degelijke 
bouw. De tanken zijn gebouwd op een zéér robuust, zelfdragend 
kokerchassis. Dit biedt een perfecte basis voor een eventuele 
aanbouw van een bemester achteraan. De tanken worden aan 
de binnen- en buitenzijde verzinkt.

Standaard is de Transport / Zodebemestertank  
Boggie / Tandem voorzien van een 6” aansluiting 
met snelsluiting linksvoor en een extra blindflens linksvoor en 
één rechtsvoor. Achteraan heeft de tank een 6” hydraulische 
afsluiter. De tanken hebben standaard slanghaken aan de 
linkerzijde. Deze kunnen optioneel ook rechts geplaatst worden 
of de tank kan voorzien worden van spatborden om extra 
slangen of andere materialen mee te nemen.

De tanken worden standaard uitgerust met 550/60x22.5 
banden. Omdat wielinkasting mogelijk is, zijn deze tanken 
echter leverbaar met haast alle mogelijke banden. De 
uitgebreide optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar wens kan 
worden aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van een 
turbovuller, verschillende types zuigarmen, verschillende 
types hefinrichtingen, enzovoort. De extra opties 
maken deze tank ook zeer geschikt voor 
industriële toepassingen.

Transport / Zodebemestertanken Boggie / Tandem 

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg

Inhoud � m3 

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg



201-901-139-001 201-901-002-...

201-901-012 201-901-009

201-901-079 201-901-173-003

201-901-173-003 201-901-149

600/55R22.5   380550/60x22.5   328

650/55R26.5   38024R20.5   XS

700/50x26.5   328 710/50R26.5   390

600 mm

1250 m
m

550 mm

1230 m
m

650 mm

1360 m
m

600 mm

1380 m
m

700 mm

1350 m
m

710 mm

1380 m
m
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201-050
201-060
201-070
201-080
201-090
201-100
201-120
202-130
202-150
202-170

201-901-239

201-901-153
201-901-242
201-901-243
201-901-158
201-901-159
201-901-066
201-901-156

201-901-136-002
201-901-132-002
201-901-133-002
201-901-134-002
201-901-138-001
201-901-128-002

201-901-129-002
201-901-130-002
201-901-131-001
201-901-...-...
201-901-139-001
201-901-141-001
201-901-142-001
201-901-164-002
201-901-231-001
201-901-002-...
201-901-003-...
201-901-004
201-901-005
201-901-006
201-901-009
201-901-010
201-901-011
201-901-012
201-901-024
201-901-079
201-901-175
201-901-027
201-901-197
201-901-013
201-901-031
201-901-034
201-901-081
201-901-198
201-901-241
201-901-206

201-901-098-...
201-901-101-...
201-901-103-...
201-901-233-002
201-901-107-...
201-901-104-...
201-901-105-...
201-901-121-...
201-901-109-...
201-901-122-...

201-901-014
201-901-149
201-901-173-001
201-901-173-004
201-901-173-003
201-901-173-005
201-901-161
201-901-152-...

Transport / Zodebemestertanken Boggie / Tandem accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis met onderaanspan en draaiend trekoog
	◼ Tankinhoudmeter tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 6” linksvoor en rechtsvoor
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Gegalvaniseerde spatborden met slangenrek
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Geveerd Boggie/Tandemstel met 2 hydraulisch geremde assen meelopend gestuurd, 			
waarvan de achterste hydraulisch geblokkeerd

	◼ Banden Peecon 550/60x22.5

Watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA (1000 TPM) capaciteit 10400 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA (1000 TPM) capaciteit 13000 liter per minuut
Waterringpomp Samson capaciteit 21000 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Vochtvanger met extra beveiliging
Geluidsdemper voor pomp
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Zuigarm 8” 290° draaibaar achter op tank gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Exactverdeler met grote spreidplaat
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Kijkbuis Ø 150 mm i.p.v. tankinhoudmeter, tegen voorwand gemonteerd
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Verende dissel d.m.v. rubberen blokken
Mechanisch gedwongen gestuurde achteras
Topdrukcilinder met accumulator #
Voorbereiding voor flowmeter
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G) per 4
Techking 24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G) per 4
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G) per 4
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G) per 4
Michelin 710/50R26.5 Cargo		  (710 x 1380 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 800/45x26.5		  (800 x 1350 mm) (10G) per 4

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Aangepaste achterkant tank + aanlasdelen voor Peecon hefinrichting
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting Enkel werkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. ll met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat. ll met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. lll met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

TZT 5000 Boggie
TZT 6000 Boggie
TZT 7000 Boggie
TZT 8000 Boggie
TZT 9000 Boggie
TZT 10000 Boggie
TZT 12000 Boggie
TZT 13000 Tandem
TZT 15000 Tandem
TZT 17000 Tandem
OPGELET: trekhaakhoogte vermelden bij bestelling!

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 201-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 201-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 201-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Watergekoelde pomp Jurop LC 420 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Transport / Zodebemestertanken Boggie / Tandem
Prijzenoverzicht



D
B

A

C

Euroline (Deluxe) 

Euroline (Deluxe) 7500 8500 10000 11500 13000 13000 XL

7,5 8,5 10 11,5 13 13

6940 6940 6940 6940 6940 6940

4500 4520 4555 4555 4600 5060

3010 3120 3225 3355 3430 3335

1600 1700 1800 1900 2000 1900

90/10 100/10 100/10 150/10 150/10 150/10

3500 3600 3880 3960 4050 4050
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De Peecon Euroline (Deluxe) 
Zodebemestertanken (ZT) zijn er in 
2 uitvoeringen, de Basis en de Deluxe. De Deluxe is 
standaard uitgevoerd met enkele opties. De tanken 
hebben een inhoud van 7.500 tot en met 13.000 liter. 
Alle tanken hebben een zelfdragende constructie met 
geïntegreerd chassis. Dit zorgt ervoor dat de tanken 
uiterst duurzaam zijn en tegelijkertijd een lager gewicht 
hebben dan eenzelfde tank met een apart chassis. De 
tanken worden aan de binnen - en buitenzijde verzinkt.

Standaard is de Euroline (Deluxe) voorzien van 
een 6” aansluiting met snelsluiting linksvoor en een 
extra blindflens linksvoor, rechtsvoor, linksachter en 
rechtsachter. Een extra 8” blindflens is standaard linksvoor 
geplaatst. Achteraan heeft de tank een 6” hydraulische 
afsluiter en een standaard voorbereiding voor een 
4-punts hefinrichting. De tanken hebben standaard 
slanghaken aan de linkerkant. Deze kunnen optioneel ook 
rechts geplaatst worden of de tank kan voorzien worden 
van spatborden om extra slangen of andere materialen 
mee te nemen. De tanken worden standaard uitgerust 
met 550/60x22.5 banden. Omdat wielinkasting mogelijk 
is, zijn deze tanken echter leverbaar met haast alle 
mogelijke banden.

Alle tanken hebben standaard een geveerde 
dissel. Bij de Basis modellen is de dissel geveerd 
met rubberen blokken, de Deluxe heeft standaard 
een hydraulisch geveerde dissel. Daarnaast wordt de 
Deluxe voorzien van een hydraulisch verschuifbare as om 
de druk op het trekpunt te kunnen verhogen of verlagen. 
De inpassing van de optioneel verkrijgbare banden is 
ook standaard bij de Deluxe modellen. De uitgebreide 
optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar wens kan worden 
aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van een 
turbovuller, verschillende types zuigarmen, verschillende 
types hefinrichtingen, enzovoort.

Zodebemestertanken 

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg



232-901-132-002 232-901-073

232-901-009 232-901-010

232-901-072 232-901-092

232-901-173-003 232-901-149

750/60R30.5 390

850/50x30.5   328

30.5R32   360

23.1x26   329550/60x22.5   328

580 mm

1540 m
m

550 mm

1230 m
m

850 mm

1670 m
m

1680 m
m

770 mm

1820 m
m

760 mm

Euroline (Deluxe) 
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23.-075
23.-085
23.-100
23.-115
23.-130
2..-130

232-901-239

232-901-153
232-901-242
232-901-243
232-901-154
232-901-155
232-901-066
232-901-156

232-901-136-002
232-901-132-002
232-901-133-002
232-901-134-002
232-901-128-002
232-901-...-...
232-901-092-...
232-901-092-...
232-901-139-001

232-901-164-002
232-901-231-001
232-901-002-...
232-901-003-...
232-901-004
232-901-005
232-901-006
232-901-007
232-901-009
232-901-010
232-901-012
232-901-024
232-901-079
232-901-175
232-901-001-002
232-901-197
232-901-073
232-901-074
232-901-194
232-901-072
232-901-015
232-901-017
232-901-241
232-901-206

232-901-098-...
232-901-115-...
232-901-099-001
232-901-113-001
232-901-114-001
232-901-117-001
232-901-122-...
232-901-091
232-901-110-...

232-901-149
232-901-173-001
232-901-173-004
232-901-173-003
232-901-173-005
232-901-162-001
232-901-163-002
232-901-161
232-901-152-...

Zodebemestertanken accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis voorbereid voor Peecon hefinrichting met onderaanspan  
en draaiend trekoog

	◼ Dissel geveerd met 2 rubberen blokken
	◼ Kijkbuis Ø 150 mm tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Geluidsdemper voor pomp
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor, linksachter en rechtsachter
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Slanghaken aan linkerzijde
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Hydraulisch geremde as
	◼ Banden Peecon 550/60x22.5

Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Slanghaken aan beide zijden
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Exactverdeler met grote spreidplaat
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
As 150 mm i.p.v. 100 mm (standaard vanaf ZT 11500 Euroline Basis)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Luchtgeveerde dissel t.b.v. Euroline basis
Hydraulisch verschuifbare as (standaard bij Euroline Deluxe) #
Hydraulisch geveerde as (hiermee vervalt verschuifbare as) #
Dissel hydraulisch geveerd/verstelbaar (standaard bij Euroline Deluxe) #
Gegalvaniseerde spatborden
Wielbakken in tank met spatborden, noodzakelijk vanaf banden Prostor 28.1R26 (std. bij Euroline Deluxe)*
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 23.1x26			   (580 x 1540 mm) (10G) per 2
Prostor 28.1R26 *			   (720 x 1720 mm) (10G) (t/m ZT 8500) per 2
Alliance/BKT 750/60R30.5 *		  (750 x 1670 mm) (10G) per 2
Prostor 30.5R32 *			   (770 x 1820 mm) (10G) (t/m ZT 10000) per 2
Alliance/BKT 30.5R32 *			   (770 x 1820 mm) (10G) per 2
Alliance/BKT 800/45x26.5		  (800 x 1350 mm) (10G) per 2
Alliance/BKT 800/45x26.5 met aangepaste wielkasten, totale breedte 2550 mm per 2
Alliance/BKT 850/50x30.5 *		  (850 x 1680 mm) (10G) per 2

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting Enkel werkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. ll met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat. ll met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. lll met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Mesthakselaar 6” maxi aangedreven d.m.v. hydromotor #
Snijkast FT 4200 L aangedreven d.m.v. hydromotor #
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

ZT 7500 Euroline (Deluxe)
ZT 8500 Euroline (Deluxe)
ZT 10000 Euroline (Deluxe)
ZT 11500 Euroline (Deluxe)
ZT 13000 Euroline (Deluxe)
ZT 13000 Euroline XL (Deluxe)

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 232-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 232-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 232-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Pompsysteem BP Garda 6500 met MEC 8000 + voor- of achteraan sproeikanon 360° draaibaar + driewegkraan #
Pompsysteem BP Garda 6500 met MEC 8000 + voor- of achteraan knikbaar sproeikanon 360° draaibaar + driewegkraan #
Hydraulische omschakeling voor pomp #

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Euroline (Deluxe) Zodebemestertanken
Prijzenoverzicht 



DA
B

C

Euroline Multiwheel

Euroline Multiwheel 10000 11500 13000 14000 16000

10 11,5 13 14 16

6570 6570 6570 6570 7250

4550 4600 4600 4600 5300

3290 3375 3490 3595 3595

1900 2000 2100 2200 2200

150/10 150/10 150/10 150/10 150/10

3500 3600 3880 3950 3960
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De Peecon Euroline Multiwheel Zodebemestertanken 
(ZT) hebben een inhoud van 10.000 tot en met 16.000 liter. Deze tanken zorgen voor 
een minimale druk per cm2 omdat ze standaard uitgerust zijn met vier 600/65R38 
banden. Het grote draagvlak dat door deze banden gecreëerd wordt maakt de tanken 
uitermate geschikt voor het bemesten van grasland. De wielen en assen kunnen 
horizontaal pendelen. Dit zorgt voor extra comfort, veiligheid en stabiliteit van de 
tank op zowel de akker als de openbare weg. De Euroline Multiwheel tanken hebben 
een zelfdragende constructie waardoor ze duurzaam zijn, compact blijven en een 
zéér laag eigen gewicht hebben. De tanken worden aan de binnen- en buitenzijde 
verzinkt.

Standaard is de Euroline Multiwheel voorzien van een 6” aansluiting met 
snelsluiting linksvoor en een extra  blindflens rechtsvoor, rechtsachter en linksachter. 
Een extra 8” blindflens is standaard linksvoor geplaatst. Achteraan heeft de tank 
een 6” hydraulische afsluiter en een standaard voorbereiding voor een 4-punts 
hefinrichting. De tanken hebben standaard slanghaken aan de linkerkant. Deze 
kunnen optioneel ook rechts geplaatst worden. Alle tanken hebben standaard een 
hydraulisch geveerde dissel. De uitgebreide optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar 
wens kan worden aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van een turbovuller, 
verschillende types zuigarmen, verschillende types hefinrichtingen, enzovoort. 

De Euroline Multiwheel tanken zijn verder uit te rusten met het EASYbus 
besturingssysteem waarmee de gehele aansturing van de tank verzorgd kan worden. 
Optioneel kan bijvoorbeeld de flow control via dit systeem geregeld worden.

Zodebemestertanken 

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg



235-901-132-002 235-901-009

235-901-010 235-901-136-002

235-901-034 235-901-173-003

Euroline EASYbus 235-901-013-001

235-901-149 235-901-012

600/65R38   

600 mm

1750 m
m

Euroline Multiwheel

ZT 10000 Multiwheel
ZT 11500 Multiwheel
ZT 13000 Multiwheel
ZT 14000 Multiwheel
ZT 16000 Multiwheel
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235-100
235-115
235-130
235-140
235-160

235-901-239

235-901-153
235-901-242
235-901-243
235-901-154
235-901-155
235-901-066
235-901-156

235-901-136-002
235-901-132-002
235-901-133-002
235-901-134-002
235-901-128-002
235-901-...-...
235-901-092-...
235-901-092-...
235-901-139-001
235-901-164-002
235-901-231-001
235-901-002-...
235-901-003-...
235-901-004
235-901-005
235-901-006
235-901-007
235-901-009
235-901-010
235-901-012
235-901-024
235-901-079
235-901-175
235-901-197
235-901-034
235-901-241
235-901-206

235-901-244-001 
235-901-245-001 
235-901-246-001 

235-901-149
235-901-173-001
235-901-173-004
235-901-173-003
235-901-173-005
235-901-162-001
235-901-163-002
235-901-161
235-901-152-...

Zodebemestertanken accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis voorbereid voor Peecon hefinrichting met onderaanspan  
en draaiend trekoog

	◼ Dissel hydraulisch geveerd #
	◼ Kijkbuis Ø 150 mm tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Geluidsdemper voor pomp
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor, linksachter en rechtsachter
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Slanghaken aan linkerzijde
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Hydraulisch geremde as
	◼ 4 Banden Alliance 600/65R38 

Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 235-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 235-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 235-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde as en TÜV trekoog, inclusief keuring
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Pompsysteem BP Garda 6500 met MEC 8000 + voor- of achteraan sproeikanon 360° draaibaar + driewegkraan #
Pompsysteem BP Garda 6500 met MEC 8000 + voor- of achteraan knikbaar sproeikanon 360° draaibaar + driewegkraan #
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Slanghaken aan beide zijden
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Exactverdeler met grote spreidplaat
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Topdrukcilinder met accumulator #
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden
Alliance 600/65R38		  (600 x 1750 mm) (10G)
Alliance 580/85R42		  (600 x 2040 mm) (10G)
Michelin 600/65R42		  (590 x 1850 mm) (10G)
Andere merken banden

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting Enkel werkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. ll met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat. ll met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. lll met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Mesthakselaar 6” maxi aangedreven d.m.v. hydromotor #
Snijkast FT 4200 L aangedreven d.m.v. hydromotor #
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringenArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Euroline Multiwheel Zodebemestertanken 
Prijzenoverzicht
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Euroline (Deluxe) Tandem 

Euroline (Deluxe) Tandem 7500 8500 9500 10500 12500 14000 15000 16000 17000

7,5 8,5 9,5 10,5 12,5 14 15 16 17

7095 7105 7120 7130 7135 7250 7235 7250 7260

4470 4490 4520 4530 4540 5520 5540 5575 5500 

3110 3210 3310 3420 3530 3430 3580 3685 3790

1500 1600 1700 1800 1900 1800 1900 2000 2100

2x90/10 2x90/10 2x90/10 2x100/10 2x100/10 2x150/10 2x150/10 2x150/10 2x150/10

4500 4700 4850 5000 5300 6000 5600 6000 6000

Euroline (Deluxe) Tandem 18000 20000

18 20

7260 7265

5590 5640

3790 3900

2100 2200

2x150/10 2x150/10

6000 6600
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De 2-assige Peecon Euroline (Deluxe) Tandem 
Zodebemestertanken (ZT) zijn er in 2 uitvoeringen, de 
Basis en de Deluxe. De Deluxe is standaard uitgevoerd met enkele opties.  
De tanken hebben een inhoud van 7.500 tot en met 20.000 liter. Alle 
tanken hebben een zelfdragende constructie met geïntegreerd chassis. 
Dit zorgt ervoor dat de tanken uiterst duurzaam zijn en tegelijkertijd 
een lager gewicht hebben dan eenzelfde tank met een apart chassis. 
De tank zelf is opgebouwd uit staal met een dikte van 6 mm. De tanken 
worden aan de binnen- en buitenzijde verzinkt.

Standaard is de 2-assige Euroline (Deluxe) Tandem 
Zodebemestertank voorzien van een 6” aansluiting 
met snelsluiting linksvoor en een extra blindflens linksvoor, 
rechtsvoor, linksachter en rechtsachter. Een extra 8” blindflens 
is standaard linksvoor geplaatst. Achteraan heeft de tank een 
6” hydraulische afsluiter en een standaard voorbereiding voor 
een 4-punts hefinrichting. De Deluxe tanken hebben standaard 
spatborden om extra slangen of andere materialen mee te 
nemen. Optioneel kunnen deze ook voorzien worden op de 
Basis modellen. De tanken worden standaard uitgerust met 
550/60x22.5 banden. Omdat wielinkasting mogelijk is, zijn deze 
tanken echter leverbaar met haast alle mogelijke banden.

Alle tanken hebben standaard een geveerde dissel. Bij de Basis modellen 
is de dissel geveerd met rubberen blokken, de Deluxe heeft standaard 
een hydraulisch geveerde dissel. Daarnaast wordt de Deluxe (t/m 
14.000 liter) voorzien van een hydraulisch verschuifbare 
as om de druk op het trekpunt te kunnen verhogen 
of verlagen. Vanaf de Euroline Deluxe 15000 is 
hydraulische vering van de assen standaard. De 
uitgebreide optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar 
wens kan worden aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van 
een turbovuller, verschillende types zuigarmen, verschillende types 
hefinrichtingen, enzovoort. De Euroline (Deluxe) Tandem tanken zijn 
verder uit te rusten met het EASYbus besturingssysteem waarmee de 
gehele aansturing van de tank verzorgd kan worden. Optioneel kan 
bijvoorbeeld de flow control via dit systeem geregeld worden.

Zodebemestertanken

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg



231-901-132-002 231-901-066

231-901-149 231-901-079

231-901-173-003 231-901-011

720 mm

550/60x22.5   328

650/55R26.5   38024R20.5   XS

650/60R26.5 380 700/50x26.5   328

710/50R26.5   390710/50R26.5 Cargo XBIB

850/50x30.5   328710/50R30.5 390

550 mm

1230 m
m

600 mm

1350 m
m

600/55R26.5   380

650 mm

1360 m
m

600 mm

1380 m
m

1450 m
m

700 mm

1350 m
m

660 mm

720 mm

1400 m
m

710 mm

1380 m
m

1670 m
m

1495 m
m

850 mm

Euroline (Deluxe) Tandem
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2..-075
2..-085
2..-095
2..-105
2..-125
2..-140
2..-150
2..-160
2..-170
2..-180
2..-200

231-901-239

231-901-153
231-901-242
231-901-243
231-901-158
231-901-159
231-901-160
231-901-066
231-901-156

231-901-136-002
231-901-132-002
231-901-133-002
231-901-134-002
231-901-138-001
231-901-128-002

231-901-129-002
231-901-130-002
231-901-...-...
231-901-139-001
231-901-164-002
231-901-231-002
231-901-002-...
231-901-003-...
231-901-004
231-901-005
231-901-006
231-901-009
231-901-010
231-901-011
231-901-079
231-901-072
231-901-041
231-901-042
231-901-193
231-901-034
231-901-197
231-901-093
231-901-195
231-901-081
231-901-083-001
231-901-015
231-901-241
231-901-206

231-901-098-...
231-901-107-002
231-901-233-002
231-901-104-...
231-901-105-...
231-901-177-001
231-901-203-002
231-901-121-...
231-901-119-001
231-901-109-002
231-901-178-001
231-901-188-001
231-901-120-001
231-901-122-...
231-901-110-...

231-901-149
231-901-173-001
231-901-173-004
231-901-173-003
231-901-173-005
231-901-078
231-901-162-001
231-901-163-002
231-901-161
231-901-152-...

Zodebemestertanken accessoires 

Standaarduitvoering 
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis voorbereid voor Peecon hefinrichting met onderaanspan en draaiend trekoog
	◼ Dissel geveerd met 2 rubberen blokken
	◼ Kijkbuis Ø 150 mm tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Geluidsdemper voor pomp
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor, linksachter en rechtsachter
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Onderstel met 2 hydraulisch geremde assen, waarvan de achterste meelopend gestuurd,                       
hydraulisch geblokkeerd.

	◼ Banden Peecon 550/60x22.5

Watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA (1000 TPM) capaciteit 10400 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA (1000 TPM) capaciteit 13000 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Zuigarm 8” 290° draaibaar achter op tank gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Dissel hydraulisch geveerd/verstelbaar # (standaard bij Euroline Deluxe)
Asafstand 1800 mm, noodzakelijk bij banden groter dan 1400 mm
Hydraulisch gedwongen gestuurde achteras
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS
Topdrukcilinder met accumulator #
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Hydraulische vering i.p.v. boggie, hiermee vervalt schuifsysteem (std. vanaf ZT 15000 Euroline Deluxe)
Hydraulisch verschuifbaar boggie onderstel (35-45 cm) # (standaard bij 7500-14000 Euroline Deluxe)
Voorbereiding voor flowmeter
BPW assen 150 mm
Gegalvaniseerde spatborden (standaard bij Euroline Deluxe)
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Peecon 550/60x22.5		  (550 x 1230 mm) (10G)
Michelin 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G) per 4
Techking 24R20.5		  (600 x 1375 mm) (10G) per 4
Michelin 24R20.5		  (600 x 1380 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 650/55R26.5	 (650 x 1360 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 650/60R26.5	 (660 x 1450 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 650/65R30.5	 (680 x 1625 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 700/50x26.5	 (700 x 1350 mm) (10G) per 4
Vredestein 700/50R26.5		 (700 x 1350 mm) (10G) per 4
Michelin 710/50R26.5		  (710 x 1380 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 710/50R26.5	 (710 x 1380 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 710/50R30.5	 (710 x 1490 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 750/45R26.5	 (750 x 1350 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 800/45x26.5	 (800 x 1350 mm) (10G) per 4
Alliance/BKT 850/50x30.5	 (850 x 1680 mm) (10G), inclusief wielbakken per 4

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting Enkel werkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. ll met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat. ll met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. lll met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Mesthakselaar 6” maxi aangedreven d.m.v. hydromotor #
Snijkast FT 4200 L aangedreven d.m.v. hydromotor #
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

ZT 7500 Euroline Deluxe Tandem
ZT 8500 Euroline Deluxe Tandem
ZT 9500 Euroline Deluxe Tandem
ZT 10500 Euroline Deluxe Tandem
ZT 12500 Euroline Deluxe Tandem
ZT 14000 Euroline Deluxe Tandem
ZT 15000 Euroline Deluxe Tandem
ZT 16000 Euroline Deluxe Tandem
ZT 17000 Euroline Deluxe Tandem
ZT 18000 Euroline Deluxe Tandem
ZT 20000 Euroline Deluxe Tandem

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 231-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 231-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 231-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km idem, hydr. geveerd (schuifsyst.vervalt), asafstand 1800 mm, vanaf ZT 15000 Euroline Boggie
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Watergekoelde pomp Jurop LC 420 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut

OmschrijvingArtikelcode

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

Euroline Deluxe Tandem Zodebemestertanken 
Prijzenoverzicht
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Euroline Tridem

Euroline Tridem 21000 23000 24500

21  23 24,5

9130 9130 9130

7100 7100 7100

3855 3855 3940

2000 2100 2200

3xBPW 150/10 3xBPW 150/10 3xBPW 150/10

7400 7600 8200
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De Peecon Euroline Tridem 
Zodebemestertanken (ZT) zijn de ideale 
tanken voor wie grote capaciteit wil behalen met het laagst 
mogelijke eigen gewicht. De tanken hebben een inhoud 
van 21.000 tot en met 24.500 liter. Alle tanken hebben een 
zelfdragende constructie met geïntegreerd chassis. Dit zorgt 
ervoor dat de tanken uiterst duurzaam zijn en tegelijkertijd 
een lager gewicht hebben dan eenzelfde tank met een apart 
chassis. De tank zelf is opgebouwd uit staal met een dikte 
van 6 mm. De tanken worden aan de binnen - en buitenzijde 
verzinkt.

Standaard is de Euroline Tridem Zode-
bemestertank voorzien van een 6” aansluiting met 
snelsluiting linksvoor en een extra  blindflens linksvoor, 
rechtsvoor, linksachter en rechtsachter. Een extra 8” blindflens 
is standaard linksvoor geplaatst. Achteraan heeft de tank een 
6” hydraulische afsluiter en een standaard voorbereiding 
voor een 4-punts hefinrichting. De tanken hebben standaard 
spatborden met slangenrekken om extra slangen of andere 
materialen mee te nemen. De tanken worden standaard 
uitgerust met 550/60x22.5 banden. Omdat wielinkasting 
mogelijk is, zijn deze tanken leverbaar met haast alle 
mogelijke banden. 

Alle tanken hebben standaard een hydraulisch 
geveerde dissel. Daarnaast zijn de tanken uitgerust 
met hydraulische vering op de zware BPW assen. De 
uitgebreide optielijst zorgt ervoor dat uw tank naar wens kan 
worden aangepast met bijvoorbeeld de toevoeging van een 
turbovuller, verschillende types zuigarmen, verschillende 
types hefinrichtingen, enzovoort. 

De Euroline Tridem tanken zijn verder uit te rusten 
met het EASYbus besturingssysteem waarmee de gehele 
aansturing van de tank verzorgd kan worden. Optioneel 
kan bijvoorbeeld de flow control via dit systeem geregeld 
worden.

Zodebemestertanken

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Tank lengte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tankdiameter (D)� mm

As / bouten� mm / stk

Eigen gewicht� kg



234-901-132-002 234-901-066

234-901-173 234-901-204

234-901-193

Euroline EASYbus 234-901-134-002

600/55R26.5   380 24R20.5   XS

650/55R26.5   380 650/60R26.5 380

710/50R26.5 Cargo XBIB700/50x26.5   328

710/50R30.5 390710/50R26.5   390

850/50x30.5   328

600 mm

1350 m
m

600 mm

1380 m
m

650 mm 660 mm

1360 m
m

1450 m
m

720 mm

1400 m
m

700 mm

1350 m
m

720 mm

1495 m
m

710 mm

1380 m
m

850 mm

1670 m
m

Euroline Tridem
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234-210
234-230
234-245

234-901-239

234-901-153
234-901-242
234-901-243
234-901-158
234-901-159
234-901-160
234-901-066
234-901-156

234-901-136-002
234-901-132-002
234-901-133-002
234-901-134-002
234-901-138-001
234-901-128-002
234-901-129-002
234-901-130-002
234-901-...-...
234-901-139-001
234-901-164-002

234-901-231-002
234-901-002-...
234-901-003-...
234-901-004
234-901-005
234-901-006
234-901-009
234-901-010
234-901-011
234-901-024
234-901-079
234-901-175
234-901-041
234-901-034
234-901-196
234-901-197
234-901-193
234-901-081
234-901-198
234-901-204
234-901-241
234-901-206

234-901-098-...
234-901-103-...
234-901-107-003
234-901-118-002
234-901-233-003
234-901-104-...
234-901-105-002
234-901-177-002
234-901-203-001
234-901-121-...
234-901-119-002
234-901-109-004
234-901-178-002
234-901-188-002
234-901-205-001
234-901-120-002
234-901-110-...

234-901-149
234-901-173-001
234-901-173-004
234-901-173-003
234-901-173-005
234-901-078
234-901-162-001
234-901-163-002
234-901-161
234-901-152-...

Zodebemestertanken accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Gegalvaniseerd verzwaard chassis voorbereid voor Peecon hefinrichting met onderaanspan en  
draaiend trekoog

	◼ Dissel hydraulisch geveerd #
	◼ Kijkbuis Ø 150 mm tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pomp Jurop PN 58 (1000 TPM) (6200 liter)
	◼ Walterscheid aftakas
	◼ Geluidsdemper voor pomp
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor, linksachter en rechtsachter
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Gegalvaniseerde spatborden met slangenrek
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Hydraulische steunpoot
	◼ Onderstel met 3 hydraulisch geveerde geremde assen BPW #, waarvan de voorste liftas en de achterste 
meelopend gestuurd, hydraulisch geblokkeerd #

	◼ Banden Peecon 550/60x22.5

Groothoekaftakas Walterscheid
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Zuigarm 8" Eco aandok, rechtsvoor, inclusief elektrohydraulische bediening en trechter
Zuigarm 8” aan de rechterkant gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Zuigarm 8” 290° draaibaar achter op tank gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Asafstand 1800 mm, noodzakelijk bij banden groter dan 1400 mm
Topdrukcilinder met accumulator #
2 mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde BPW assen
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS
Voorbereiding voor flowmeter
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Totale breedte max. 2550 mm met max. type 650 banden
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
2 Werklampen LED (links en rechts)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Peecon 550/60x22.5		  (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55x26.5	 (600 x 1350 mm) (10G) per 6
Michelin 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G) per 6
Vredestein 600/55R26.5		 (600 x 1350 mm) (10G) per 6
Techking 24R20.5		  (600 x 1375 mm) (10G) per 6
Michelin 24R20.5		  (600 x 1380 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 650/55R26.5	 (650 x 1360 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 650/60R26.5	 (660 x 1450 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 650/65R30.5	 (680 x 1625 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 700/50x26.5	 (700 x 1350 mm) (10G) per 6
Vredestein 700/50R26.5		 (700 x 1350 mm) (10G) per 6
Michelin 710/50R26.5		  (710 x 1380 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 710/50R26.5	 (710 x 1380 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 710/50R30.5	 (710 x 1490 mm) (10G) per 6
Michelin 710/50R30.5		  (710 x 1490 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 750/45R26.5	 (750 x 1350 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 850/50x30.5	 (850 x 1680 mm) (10G), inclusief wielbakken per 6

Tegen meerprijs leverbare opties voor het aanbouwen van bemesters
Microluchtregelaar voor dosering van de mest
4-punts hefinrichting Enkel werkend (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Basis, Cat. ll met serieschakeling (zie blz. 34)
4-punts hefinrichting Profi, Cat. ll met elektrohydraulische bediening (zie blz. 34)
3 en/of 4-punts hefinrichting Deluxe, Cat. lll met duwende cilinders en elek.hydr. bediening (zie blz. 34)
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Mesthakselaar 6” maxi aangedreven d.m.v. hydromotor #
Snijkast FT 4200 L aangedreven d.m.v. hydromotor #
Heflatten uitgerust met Walterscheid snelhaken
Extra elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

ZT 21000 Euroline Tridem
ZT 23000 Euroline Tridem
ZT 24500 Euroline Tridem

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 234-901-197)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 234-901-153)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 234-901-242)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km idem, hydr. geveerd (schuifsysteem vervalt), asafstand 1800 mm
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Watergekoelde pomp Jurop LC 420 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA (1000 TPM) capaciteit 10400 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA (1000 TPM) capaciteit 13000 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Euroline Tridem Zodebemestertanken 
Prijzenoverzicht



CCI-50 display CCI-200 display

ISOBUS joystick ISOBUS pro joystick

430-001-005430-001-004

...-901-152-... ...-901-152-...

EASYbus
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430-001-001
430-001-004
430-001-003
430-001-005

430-901-148

230-901-234
300-902-181

300-902-152
300-902-153
300-902-154 
230-901-201
230-901-235
230-901-236
230-901-237
230-901-238
230-901-202
958-011-123

4-Punts hefinrichtingen

Standaarduitvoering
	◼ Heflatten 
	◼ Hefcilinders  
	◼ Topstangen 
	◼ Stabilisatorkettingen met tussenbalk
	◼ Benodigde hydrauliekslangen

Type EW
	◼ Gelijkzakventiel
	◼ Cat. II 4pt

Type Basis
	◼ Volgordeblok voor hef, verdeler en achterafsluiter
	◼ Regelbare bemesterdruk
	◼ Gelijkzakventiel
	◼ Snelkoppelingen op tank voor aansturing hydraulische functies van bemester
	◼ Cat. II 4pt

Type Profi
	◼ Elektrohydraulische bediening van 1 enkelwerkende functie en 2 dubbelwerkende functies
	◼ Regelbare bemesterdruk
	◼ Gelijkzakventiel
	◼ Snelkoppelingen op tank voor aansturing hydraulische functies van bemester
	◼ Uit te breiden met extra functies
	◼ Cat. II 4pt

Type Deluxe
	◼ Elektrohydraulische bediening van 3 dubbelwerkende functies
	◼ Regelbare bemesterdruk
	◼ Duwende cilinders met zwaar star bovenjuk
	◼ Snelkoppelingen op tank voor aansturing hydraulische functies van bemester
	◼ Uit te breiden met extra functies
	◼ Cat. III 3 en/of 4pt

Omschrijving Prix EURODescriptionNuméro d‘article Preise EUROUmschreibungArtikelkode
Artikelcode Type Achter 

afsluiter
In- en
uitklappen

Hefinrichting Verdeler Benodigde functies
van de tractor

EW
Basis
Profi
Deluxe
* Afkortingen: EW = enkelwerkend, DW = dubbelwerkend • zie optielijst zodebemestertanken

Tegen meerprijs leverbare opties
Aanlasdelen voor Peecon hefinrichting (n.v.t. voor type Deluxe)

EW
EW
EW
DW

n.v.t.
DW
DW
DW

n.v.t.
EW
EW
EW

EW
DW
DW
DW

2 EW
2 DW
1 EW / load sensing
1 EW / load sensing

EASYbus
	◼ ISOBUS compatibele besturing
	◼ Standaard uitgerust met een 5.6” CCI-50 kleurendisplay met touchscreen
	◼ Automatische hoogteregeling van het chassis (en schuinstelling bij een Tridec onderstel)
	◼ Vele functies geautomatiseerd
	◼ Optioneel leverbaar met de ISOBUS joystick of de meer geavanceerde ISOBUS pro joystick
	◼ Compatibel met AUX joysticks. Hierdoor is het mogelijk om diverse functies toe te wijzen aan een willekeurige 
knop op een ISOBUS joystick, dit bevordert het bedieningsgemak. 

	◼ Optioneel leverbaar met het grotere CCI-200 display of gebruikmakend van het ISOBUS display in de tractor (bijv. 
IntelliView, Variotronic, Greenstar).

Het EASYbus systeem komt tot zijn recht op machines met bijvoorbeeld: 
	◼ 	Tank met bemester 
	◼ 	Sectieregeling van sproeiboom of sleepslangbemester 
	◼ 	Flowregeling van mest 
	◼ 	Bandendruksysteem 
	◼ 	Chassis met verschillende opbouwen, het display herkent automatisch de opbouw 
	◼ 	Chassis met weegsysteem 
	◼ 	Opdrachten waarbij databeheer handig is (koppeling van weegsysteem met klanten)

Euroline EASYbus basispakket 
Cargo EASYbus basispakket

Accessoires
EASYbus Cargo Tank (vacuüm)
EASYbus Cargo Tank (centrifugaal en verdringer)	
EASYbus Cargo schuifbak
Euroline/Cargo EASYbus flowregeling m3/ha (vacuüm en centrifugaal)
Minderprijs niet levering CCI-50 display
CCI-200 display i.p.v. standaard CCI-50 display	
ISOBUS joystick	
ISOBUS pro joystick
Achteruitrijcamera (excl. scherm) 	
CCI-200 tractor kabelset	
CCI-apps

OmschrijvingArtikelcode

Functies toewijzen op AUX joystick ISOBUS met joystick



423-001-002

400-031-003-514 400-031-003-516 960-020-044 960-010-032

960-020-247

960-020-045

400-031-003-508

960-020-046

400-031-003-510

957-010-050

400-031-003-512

960-010-033

960-020-067

i 89 

i 89

i 54

i 89 

i 89

i 87

i 44

i 89

i 200 i 22

i 22

i 89

i 22

i 37

600
600
600
600
600
600

3000
6000
4000

90
92
94
98
102
110

380
380
380
380
380
380

125
200
100

40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar

40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
40 l/min. 180 bar
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420-028 421-001-001

420-016
420-020
420-024
420-028
420-032
420-038

420-903-017
420-903-018
420-903-019
 

421-001-001
422-001-002
423-001-002

Hakselverdeelkoppen & Tankaccessoires

Standaarduitvoering Hakselverdeelkoppen
	◼ Gegalvaniseerde kast
	◼ Geperforeerde mangaanstalen schijf met gaten Ø 38 mm
	◼ 10 Nastelbare mangaanstalen snijmessen
	◼ Hydromotor met extra afdichting
	◼ Bovendeksel met oogbouten
	◼ Inlaat 6”
	◼ Uitlaatbuisjes 50 mm

Standaarduitvoering Tankaccessoires
Mesthakselaars

	◼ Gegalvaniseerde kast
	◼ Geperforeerde mangaanstalen schijf met drie rijen gaten Ø 28 mm
	◼ 2 Verstelbare mangaanstalen snijmessen
	◼ Hydromotor met extra afdichting
	◼ Kijkglas en ontluchtingskraan
	◼ Deur met snelsluiting
	◼ Inlaat en uitlaat 6”
	◼ Hydraulische slangen tot ventiel van tractor

Snijkasten
	◼ Gegalvaniseerde kast
	◼ Zeef met stalen spijlen
	◼ Rotor met mangaanstalen snijmessen
	◼ Hydromotor met extra afdichting
	◼ Ontluchtingskraan
	◼ Losklep met snelsluiting
	◼ Inlaat en uitlaat 6”
	◼ Hydraulische slangen tot ventiel van tractor

Turbovullers
	◼ Gegalvaniseerde kast
	◼ Gegalvaniseerd schoepenrad
	◼ Hydromotor met extra afdichting
	◼ Kijk glas en ontluchtingskraan
	◼ Inlaat en uitlaat 8”
	◼ Hydraulische slangen tot ventiel van tractor

Omschrijving Prix EURODescriptionNuméro d‘article Preise EUROUmschreibungArtikelkode
Artikelcode Type / 

aantal uitgagnen
Diameter
mm

Totale hoogte
mm

Eigen 
gewicht kg

Benodigde 
vermogen

Omschrijving Prix EURODescriptionNuméro d‘article Preise EUROUmschreibungArtikelkode
Artikelcode Type / 

uitvoering
Capaciteit
l/min

Eigen 
gewicht kg

Benodigde 
vermogen

HVK 16
HVK 20
HVK 24
HVK 28
HVK 32
HVK 38 

Tegen meerprijs leverbaar
Bevestigingssteunen voor montage hakselverdeelkop
4” doseerkraan met gegalvaniseerde slangtule
6” doseerkraan met gegalvaniseerde slangtule

Mesthakselaar 6"maxi
Snijkast FT 4200 L
Turbovuller 8"

Bemesteronderdelen

Metalen uitloop
(slang uitwendig)

Injectievoet SB Eco

Voorsnijschijf
dia. 275 mm

Metalen uitloop
(slang inwendig)

Injectievoet SB

Voorsnijschijf
dia. 460 mm

Schaatsvoet

Injectievoet Econoom

Zwaar gelagerde
schijfnaaf

Rubberen uitloop Profi 
(kort model)

Injectievoet Econoom
met afsluiter

Originele Kongskilde bladveertanden met 
mestuitloop

Rubberen uitloop
(lang model)

Bladveer
625x80x10 mm

Snijmessen t.b.v. mesthakselaar en 
hakselverdeelkop

vanaf  i 210



A D

C

B

Eco

Eco 308 440 530 620 704 836 1060 1188

3,08 4,4 5,3 6,2 7,04 8,36 10,6 11,88

1770 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840

3000 2650 2650 2650 2650 2950 2950 2950

2800 2660 2740 3180 3610 3650 3650 3650

3080 4400 5280 6160 7040 8360 10560 11880

14 20 24 28 32 38 48 50/54

620 910 985 1070 1150 1350 2100 2200
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401-031
401-044
401-053
401-062
401-070
401-084
401-106
401-119

401-903-001-...
401-903-002
401-903-003
401-903-004
401-903-005
401-903-025
401-903-022
401-903-026
401-903-047

De Eco Sleufkouterbemester is de eenvoudigste uit het Peecon 
bemester gamma. De eenvoudigheid van deze bemester kenmerkt zich door 
het geringe aantal slijtdelen wat is gebruikt om de bemester op te bouwen. 
Hierdoor is een onderhoudsarme machine gecreëerd.

De Eco Sleufkouterbemester heeft als basis een volledig 
gegalvaniseerd frame met 4-puntsbok. De dubbele elementen zijn met een 
bladveer aan het frame bevestigd. De mest wordt verdeeld door een Peecon 
hakselverdeelkop met 10 draaiende ronde messen. Deze stuwt de mest 
perfect gelijkmatig naar de 50 mm slangen die naar de geharde injectievoet 
met rubberen uitloop gaan. Deze voeten staan op 220 mm afstand van 
elkaar. De bemesters zijn voorzien van verstelbare loopwielen en verlichting. 

De Eco Sleufkouterbemesters zijn leverbaar in 
werkbreedtes van 3,08 tot en met 11,88 meter. Vanaf de 
SB 440 Eco is het frame hydraulisch opklapbaar. Een 
hydraulische ver- en ontgrendeling zorgt ervoor 
dat de bemester veilig getransporteerd kan 
worden. Het lage gewicht van deze bemester 
maakt het aantrekkelijker om met grotere 
werkbreedtes te werken achter elk model 
tank.

Sleufkouterbemesters

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerd frame met 4-punts bok
	◼ Dubbele elementen met bladveerophanging
	◼ Injectievoeten met rubberen uitloop
	◼ Onderlinge afstand voeten 220 mm
	◼ Transparante toevoerslangen Ø 50 mm
	◼ Hakselverdeelkop hydraulisch aangedreven
	◼ 4” Toevoerslang en doseerkraan
	◼ 2 Loopwielen met spindelverstelling
	◼ Vanaf sleufkouterbemester 440 Eco hydraulisch opklapbaar frame en vergrendeling
	◼ Breedtebuizen
	◼ Verlichtingsbalk

SB 308 Eco	
SB 440 Eco	
SB 530 Eco	
SB 620 Eco	
SB 704 Eco	
SB 836 Eco	
SB 1060 Eco
SB 1188 Eco

Tegen meerprijs leverbaar
Sleufkoutervoeten (schaatsmodel) i.p.v. injectievoeten met rubberen uitloop
Afblaasinrichting op hakselverdeelkop
6” Toevoerslang en doseerkraan i.p.v. 4”
Hefmast t.b.v. montage achter tractor
Toevoer 6” met draaikrans t.b.v. sleepslangsysteem
Automatische omkeerinrichting voor hakselverdeelkop
2x 2 Loopwielen met spindelverstelling
Voorsnijschijf Ø 275 mm met zwaar gelagerde schijfnaaf en bevestigingssteunen per voet
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

OmschrijvingArtikelcode

Eco Sleufkouterbemesters
Prijzenoverzicht

Werkbreedte � m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Totale breedte (D)� mm

Aantal voeten

Eigen gewicht� kg



A D

C

B

Profi

Profi 308 440 530 620 704 836 308 
Profi

440 
Profi

530 
Profi

620 
Profi

704 
Profi

836 
Profi

3,08 4,4 5,3 6,2 7,04 8,36 3,08 4,4 5,3 6,2 7,04 8,36

 1770 1840 1840 1840 1840 1840 1770  1840 1840 1840 1840 1840

3000 2650 2650 2650 2650 2950 3000 2650 2650 2650 2650 2950

2620 2740 2740 3030 3460 3680 2620 2740 2740 3030 3460 3680

3080 4400 5280 6160 7040 8360 3080 4400 5280 6160 7040 8360

14 20 24 28 32 38 14 20 24 28 32 38

615 910 980 1060 1140 1480 680 1000 1085 1185 1280 1620
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404-031
404-044
404-053
404-062
404-070
404-084
402-031
402-044
402-053
402-062
402-070
402-084

404-903-006
404-903-003
404-903-025
404-903-022
404-903-047

De Profi Sleufkouterbemester is de ideale machine wanneer 
men drijfmest perfect wil inbrengen zonder de grasmat te beschadigen. De 
voorsnijschijf snijdt de zode door, hierna brengt de injectievoet de mest in op 
de juiste diepte. 

De Profi Sleufkouterbemester heeft als basis een volledig 
gegalvaniseerd frame met 4-puntsbok. De spoor- en bodemvolgende 
elementen met voorsnijschijf van 275 mm zijn kenmerkend voor deze 
bemester. De schijven zijn zwaar gelagerd en het lager is gesloten om schade 
door mest te vermijden. De elementen zitten middels een scharnierende 
constructie bevestigd aan het gegalvaniseerde kokerframe. De agressiviteit 
van het element is middels een drukveer in te stellen. De mest wordt 
verdeeld door een Peecon hakselverdeelkop met 10 draaiende ronde 
messen. Deze stuwt de mest perfect gelijkmatig naar de 50 mm slangen 
die naar de geharde injectievoet met rubberen uitloop gaan. Deze voeten 
staan op 220 mm afstand van elkaar. Wanneer de bemester omhoog gaat 
wordt de injectievoet automatisch mechanisch afgesloten. De bemester 
is voorzien van verstelbare loopwielen en verlichting. 

De Profi Sleufkouterbemesters zijn leverbaar in 
werkbreedtes van 3,08 tot en met 8,36 meter. Vanaf de SB 440 
(Profi) is het frame hydraulisch opklapbaar. Een hydraulische 
ver- en ontgrendeling zorgt ervoor dat deze bemester veilig 
getransporteerd kan worden. Het relatief lage eigen gewicht van 
deze bemester maakt het aantrekkelijker om met grotere werkbreedtes te 
werken achter elk model tank. De gewone modellen zijn verkrijgbaar met 
dezelfde specificaties maar dan zonder de voorsnijschijven. 

Sleufkouterbemesters

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerd frame met 4-punts bok
	◼ Spoorvolgende elementen met mechanische afsluiters
	◼ Traploze veerdrukverstelling
	◼ Voorsnijschijfjes Ø 275 mm (Profi)
	◼ Extra zware lagering
	◼ Injectievoeten met rubberen uitloop
	◼ Onderlinge afstand elementen 220 mm
	◼ Transparante toevoerslangen Ø 50 mm
	◼ Hakselverdeelkop hydraulisch aangedreven
	◼ 4” Toevoerslang en doseerkraan
	◼ 2 Loopwielen met spindelverstelling
	◼ Vanaf sleufkouter Zodebemester 440 (Profi) hydraulisch opklapbaar frame en vergrendeling
	◼ Breedtebuizen
	◼ Verlichtingsbalk

SB 308
SB 440
SB 530
SB 620
SB 704
SB 836
SB 308 Profi
SB 440 Profi
SB 530 Profi
SB 620 Profi
SB 704 Profi
SB 836 Profi

Tegen meerprijs leverbaar
Zwenkbare loopwielen in combinatie met ZT Euroline enkelas hondengang uitvoering
6” Toevoerslang en doseerkraan i.p.v. 4”
Automatische omkeerinrichting voor hakselverdeelkop
2x 2 Loopwielen met spindelverstelling
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte � m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Totale breedte (D)� mm

Aantal elementen

Eigen gewicht� kg

Profi Sleufkouterbemesters
Prijzenoverzicht



A D

C

B

Econoom

Econoom 275 (H) 400 (H) 500 (H) 600 (H) 700 (H) 775 (H) 925 (H)

2,75 4 5 6 7 7,75 9,25

1830 1975 1975 1975 1975 1975 1975

2650 2480 2480 2480 2480 2480 2950

2540 2560 2560 2780 3260 3260 3650

2640 3840 4800 5760 6720 7680 9120

11 16 20 24 28 32 38

760 1170 1320 1450 1580 2000 2200
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405-028
405-040
405-050
405-060
405-070
405-078
405-093
406-028
406-040
406-050
406-060
406-070
406-078
406-093

405-903-025
405-903-007
405-903-008
405-903-003
405-903-047

408-036

408-903-027
408-903-028

De Econoom Zodebemester is er voor de zwaardere omstandigheden. Grote 
voorsnijschijven en een zwaar 4-punts frame zorgen voor extra stabiliteit en kracht. 

De Econoom Zodebemester heeft als basis een volledig gegalvaniseerd frame 
met 4-puntsbok. De spoor- en bodemvolgende elementen met voorsnijschijf van 460 mm zijn 
kenmerkend voor deze bemester. De schijven zijn zwaar gelagerd en het lager is gesloten 
om schade door mest te vermijden. Het robuuste element zit aan het frame bevestigd en 
de agressiviteit is door middel van een drukveer in te stellen. De mest wordt verdeeld door 
een Peecon hakselverdeelkop met 10 draaiende ronde messen. Deze stuwt de mest perfect 
gelijkmatig naar de 50 mm slangen die naar de geharde injectievoet met rubberen uitloop 
gaan. Deze voeten staan op 240 mm afstand van elkaar. Het type H heeft hydraulische 
afsluiters op de elementen. De bemester is voorzien van verlichting. 

De Econoom Zodebemesters zijn 
leverbaar in werkbreedtes van 2,75 tot en met 
9,25 meter. Vanaf de ZB 400 Econoom  is het frame 
hydraulisch opklapbaar. Een hydraulische ver- en 
ontgrendeling zorgt ervoor dat deze bemester veilig 
getransporteerd kan worden.

Zodebemesters

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerd frame met 4-punts bok
	◼ 15º Spoorvolgende en bodemaanpassende elementen
	◼ Voorsnijschijven Ø 460 mm met extra zware lagering
	◼ Injectievoeten met rubberen uitloop
	◼ Transparante toevoerslangen Ø 50 mm
	◼ Hakselverdeelkop hydraulisch aangedreven
	◼ Onderlinge afstand elementen 240 mm
	◼ Vanaf zodebemester 400 Econoom hydraulisch opklapbaar frame en vergrendeling
	◼ Breedtebuizen
	◼ Verlichtingsbalk
	◼ Type H heeft hydraulische afsluiters op de elementen

ZB 275 Econoom
ZB 400 Econoom
ZB 500 Econoom
ZB 600 Econoom
ZB 700 Econoom
ZB 775 Econoom
ZB 925 Econoom
ZB 275 Econoom H
ZB 400 Econoom H
ZB 500 Econoom H
ZB 600 Econoom H
ZB 700 Econoom H
ZB 775 Econoom H
ZB 925 Econoom H

Tegen meerprijs leverbaar
Automatische omkeerinrichting voor hakselverdeelkop
2 Loopwielen met spindelverstelling
Extra elementen per element
6” Toevoerslang en doseerkraan i.p.v. 4”
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

Multispread 36
	
Tegen meerprijs leverbaar
Hydraulisch bediende afsluitkranen voor sectieschakeling (alleen mogelijk i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
2 Extra verdelers achter de wielen om sneller te lossen tot 18 meter

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Totale breedte (D)� mm

Aantal elementen

Eigen gewicht� kg

Econoom Zodebemesters
Prijzenoverzicht



A D

C

B

300 430 500 570 620 300 XL 430 XL 500 XL 570 XL 620 XL

3 4,3 5 5,7 6,2 3 4,3 5 5,7 6,2

2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260 2260

2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850 2850

2800 2800 3000 3330 3630 2940 2940 3140 3470 3770

2970 4290 4950 5610 6150 2970 4290 4950 5610 6150

9 13 15 17 19 9 13 15 17 19

785 1180 1260 1335 1480 850 1270 1360 1440 1550
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415-030
415-043
415-050
415-057
415-062
416-030
416-043
416-050
416-057
416-062

415-903-013-001
415-903-014

415-903-002
415-903-025
415-903-015
415-903-016-001
415-903-016-002
415-903-016-003
415-903-016-004
415-903-003
415-903-021
415-903-023
415-903-024
415-903-047

De Bouwlandbemester kenmerkt zich door zijn 
compacte maar robuuste bouw. Twee rijen geveerde tanden 
zitten bevestigd aan één zware centrale koker, waardoor de 
machine compact van bouw blijft maar toch enorm robuust 
is. Door deze constructie is er ook een gewichtsbesparing 
ten opzichte van een 2-balks frame. Hierdoor blijft het 
weggedrag van de tank optimaal. 

De Bouwlandbemester heeft als basis een 
volledig gespoten, verzwaard frame met 4-puntsbok. De 
bemester is voorzien van Kongskilde bladveertanden. De 
Peecon BB XL-uitvoeringen hebben een grotere tandafstand 
tussen de eerste en tweede rij en langere tanden. Met 
deze XL-uitvoering kan dieper gewerkt worden en 
is er een betere doorstroom wanneer dit het meest 
nodig is. De mest wordt verdeeld door een Peecon 
hakselverdeelkop met 10 draaiende ronde messen. 
Deze verdeelt de mest perfect via de 50 mm 
slangen naar de bladveertanden  die op 330 mm 
afstand van elkaar staan. 

De Bouwlandbemesters zijn 
voorzien van degelijke, verstelbare loopwielen en 
verlichting. Vanaf de BB 430 is het frame hydraulisch 
opklapbaar. Een hydraulische ver- en ontgrendeling 
zorgt ervoor dat deze bemester veilig getransporteerd 
kan worden. De Peecon Bouwlandbemesters kunnen verder 
uitgebreid worden met een rol en eventueel een ombouwset 
om ook grasland te kunnen bemesten.

Bouwlandbemesters

Standaarduitvoering
	◼ Gespoten kokerframe met 4-punts bok
	◼ Kongskilde bladveertanden
	◼ Verwisselbare beitels en injectiebuis
	◼ Onderlinge afstand tanden 330 mm
	◼ Transparante toevoerslangen Ø 50 mm
	◼ Hakselverdeelkop hydraulisch aangedreven
	◼ Toevoerslang en doseerkraan 4”
	◼ 2 Loopwielen met spindelverstelling
	◼ Vanaf bouwlandbemester 430 hydraulisch opklapbaar frame en vergrendeling
	◼ Verlichtingsbalk
	◼ Type XL heeft een grotere tandafstand en langere tanden

BB 300
BB 430
BB 500
BB 570
BB 620
BB 300 XL
BB 430 XL
BB 500 XL
BB 570 XL
BB 620 XL

Tegen minderprijs leverbaar
Breedsproeier i.p.v. hakselverdeelkop en injectiebuizen voor BB 300
BB 300 eco: breedsproeier i.p.v. hakselverdeelkop en 13 vaste tanden i.p.v. Kongskilde bladveertanden

Tegen meerprijs leverbaar
Afblaasinrichting op hakselverdeelkop
Automatische omkeerinrichting voor hakselverdeelkop
Kooirol met 8 spijlen Ø 420 mm voor BB 300 / BB 300 XL
3-Delige kooirol met 8 spijlen Ø 420 mm voor BB 430 / BB 430 XL
3-Delige kooirol met 8 spijlen Ø 420 mm voor BB 500 / BB 500 XL
3-Delige kooirol met 8 spijlen Ø 420 mm voor BB 570 / BB 570 XL
3-Delige kooirol met 8 spijlen Ø 420 mm voor BB 620 / BB 620 XL
6” Toevoerslang en doseerkraan i.p.v. 4”
Bladgeveerde sterrol - per tand
Ombouwset naar sleepslangbemester - per tand
Ombouwset naar graslandbemester - per tand
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Totale breedte (D)� mm

Aantal tanden

Eigen gewicht� kg

Bouwlandbemester

Bouwlandbemesters
Prijzenoverzicht



C

A
B

E

D

419-903-046  419-903-003

300 XL 400 XLH 450 XLH 500 XLH 600 XLH

3 4 4,5 5 6

2480 2545 2545 2545 2545

3000 4000 4500 5000 6000

3100 3100 3100 3100 3100

3000 2980 2980 2980 2980

3100 2000 2250 2500 3000

22 30 34 38 46

1550 2900 3000 3100 3500
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419-030
419-040
419-045
419-050
419-060

419-903-030
419-903-032
419-903-033
419-903-003
419-903-002
419-903-025
419-903-034
419-903-048
419-903-042
419-903-043
419-903-044
419-903-045
419-903-046
419-903-035
419-903-036
419-903-037
419-903-038
419-903-039
419-903-040
419-903-047

Voor wie een perfecte verdeling van drijfmest wil realiseren op 
bouwland, is de Peecon Schijvenegbemester 
de ideale machine. Ook wanneer er gewasresten op de akker 
zijn achter gebleven, garandeert de Schijvenegbemester een 
perfecte werking en een hoge capaciteit. 

De Schijvenegbemester heeft schijven met een 
diameter van 560 mm en een balkafstand van 100 cm. 
De zware, gebogen elementen zorgen voor een enorme 
stevigheid. Deze elementen zijn opgehangen middels rubbers 
waardoor deze kunnen wijken indien nodig, bijvoorbeeld  bij 
stenen in het veld. De overgedimensioneerde lagerhuizen, 
met daarin de dubbele kegellagers, zorgen voor een stabiel 
gedrag van de schijven. Door het overgedimensioneerde 
lagerhuis is de machine onderhoudsarm. Standaard is deze 
machine uitgerust met onderhoudsvrije lagering

De Schijvenegbemesters zijn leverbaar in 
werkbreedtes van 3 - 4 - 4,5 - 5 en 6 meter. Opgeklapt 
blijft de machine binnen de reglementaire transportbreedte. 
Uitgeklapt heeft ze een goede bodemvolging voor een 
perfect werkresultaat. De Peecon hakselverdeelkop met 10 
draaiende ronde messen verdeelt de mest gelijkmatig via 50 
mm slangen. Deze injecteren de mest via de uitlopen naast 
de schijven van de eerste rij. 

De Schijvenegbemesters zijn voorzien van LED 
verlichting. De XLH-modellen zijn hydraulisch opklapbaar 
en hebben een hydraulische ver- en ontgrendeling om de 
machine veilig te transporteren. De Schijvenegbemester 
staat voor capaciteit in vrijwel iedere omstandigheid!

Schijvenegbemesters

Standaarduitvoering
	◼ 2 Rijen met grote geharde stalen schijven Ø 560 mm
	◼ Schijvenbalkafstand 100 cm
	◼ Onderhoudsarme lagering met overgedimensioneerde kegellagers
	◼ Schijfarmen opgehangen d.m.v. driehoekige rubbers voor een maximale bewegingsvrijheid van de schijven afzonderlijk
	◼ Stabiel, gepoedercoat hoofdframe met robuust uitgevoerde bok
	◼ Aankoppeling 3-punt Cat. II en III bij 300 XL
	◼ Aankoppeling Cat. III/Quick Hitch bij 400 t/m 600 XLH
	◼ Hydraulisch opvouwbaar voor wegtransport met hydraulische ver-/ontgrendeling (n.v.t. voor 300 XL)
	◼ Voorbereid voor rol of indekeg
	◼ Hakselverdeelkop hydraulisch aangedreven
	◼ Transparante toevoerslangen Ø 50 mm
	◼ Gegalvaniseerde uitlopen achter eerste rij schijven
	◼ Toevoerslang en doseerkraan 4”
	◼ LED verlichting achterop
	◼ Levering zonder rol 

SEB 300 XL	
SEB 400 XLH
SEB 450 XLH
SEB 500 XLH
SEB 600 XLH
Andere modellen op aanvraag

Tegen meerprijs leverbaar
4-punts aanspanning passend achter Peecon 4-punts hefinrichting
Grondgeleiderplaat rechts (handmodel)
Set grondgeleiderschijven rechts
Toevoerslang en doseerkraan 6” ipv 4”
Afblaasinrichting op hakselverdeelkop
Automatische omkeerinrichting op hakselverdeelkop
Uitlopen 60 mm i.p.v. 50 mm
Diepte-instellingswielen vooraan
Open rol Ø 520 mm 300 XL
Open rol Ø 520 mm 400 XLH
Open rol Ø 520 mm 450 XLH
Open rol Ø 520 mm 500 XLH
Open rol Ø 520 mm 600 XLH
Pakkerrol
Verdeeleg 300 XL
Verdeeleg 400 XLH
verdeeleg 450 XLH
Verdeeleg 500 XLH
Verdeeleg 600 XLH
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Breedte (D)� mm

Totale hoogte (E)� mm

Aantal schijven

Eigen gewicht� kg

Schijvenegbemesters

Schijvenegbemesters
Prijzenoverzicht



C

E

A
D

B

C

E

A
D

B

1000 2500 3500 4000

3 2,5 3,5 4

-- 1,2 2,5 2,5

5700 3345 4640 4640

2200 1500 2000 2000

300 400 400 400

4050 2000 3300 3300

60 60 60

990 770 1060 1060

6000 6000+

6 6

4,2 8,4

5270 5270

2100 2100

500 1000

4000 4000

1500 1800
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500-010
500-025
500-035
500-040

500-904-036
500-904-037
500-025-003-901
500-040-003-901
500-040-004-901
500-904-003-002
500-904-038
500-904-053
500-904-057

500-904-048-001
500-904-049-001
500-904-050-001
500-904-051-001

501-060
503-060

501-904-006
501-904-038
501-904-053

501-904-052-001
501-904-050-002
501-904-051-002
501-904-054-001
501-904-055-001
501-904-056-001

Laadvermogen� ton

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Type / as� mm

Eigen gewicht� kg

Laadvermogen� ton

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Type / as� mm

Eigen gewicht� kg

Handrem 60 Handrem 60 Handrem 60

Kipwagens

Kipwagens Kipwagens

Standaarduitvoering
PW 1000  

	◼ Gegalvaniseerde aanhanger voor het veilig vervoeren van kraanbakken 
	◼ Verstelbaar trekoog
	◼ Mechanische steunpoot
	◼ Verlichting en reflectoren
	◼ Inclusief banden

KW 2500 - 3500 
	◼ Gespoten chassis met onderaanspan
	◼ Vast trekoog, hoogte 450 mm
	◼ Steunwiel
	◼ Vaste 6-bouts as, ongeremd
	◼ Bak hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Bovenscharnierende achterklep met handmatige vergrendeling
	◼ Stalen bodem en gegalvaniseerde afneembare schotten dikte 3 mm
	◼ Verlichting en reflectoren
	◼ Inclusief banden

KW 4000
	◼ Zoals KW 3500, maar geremd t.b.v. EU 167/2013

KW 6000 (+)
	◼ Gespoten bak en chassis met onderaanspan
	◼ Vast trekoog, verstelbare dissel
	◼ Steunpoot
	◼ Vaste 6-bouts as, handgeremd
	◼ Bak hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ 2-delige achterklep met graanschuif
	◼ Stalen bodem en afneembare schotten, dikte 3 mm
	◼ Verlichting en reflectoren
	◼ Banden gebruikt 15R22.5

PW 1000
KW 2500
KW 3500
KW 4000

Tegen meerprijs leverbaar
Schothoogte 400 mm en gevalvaniseerde opzetschotten 500 mm
Schothoogte 400 mm en gevalvaniseerde opzetschotten 900 mm
Complete set gevalvaniseerde opzetschotten 500 mm t.b.v. KW 2500 losse levering
Complete set gevalvaniseerde opzetschotten 500 mm t.b.v. KW 3500/4000	losse levering
Complete set gevalvaniseerde opzetschotten 900 mm t.b.v. KW 3500/4000	losse levering
Hydraulisch geremde as i.p.v. handrem voor KW 4000
Trekhaak
PVG-uitvoering (excl. PVG-keuring), alleen mogelijk voor KW 4000
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring,
incl. luchtrem, trekoog, stootbalk en verlichting

Tegen meerprijs leverbare banden 
10.0/75x15.3	 (270 x 760 mm) (6G) (std. bij KW 2500, andere niet mogelijk) (afm. E 1000 mm) per 2
11.5x15		  (305 x 870 mm) (6G) (std.bij KW 3500/4000) (afm. E 1050 mm) per 2
15.0/55x17		 (410 x 870 mm) (6G) (afm. E 1050 mm) per 2
19.0/45x17		 (505 x 870 mm) (6G) (afm. E 1050 mm) per 2

KW 6000
KW 6000+ (incl. opzet 500 mm)

Tegen meerprijs leverbaar
Hydraulisch geremde as
Trekhaak
PVG-uitvoering (excl. PVG-keuring)

Tegen meerprijs leverbare banden 
Gebruikt 15R22.5		  (385 x 1080 mm) (6G)		  (afm. E 1200 mm)
15.0/55x17			  (410 x 870 mm) (6G)		  (afm. E 1095 mm) per 2
19.0/45x17			  (505 x 870 mm) (6G)		  (afm. E 1095 mm) per 2
385/65R22.5		  (385 x 1080 mm) (6G)		  (afm. E 1200 mm) per 2
400/60x15.5		  (400 x 840 mm) (6G)		  (afm. E 1095 mm) per 2
435/50R19.5		  (435 x 920 mm) (6G)		  (afm. E 1120 mm) per 2

OmschrijvingArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Kipwagens
Prijzenoverzicht



50 51www.peecon.com



 

E

C

A
D

B

Cargo Tandem

Cargo Tandem 10000 14000 16000 16000 XL 18000 18000 XL 20000 20000 XL

10 14 16 16 18 18 20 20

10 16 19 20 21 23 24 26

6590 6590 7340 7750 8090 8490 8840 9350

2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550

650 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

4900 5000 5700 6050 6350 6800 7200 7550

1350 1460 1460 1460 1460 1460 1460 1460

19 20 28 33 39 45 45 55

Single axle/150 Boggie/90 Hydr. tandem ADR/150 Hydr. tandem ADR/150 Hydr. tandem ADR/150 Hydr. tandem ADR/150 Hydr. tandem BPW/150 Hydr. tandem BPW/150

3800 4500 5250 5900 6000 6400 7200 7800
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De Peecon Cargo Tandem Kipwagens 
hebben een aantal eigenschappen die ervoor zorgen dat 
de kiepwagens zeer duurzaam zijn en over veel rijcomfort 
beschikken. Zo zijn alle kiepwagens voorzien van een 
robuust en stabiel kokerchassis. De bakken hebben 
standaard een bodemdikte van 6 mm en de wanden zijn 
vervaardigd uit 4 mm staal. De bak is aan de onderkant en 
zijkant extra verstevigd met kokers en rongen. Dit zorgt 
voor extra torsiestijfheid, zelfs wanneer er producten 
geladen worden met een hoger soortelijk gewicht. 
Alle bakken zijn conisch gebouwd, dit resulteert in een 
uitstekende lossing van het product. De bakken van alle 
Cargo’s worden gestraald, geschoopeerd en vervolgens 
gespoten in minimaal 2 lagen lak.

Standaard zijn alle Cargo modellen voorzien van zware, 
doorlopende assen en bij de Cargo 16000, 18000 en 20000 
zijn deze opgehangen door middel van hydraulische 
vering. Ook de dissel is bij de Cargo 18000 en 20000 
standaard hydraulisch geveerd. De combinatie van de 
hydraulische disselvering met het geveerde onderstel 
zorgt voor een hoog rijcomfort in belaste toestand 
en het voorkomt stuiteren in onbelaste 
toestand. Ook het overhellen in 
bochten is hierdoor verleden tijd. 
De Cargo’s hebben een standaard 
bakhoogte van 1.200 mm (behalve 
de Cargo 10000) en kunnen optioneel verhoogd worden 
naar 1.400, 1.500 of 1.600 mm uit één geheel. Door de 
vele extra optiemogelijkheden zijn onze Cargo modellen 
aan te passen aan elke wens.

Alle modellen hebben een buitenbreedte van 2.550 mm, 
wat voldoet aan de huidige regelgeving en voorbereid is 
op de toekomstige regelgeving. Afwijkende bakafmetingen 
zijn altijd bespreekbaar.

Laadvermogen� ton

Inhoud (incl. 250mm opzet)� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Inhoud cylinder� ltr

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg



310-902-008-001 310-902-179

310-902-034 310-902-028

310-902-063

310-902-038-...                           310-902-085-...

445/65R22.5   MST 550/60x22.5   328

24R20.5   XS600/55R22.5 380

650/55R26.5 380 700/50x26.5 328

710/50R26.5 
Cargo XBIB

710/50R26.5 390

710/50R30.5  390

455 mm

1170 m
m

550 mm

1230 m
m

600 mm

1380 m
m

600 mm

1250 m
m

650 mm

1360 m
m

700 mm

1350 m
m

720 mm

1400 m
m

710 mm

1380 m
m

720 mm

1495 m
m

Cargo Tandem
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310-100-001
310-140-001
310-160-001
310-160-002
310-180-001
310-180-002
310-200-001
310-200-002

310-902-183

310-902-086
310-902-187
310-902-188
310-902-089
310-902-090
310-902-088-001
310-902-092
310-902-087

310-902-019-001
310-902-020
310-902-021
310-902-039
310-902-032
310-902-033
310-902-179
310-902-034

310-902-003
310-902-005
310-902-049-002
310-902-140
310-902-007

310-902-044-...
310-902-008-001
310-902-009
310-902-093
310-902-175
310-902-176
310-902-172
310-902-173
310-902-174
310-902-023
310-902-040-001
310-902-063
310-902-014
310-902-111-002
310-902-015
310-902-028
310-902-042
310-902-030-001
310-902-041
310-902-144-...
310-902-094
310-902-085-...
310-902-185

310-902-038-...
310-902-017
310-902-018

310-902-067-...
310-902-099-...
310-902-066-...
310-902-115-...
310-902-073-...
310-902-076-...
310-902-081-...
310-902-079-...
310-902-074-...
310-902-077-...
310-902-116-...
310-902-082-...
310-902-122-...
310-902-121-...

Kipwagens accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Universeel chassis in grijs (RAL 7021) en bak gestraald, geschoopeerd en in Peecon rood gespoten
	◼ Draaibaar trekoog
	◼ Dissel geveerd met rubberen blokken onderaanspanning of bovenaanspanning; vanaf Cargo 18000 hydraulisch 
geveerd/verstelbaar #

	◼ Hydraulische steunpoot met handpomp
	◼ Blokkering achterste as (alleen van toepassing bij de hydraulische tandems)
	◼ Geveerde 10-bouts assen hydraulisch geremd, spoorbreedte 1900 mm
	◼ Conische bak (30 mm) hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Hydraulisch bediende achterklep met graanschuif #
	◼ Stalen bodem 6 mm, wanden 4 mm
	◼ Totale buitenbreedte 2550 mm (binnenbreedte 2280 mm)
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Banden Cover 15R22.5

Luchtgeremde as met behoud van hydraulisch remsysteem
Dubbelwerkende sleepvoet #
Hydraulisch geveerde/verstelbare dissel op Cargo 10000, 14000 en 16000 #
Topdrukcilinder met accumulator #
BPW pendelaggregaat 24 ton (vanaf Cargo 18000)
ADR parabooltandem 24 ton (vanaf Cargo 18000)
Mech. aangedreven, starre as 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock.
Mech. aangedreven, stuuras 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock
Hydr. aangedreven, starre as 14 tons incl. LS pomp op de PTO (alleen i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
Achterschot met 2 draaideuren en 2 graanschuiven
Tandwielpomp 116 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Kunststof spatborden met metalen afdekplaat (standaard bij optie TÜV 40 km)
Versmald chassis totaalbreedte 2550 mm i.c.m. banden Michelin 24R20.5
Achter trekhaak 2.5 ton
Lamp in bak
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. Peecon rood
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Voorbereiding voor montage van VBK Covering afdeksysteem (12V of hydraulisch)
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)

Tegen meerprijs leverbare weegsystemen
Elektronische weeginrichting met LCD display
Printer voor weeginrichting
Weeginrichting geijkt Klasse IV met printer en hoekcompensator

Tegen meerprijs leverbare banden 
Cover 15R22.5			   (385 x 1080 mm) (10G)
Goodyear 445/65R22.5			   (455 x 1150 mm) (10G)
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 560/60R22.5		  (555 x 1245 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G)
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G)
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G)
Alliance/BKT 710/50R26.5		  (710 x 1380 mm) (10G)
Michelin 710/50R26.5			   (710 x 1380 mm) (10G)
Alliance/BKT 710/50R30.5		  (710 x 1490 mm) (10G)
Michelin 710/50R30.5			   (710 x 1490 mm) (10G)

Cargo 10000
Cargo 14000
Cargo 16000
Cargo 16000 XL
Cargo 18000
Cargo 18000 XL
Cargo 20000
Cargo 20000 XL

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 310-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem en achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 310-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 310-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, idem, asafstand 1800 mm, van toepassing vanaf Cargo 16000
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Verhoogde voorkant 250 mm
Opzetschotten 250 mm (extra opzetschotten 600 mm is mogelijk)
Opzetschotten 600 mm
Verhoogde bak 1400 mm i.p.v. 1200 mm
Verhoogde bak 1600 mm i.p.v. 1200 mm
Bredere bak 2400 mm i.p.v. 2280 mm inwendig
Bodem vervaardigd uit RVS of Hardox
Akkerbouwuitvoering: plexiplaat achter kijkvenster, verhoogde voorkant (+ 250 mm),
werklamp in bak, spindels aan achterklep, zeilenrek en trapje tegen voorschot
Meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering #
Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras
Elektrische uitlijning van stuuras(sen)
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS (alleen in combinatie met optie 310-902-005)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Cargo Tandem Kipwagens
Prijzenoverzicht

Degelijk chassis

Hydr. opzetschot



v

E

C

A
D

B

Cargo Tridem

Cargo Tridem 21000 25000 28000 28000 XL

21 25 28 28

21 21 26,5 28

8840 8840 9640 10140

2550 2550 2550 2550

1200 1200 1200 1200

7050 7050 8000 8500

1460 1460 1460 1460

40 58 68 69

Tridem/110 Tridem/150 Hydr. Tridem BPW/150 Hydr. Tridem BPW/150

7000 7500 10000 10550
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De Peecon Cargo Tridem Kipwagens 
hebben een aantal eigenschappen die ervoor zorgen 
dat de kiepwagens zeer duurzaam zijn en over veel 
rijcomfort beschikken. Zo zijn alle kiepwagens 
voorzien van een robuust en stabiel kokerchassis. De 
bakken hebben standaard een bodemdikte van 6 mm 
en de wanden zijn vervaardigd uit 4 mm staal. De bak 
is aan de onderkant en zijkant extra verstevigd met 
kokers en rongen. Dit zorgt voor extra torsiestijfheid, 
zelfs wanneer er producten geladen worden met 
een hoger soortelijk gewicht. Alle bakken zijn conisch 
gebouwd, dit resulteert in een uitstekende lossing 
van het product. De bakken van alle Cargo’s worden 
gestraald, geschoopeerd en vervolgens gespoten in 
minimaal 2 lagen lak.

Standaard zijn alle Cargo modellen voorzien van zware, 
doorlopende assen en bij de Cargo 28000 en 28000 
XL zijn deze opgehangen door middel van hydraulische 
vering. Ook de dissel is bij alle Cargo Tridem modellen 
standaard hydraulisch geveerd. De combinatie van 
de hydraulische disselvering met het geveerde 
onderstel zorgt voor een hoog rijcomfort in 
belaste toestand en het voorkomt stuiteren 
in onbelaste toestand. Ook het overhellen 
in bochten is hierdoor verleden tijd. 
De Cargo’s hebben een standaard 
bakhoogte van 1.200 mm en kunnen 
optioneel verhoogd worden naar 
1.400, 1.500 of 1.600 mm uit één geheel. Door de vele 
extra optiemogelijkheden zijn onze Cargo modellen aan 
te passen aan elke wens. 

Alle modellen hebben een buitenbreedte van 
2.550 mm, wat voldoet aan de huidige regelgeving 
en voorbereid is op de toekomstige regelgeving. 
Afwijkende bakafmetingen zijn altijd bespreekbaar.

Laadvermogen� ton

Inhoud (incl. 250mm opzet)� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Inhoud cylinder� ltr

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg



310-902-040-001

310-902-063 310-902-008-...

310-902-025 310-902-028

310-902-021  

445/65R22.5   MST 550/60x22.5   328

650/55R26.5 38024R20.5   Dragon King 22

710/50R26.5 Cargo  XBIB

710/50R30.5  390

700/50x26.5   328

24R20.5   XS600/55R22.5   380

455 mm

1170 m
m

550 mm

1230 m
m

600 mm

1380 m
m

600 mm

1250 m
m

650 mm

1360 m
m

600 mm

1375 m
m

720 mm

1400 m
m

700 mm

1350 m
m

720 mm

1495 m
m

Cargo Tridem
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310-210-001
310-250-001
310-280-001
310-280-002

310-902-183

310-902-086
310-902-187
310-902-188
310-902-089
310-902-090
310-902-088-001
310-902-092
310-902-087

310-902-019-001
310-902-020
310-902-021
310-902-025
310-902-039
310-902-032
310-902-033
310-902-179
310-902-034

310-902-006-001
310-902-049-002
310-902-140
310-902-007
310-902-044-...
310-902-008-...
310-902-093
310-902-012-001

310-902-172
310-902-173
310-902-174
310-902-023
310-902-040-001
310-902-063
310-902-014
310-902-111-002
310-902-015
310-902-028
310-902-042
310-902-030-001
310-902-041
310-902-144-...
310-902-094
310-902-085-...
310-902-185

310-902-038-...
310-902-017
310-902-018

310-902-067-002
310-902-099-003
310-902-066-002
310-902-073-...
310-902-076-...
310-902-081-...
310-902-135-001
310-902-079-...
310-902-178-003
310-902-074-...
310-902-077-...
310-902-082-002
310-902-122-005
310-902-121-002

Kipwagens accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Universeel chassis in grijs (RAL 7021) en bak gestraald, geschoopeerd en in Peecon rood gespoten
	◼ Draaibaar trekoog
	◼ Hydraulisch geveerde/verstelbare dissel onderaanspanning of bovenaanspanning #
	◼ Hydraulische steunpoot met handpomp
	◼ Blokkering achterste as (alleen van toepassing bij Cargo 28000)
	◼ Geveerde 10-bouts assen hydraulisch geremd waarvan de achterste meelopend gestuurd
	◼ Conische bak (30 mm) hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Hydraulisch bediende achterklep met graanschuif #
	◼ Stalen bodem 6 mm, wanden 4 mm
	◼ Totale buitenbreedte 2550 mm (binnenbreedte 2280 mm)
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Banden Cover 15R22.5

Mech. aangedreven, starre as 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock.
Mech. aangedreven, stuuras 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock
Hydr. aangedreven, starre as 14 tons incl. LS pomp op de PTO (alleen i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
Achterschot met 2 draaideuren en 2 graanschuiven
Tandwielpomp 116 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380 (standaard bij Cargo 28000)
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Kunststof spatborden met metalen afdekplaat (standaard bij optie TÜV 40 km)
Versmald chassis totaalbreedte 2550 mm i.c.m. banden Michelin 24R20.5
Achter trekhaak 2.5 ton
Lamp in bak
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. Peecon rood
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Voorbereiding voor montage van VBK Covering afdeksysteem (12V of hydraulisch)
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)

Tegen meerprijs leverbare weegsystemen
Elektronische weeginrichting met LCD display
Printer voor weeginrichting
Weeginrichting geijkt Klasse IV met printer en hoekcompensator

Tegen meerprijs leverbare banden 
Cover 15R22.5			   (385 x 1080 mm) (10G) per 6
Goodyear 445/65R22.5			   (455 x 1150 mm) (10G) per 6
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G) per 6
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G) per 6
Michelin 600/60R30.5			   (639 x 1495 mm) (10G) per 6
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G) per 6
Techking 24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G) per 6
Michelin 710/50R26.5			   (710 x 1380 mm) (10G) per 6
Alliance/BKT 710/50R30.5		  (710 x 1490 mm) (10G) per 6
Michelin 710/50R30.5			   (710 x 1490 mm) (10G) per 6

Cargo 21000
Cargo 25000
Cargo 28000
Cargo 28000 XL

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 310-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem en achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 310-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 310-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, idem, asafstand 1800 mm
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Verhoogde voorkant 250 mm
Opzetschotten 250 mm (extra opzetschotten 600 mm is mogelijk)
Opzetschotten 600 mm
Hardhouten beschermbalk vierkant 100x100 mm (maat kan afwijken)
Verhoogde bak 1400 mm i.p.v. 1200 mm
Verhoogde bak 1600 mm i.p.v. 1200 mm
Bredere bak 2400 mm i.p.v. 2280 mm inwendig
Bodem vervaardigd uit RVS of Hardox
Akkerbouwuitvoering: plexiplaat achter kijkvenster, verhoogde voorkant (+ 250 mm),
werklamp in bak, spindels aan achterklep, zeilenrek en trapje tegen voorschot
2 mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde assen
Elektrische uitlijning van stuurassen
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Luchtgeremde as met behoud van hydraulische remsysteem
Dubbelwerkende sleepvoet #
Topdrukcilinder met accumulator #
Tridem met hydraulische vering met BPW assen 150 mm i.p.v. normale bladveren (std. bij Cargo 28000) #

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Cargo Tridem Kipwagens 
Prijzenoverzicht



E

C

A
D

B

13000 16000 22000 25000 27000 27000 XL

13 16 22 25 27 27

6,0 7,0 11,5 13,5 17 18

5750 6500 6550 6550 8050 8400

2550 2550 2550 2550 2550 2550

650 650 1000 1200 1200 1200

4250 5000 5200 5200 6500 6900

1380 1460 1460 1460 1460 1500

20 27 33/39 33/39 58 80

Rocking/120 Boggie/100 Rocking ADR/150 Rocking BPW/150 Hydr. Tridem BPW/150 Hydr. Tridem BPW/150

4900 4900 5750 6500 9600 10700
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De Peecon Cargo Gronddumper-lijn is 
ontworpen voor het zware werk. Deze Cargo’s zijn standaard 
voorzien van een aantal eigenschappen die ervoor zorgen 
dat deze kiepwagens enorm duurzaam zijn en dus 
uitermate goed presteren onder zware omstandigheden. 
Het Cargo Gronddumper gamma is beschikbaar met een 
laadvermogen van 13 tot en met 27 ton. Voor eenieder is 
er een passend model beschikbaar.

De Euroline-bakken van  deze Cargo’s zijn standaard 
vervaardigd uit Hardox 450 met een dikte van 6 mm. 
Bovenaan is de bak verstevigd met een zware koker. 
De bakken zijn conisch opgebouwd, dit resulteert in een 
uitstekende lossing van het product. Het zware kokerchassis 
kan uitgevoerd worden met diverse types onderstellen 
met doorlopende assen. De Cargo’s 27000 en 27000 XL 
Grond zijn standaard voorzien van een hydraulisch geveerd 
onderstel, optioneel zijn ze leverbaar met Tridec HD-O. 
Deze modellen hebben een eigen hydrauliek systeem om 
een grote kiepcapaciteit te garanderen. De kiepcilinder is 
optimaal gepositioneerd waardoor zijn maximale capaciteit 
benut kan worden. 

De bakken van alle Cargo’s worden gestraald, 
geschoopeerd en vervolgens gespoten 
in minimaal 2 lagen lak. Door de vele 
extra optiemogelijkheden zijn onze Cargo 
Gronddumper modellen aan te passen aan elke 
wens.

Alle modellen hebben een buitenbreedte van 2.550 mm, 
wat voldoet aan de huidige regelgeving en voorbereid is 
op de toekomstige regelgeving. Afwijkende bakafmetingen 
zijn altijd bespreekbaar.

Cargo Gronddumpers

Laadvermogen� ton

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Inhoud cylinder� ltr

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg

Cargo Gronddumpers

* Niet in alle landen toegestaan in geval van wegtransport



320-902-035 320-902-138

320-902-042                               320-902-006-002 320-902-110-002

320-902-030-001 320-902-038-...                           320-902-085-..

320-902-025  320-902-014

445/65R22.5   MST435/50R19.5 

600/55R22.5   380550/60x22.5   328

24R20.5   Dragon King 2224R20.5   XS

650/55R26.5 380 700/50x26.5 328

710/50R30.5  390710/50R26.5 Cargo  XBIB

455 mm

1170 m
m

435 mm

920 m
m

600 mm

1250 m
m

550 mm

1230 m
m

600 mm

1375 m
m

600 mm

1380 m
m

650 mm

1360 m
m

700 mm

1350 m
m

720 mm

1495 m
m

720 mm

1400 m
m
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320-130
320-160
320-220
320-250
320-270-001
320-270-002

320-902-183

320-902-086
320-902-187
320-902-188
320-902-089
320-902-090
320-902-088-001
320-902-092
320-902-087

320-902-019-001
320-902-020
320-902-025
320-902-026
320-902-003
320-902-005
320-902-006-002
320-902-140
320-902-007
320-902-044-...
320-902-008-...
320-902-009
320-902-040-001
320-902-040-002

320-902-110-001
320-902-110-002
320-902-172
320-902-173
320-902-174
320-902-063
320-902-014
320-902-111-002
320-902-015
320-902-028
320-902-029
320-902-035
320-902-031
320-902-042
320-902-030-001
320-902-041
320-902-036
320-902-144-...
320-902-094
320-902-138
320-902-085-...
320-902-185

320-902-038-...
320-902-017
320-902-018

320-902-098-001
320-902-067-...
320-902-099-...
320-902-066-...
320-902-073-...
320-902-076-...
320-902-081-...
320-902-084-...
320-902-079-...
320-902-178-...
320-902-074-...
320-902-077-...
320-902-082-...
320-902-122-...
320-902-121-...

Cargo Gronddumpers accessoires  

Standaarduitvoering
	◼ Universeel chassis in grijs (RAL 7021) en bak gestraald, geschoopeerd en in Peecon rood gespoten
	◼ Draaibaar trekoog
	◼ Dissel geveerd met 2 rubberen blokken, onderaanspanning of bovenaanspanning, vanaf Cargo 22000 Grond 
hydraulisch geveerd/verstelbaar #

	◼ Hydraulische steunpoot met handpomp
	◼ Blokkering achterste as (alleen van toepassing bij de hydraulische tridems)
	◼ 10-bouts assen hydraulisch geremd, spoorbreedte 1900 mm
	◼ Bak hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Hydraulisch bediende achterklep #
	◼ Stalen bodem en wanden, dikte 6 mm
	◼ Totale buitenbreedte 2550 mm (binnenbreedte 2280 mm)
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Cargo 13000 Grond is enkel te verkrijgen met banden Goodyear 435/50R19.5
	◼ Vanaf Cargo 16000 Grond banden Cover 15R22.5

Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (2-asser)
Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (3-asser)
Mech. aangedreven, starre as 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock.
Mech. aangedreven, stuuras 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock
Hydr. aangedreven, starre as 14 tons incl. LS pomp op de PTO (alleen i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Kunststof spatborden met metalen afdekplaat (standaard bij optie TÜV 40 km)
Versmald chassis totaalbreedte 2550 mm i.c.m. banden Michelin 24R20.5
Achter trekhaak 2.5 ton
Lamp in bak
Zeilenrek
Bak Euroline-model met bodem en zijwanden vervaardigd uit Hardox/Quard, zijwandhoogte 1200 mm
Assen bovenop (igv boggie)
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. Peecon rood
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Automatisch centraal smeersysteem
Voorbereiding voor montage van VBK Covering afdeksysteem (12V of hydraulisch)
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Aluminium afdekluiken, passend gemonteerd
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)

Tegen meerprijs leverbare weegsystemen
Elektronische weeginrichting met LCD display
Printer voor weeginrichting
Weeginrichting geijkt Klasse IV met printer en hoekcompensator

Tegen meerprijs leverbare banden 
Goodyear 435/50R19.5			   (430 x 920 mm) (8G)
Cover 15R22.5			   (385 x 1080 mm) (10G)
Goodyear 445/65R22.5			   (455 x 1150 mm) (10G)
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G)
Vredestein 600/55R26.5			  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G)
Techking 24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G)
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G)
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G)
Michelin 710/50R26.5			   (710 x 1380 mm) (10G)
Alliance/BKT 710/50R30.5		  (710 x 1490 mm) (10G)
Michelin 710/50R30.5			   (710 x 1490 mm) (10G)

Cargo 13000 Grond
Cargo 16000 Grond
Cargo 22000 Grond
Cargo 25000 Grond
Cargo 27000 Grond
Cargo 27000 XL Grond

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 320-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem en achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 320-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 320-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, idem, asafstand 1800 mm, van toepassing vanaf Cargo 16000 Grond
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Verhoogde voorkant 250 mm
Opzetschotten 250 mm
Hardhouten beschermbalk vierkant 100x100 mm (maat kan afwijken)
Silage opbouw 1200 mm, inhoud +15 m3
Meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering #
Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras (standaard bij Cargo 27000 Grond)
2 mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde BPW assen voor Cargo 27000 Grond
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS (alleen in combinatie met optie 320-902-005)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Luchtgeremde as met behoud van hydraulisch remsysteem
Dubbelwerkende sleepvoet # (niet mogelijk op Tridem-modellen)
Hydraulisch geveerde/verstelbare dissel voor Cargo 16000 Grond #
Tandwielpomp 116 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380 (standaard bij Cargo 27000 Grond)
Plunjerpomp 300 bar, 100 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Cargo Gronddumpers
Prijzenoverzicht



B

E

CD
A

Cargo Chassis

Cargo Chassis 14000 16000 18000 20000 21000 25000 28000

14 16 18 20 21 25 28

6250 7000 7750 8500 8500 8500 9250

2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550

1065 1065 1065 1065 1065 1065 1065

4300 5050 5800 6550 6550 6550 7300

1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Boggie/90 Hydr. tandem/150 Hydr. tandem/150 Hydr. tandem BPW/150 Tridem Tridem Hydr. tridem BPW/150

3600 4200 4600 4950 5600 6000 6400

Cargo Chassis 38000 42000

38 42

10250 11000

2550 2550

1065 1065

8300 9000

1280 1280

Hydr. quatro BPW/150 Hydr. quatro BPW/150

7400 7800
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De Peecon Cargo losse chassis zijn 
ontworpen voor het zware werk. Deze chassis zijn 
standaard voorzien van een aantal eigenschappen die 
ervoor zorgen dat ze duurzaam zijn en dus uitermate goed 
presteren onder zware omstandigheden. Het Cargo chassis 
gamma is beschikbaar t.b.v. vele laadvermogens. Ze zijn 
geschikt voor de Cargo bakken en Peecon tankenopbouw, 
maar op verzoek ook voor opbouw van stalmeststrooiers 
of zoutstrooi-units. Voor eenieder is er een passend model 
beschikbaar. 

Het zware kokerchassis kan uitgevoerd worden met diverse 
types onderstellen met doorlopende assen. Parabool 
geveerd of hydraulische asophanging zijn bewezen 
componenten. De Cargo’s tridem en quatro’s zijn standaard 
voorzien van een hydraulisch geveerd onderstel, optioneel 
zijn ze leverbaar met Tridec HD-O. 

Alle modellen hebben een buitenbreedte van 2.550 mm, 
wat voldoet aan de huidige regelgeving en is voorbereid 
op de toekomstige regelgeving. Afwijkende afmetingen zijn 
altijd bespreekbaar.

Laadvermogen� ton

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Breedte (C)� mm

Lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg

Laadvermogen� ton

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Breedte (C)� mm

Lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg



300-902-008-... EASYbus

300-902-093 300-902-110-001 

300-902-063 300-902-111-002

300-902-038  300-902-030-002

650/55R26.5   380

445/65R22.5   MST

24R20.5   Dragon King 
22

600/55R22.5   380

550/60x22.5   328

24R20.5   XS

700/50x26.5   328 710/50R26.5 Cargo XBIB

455 mm

1170 m
m

550 mm

1230 m
m

600 mm

1250 m
m

600 mm

1380 m
m

650 mm

1360 m
m

600 mm

1375 m
m

700 mm

1350 m
m

720 mm

1400 m
m

Cargo Chassis Cargo Chassis
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300-140
300-160
300-180
300-200
300-210
300-250
300-280
300-380
300-420

300-902-183

300-902-086
300-902-187
300-902-188
300-902-089
300-902-090
300-902-088-001
300-902-092
300-902-087

300-902-003
300-902-005
300-902-006-001
300-902-049-002
300-902-140
300-902-007
300-902-044-...
300-902-008-...
300-902-009
300-902-093
300-902-010
300-902-012-002
300-902-011
300-902-012-001
300-902-110-001
300-902-110-002
300-902-172
300-902-173
300-902-174

300-902-040-001
300-902-040-002
300-902-063
300-902-015
300-902-111-002
300-902-016
300-902-042
300-902-030-002
300-902-041
300-902-046
300-902-036
300-902-045
300-902-094
300-902-085-...
300-902-185

300-902-038-...
300-902-017
300-902-018

300-902-067-...
300-902-099-...
300-902-066-...
300-902-073-...
300-902-076-...
300-902-081-...
300-902-084-...
300-902-079-...
300-902-178-...
300-902-074-...
300-902-117-...
300-902-077-...
300-902-082-...

accessoires Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering
	◼ Gespoten universeel chassis
	◼ Luchtgeveerde dissel onderaanspanning of bovenaanspanning (vanaf Cargo Chassis 18000 hydraulisch geveerd/verstelbaar) #
	◼ Hydraulische steunpoot #
	◼ Geveerde 10-bouts assen hydraulisch geremd, spoorbreedte 1900/2000 mm
	◼ Voorbereid voor kipcilinder
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Banden Cover 15R22.5

Tandwielpomp 116 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380
Plunjerpomp 300 bar, 100 ltr (1000 TPM) met groothoekaftakas WWE2380
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Achter trekhaak 2.5 ton
Versmald chassis totaalbreedte 2550 mm i.c.m. banden Michelin 24R20.5
Chassis aangepast voor Peecon hefinrichting
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. grijs (RAL 7021)
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Verbreed chassis (1000 i.p.v. 800 mm) voorzien van twistlocks t.b.v. schuifbak (weeginrichting niet mogelijk)
SKF automatisch centraal smeersysteem
Gereedschapsbak naast chassis
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)
EASYbus opties, zie blz. 35

OPGELET! bij montage van een Cargo tank moet de inhoud kleiner zijn dan de tonnage in kg.
Bijvoorbeeld Cargo Chassis 16000 is geschikt voor een Cargo tank van 15000 liter.

Tegen meerprijs leverbare weegsytemen
Elektronische weeginrichting met LCD display
Printer voor weeginrichting
Weeginrichting geijkt Klasse IV met printer en hoekcompensator

Tegen meerprijs leverbare banden 
Cover 15R22.5			   (385 x 1080 mm) (10G)
Goodyear 445/65R22.5			   (455 x 1150 mm) (10G)
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G)
Vredestein 600/55R26.5			  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G)
Techking 24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G)
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G)
Alliance/BKT 650/60R26.5		  (660 x 1450 mm) (10G)
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G)
Michelin 710/50R26.5			   (710 x 1380 mm) (10G)

Cargo Chassis 14000
Cargo Chassis 16000
Cargo Chassis 18000
Cargo Chassis 20000
Cargo Chassis 21000
Cargo Chassis 25000
Cargo Chassis 28000
Cargo Chassis 38000
Cargo Chassis 42000

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 300-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 300-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 300-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, idem, asafstand 1800 mm, van toepassing vanaf Cargo Chassis 16000
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering (standaard bij Cargo Chassis tridem) #
Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras
2 mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde assen voor Cargo Chassis tridem
Elektrische uitlijning van stuuras(sen)
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS (alleen in combinatie met optie 300-902-005)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Luchtgeremde as met behoud van hydraulisch remsysteem
Dubbelwerkende sleepvoet #
Hydraulisch geveerde/verstelbare dissel op Cargo Chassis 14000 en 16000 #
Topdrukcilinder met accumulator #
Bandendrukwisselsysteem met compressor
Tandem met hydraulische vering en BPW-assen 150 mm i.p.v. boggie #
Tridem met paraboolveren i.p.v. normale bladveren
Tridem met hydr. vering en BPW-assen 150 mm i.p.v. normale bladveren (vanaf Cargo Chassis 28000) #
Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (2-asser)
Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (3-asser)
Mech. aangedreven, starre as 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock.
Mech. aangedreven, stuuras 14 tons met 2+2 versnellingsbak (540/1000 TPM) en diff.lock
Hydr. aangedreven, starre as 14 tons incl. LS pomp op de PTO (alleen i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)

Tegen meerprijs leverbare optiesArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode



B
DE

A

C
C

A
D

B

17000 20000 22000 24000 26500 30000

17 20 22 24 26,5 30

6735 7735 7760 7780 7800 8800

2550 2550 2550 2550 2550 2550

2250 2255 2365 2570 2575 2585

2000 2000 2100 2200 2300 2300

5575 6575 6600 6620 6640 7640

3880 4210 4450 4600 4800 5300

18000 25000 28000 27000

18 25 28 27

23 26 29 18

6900 7650 8400 6900

2550 2550 2550 2550

1800 1800 1800 1200

6500 7250 8000 6500

2800 3250 3550 3300
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242-130-001
242-150-001
242-170-001
242-200-001
242-220-001
242-240-001
242-265-001
242-300-001

242-901-087-001
242-901-087-002
242-901-046-...
242-901-022
242-901-134-003
242-901-138-002
242-901-129-003
242-901-130-003
242-901-075
242-901-189-002
242-901-190-002
242-901-081
242-901-014
242-901-088
242-901-191
242-901-152-...

316-140
316-160
316-180
316-250
316-280
321-270

316-902-112-002
316-902-019-001
316-902-020
316-902-021
316-902-047
316-902-033
316-902-022
316-902-023
316-902-028
316-902-029
316-902-095
321-902-065
321-902-035
316-902-030-001

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tank diameter (D)� mm

Tank lengte (E)� mm

Eigen gewicht� kg

Laadvermogen� ton

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Losse Cargo Tanken / Bakken

Cargo tanken Cargo bakken

Standaarduitvoering Cargo tanken
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Versterkt hoekprofiel voor montage op Cargo Chassis met 4 afzetsteunpoten
	◼ Kijkbuis Ø 150 mm tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pompsteun tussen dissel met pomp Jurop PNE 122 capaciteit 12200 liter/min
	◼ Groothoekaftakas Walterscheid
	◼ Geluidsdemper voor pomp
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Gegalvaniseerde spatborden met slangenrekken
	◼ Dubbele bovenafsluiter
	◼ Exclusief Cargo chassis (zie blz. 58-61)

Standaarduitvoering Cargo bakken
	◼ Stalen bodem 6 mm en wanden 4 mm van staal S355
	◼ Bakhoogte 1600 mm
	◼ Totale buitenbreedte 2550 mm (binnenbreedte 2280 mm)
	◼ Bak hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Hydraulisch bediende achterschot met graanschuif
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Exclusief Cargo chassis (zie blz. 58-61)
	◼ De Cargo bak 27000 Grond heeft zijwanden met een hoogte van 1200 mm, de wanden zijn vervaardigd uit 6 
mm Hardox 450

Cargo tank 13000
Cargo tank 15000
Cargo tank 17000
Cargo tank 20000
Cargo tank 22000
Cargo tank 24000
Cargo tank 26500
Cargo tank 30000

Tegen meerprijs leverbaar
Coaten na verzinken in RAL-kleur naar keuze (t/m Cargo tank 17000)
Coaten na verzinken in RAL-kleur naar keuze (vanaf Cargo tank 20000)
Extra blindflens 6”/8” op willekeurige plaats
Verstevigingsringen buiten om tank (binnenkant tank volledig glad)
Vacuumpomp Jurop PNR 142 capaciteit 14200 liter per minuut
Watergekoelde pomp Jurop LC 420 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA capaciteit 10400 liter per minuut
Watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA capaciteit 13000 liter per minuut
Samson waterringpomp capaciteit 21000 liter per minuut
Cargomatic uitvoering met verdringerpomp en snijkast (alleen mogelijk i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
Cargomatic uitvoering met centrifugaalpompsysteem (alleen mogelijk i.c.m. EASYbus, zie blz. 35)
Voorbereiding voor flowmeter
Aangepaste achterkant tank + aanlasdelen voor Peecon hefinrichting
Kipcilinder en bevestiging aan tank t.b.v. kippende tank Cargo #
Liftunit voor pomp
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # per functie

Cargo bak 14000
Cargo bak 16000
Cargo bak 18000
Cargo bak 25000
Cargo bak 28000
Cargo bak 27000 Grond

Tegen meerprijs leverbaar
Stralen, schooperen en spuiten in RAL-kleur naar keuze
Verhoogde voorkant 250 mm
Opzetschotten 250 mm
Opzetschotten 600 mm
Opzetschotten 600 mm met conische voorkant
Bredere bak 2400 mm i.p.v. 2280 mm inwendig
Afzetsteunen voor het demonteren van bak
Achterschot met 2 draaideuren en 2 graanschuiven
Lamp in bak
Zeilenrek
Telescopische kipcilinder
Bak vervaardigd uit Hardox/Quard (t.b.v. Cargo bak 27000 Grond)
Bak Euroline-model met bodem en zijwanden (hoogte 1100 mm) uit Hardox/Quard (t.b.v. Cargo 27000 Grond)
Andere RAL-kleur i.p.v. Peecon rood

OmschrijvingArtikelcode

Losse Cargo Tanken / Bakken
Prijzenoverzicht



C

A
D

B

 

 

45m3 50m3 55m3 XL 48m3 53m3 58m3 XL 55m3 62m3 XL

8350 9150 10150 8350 9150 10150 9150 10150

2550 2550 2550 2850 2850 2850 2980 2980

2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580 2580

7700 8500 9500 7700 8500 9500 8500 9500

6160 6650 7445 6530 6990 7785 7180 7980

63m3 70m3

10900 10900

2550 2980

2580 2580

10250 10250

8700 8800
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327-450
327-500
327-550
329-480
329-530
329-580
328-550
328-620
327-630
328-700

327-902-048
327-902-022
327-902-125
327-902-147

De Peecon Losse Cargo 
schuifbakken hebben een groot volume voor 
efficiënt transport en minder stilstand. Dit levert dus 
een grotere capaciteit van uw hakselaar, combine of 
loader op!

Een uniek system van voorpersen 
zorgt voor 100% rendement bij 
grassilage. De ongeëvenaarde 
constructie zorgt voor 
enorme stevigheid, minimale 
onderhoudskosten en een lange 
levensduur.

In combinatie met een Peecon 
Cargo hydraulisch geveerd 
onderstel, heeft u hiermee een 
transportwagen die het gehele 
jaar ingezet kan worden. Ook 
tijdens gebruik onder de zwaarste 
omstandigheden.

Losse Cargo Schuifbakken

Standaarduitvoering
	◼ Solide bakconstructie van staal S355
	◼ Duwbord voor het verdichten van het gewas voor meer dan 50% en het lossen van de bak
	◼ Hydraulisch dubbelwerkende telescoopcilinder voor duwbord
	◼ Hydraulisch bediende achterklep met vergrendeling
	◼ Eigen hydraulisch systeem incl. Walterscheid groothoekaftakas
	◼ Exclusief Cargo chassis (zie blz. 58-61)

Cargo schuifbak 45m3

Cargo schuifbak 50m3

Cargo schuifbak 55m3 XL
Cargo schuifbak 48m3

Cargo schuifbak 53m3

Cargo schuifbak 58 m3 XL
Cargo schuifbak 55m3

Cargo schuifbak 62m3 XL
Cargo schuifbak 63m3

Cargo schuifbak 70m3	

Tegen meerprijs leverbaar
Tweede dubbelwerkende telescoopcilinder voor duwbord
Afzetsteunen voor het demonteren van bak
Graanlosvijzel
Columbus design

OmschrijvingArtikelcode

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte bak (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte bak (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Cargo Schuifbakken

Cargo Schuifbakken

Losse Cargo Schuifbakken
Prijzenoverzicht



310-902-144 320-902-138

320-902-111-002 310-902-014 310-902-030-001

310-280 Special

310-100 Special

329 Special 310-902-023320-902-121-...

320 -902-030-001
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B

E

B

E

H

A
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Cargo Compact

Cargo Compact HS 13000 HS 18000 HS 16000 XL

13 18 16

5720 5720 7510

2150 2150 2500

1065 1065 1065

3650 3650 5050

980 980 1125

2750 2950 4280

--  --

Container CB 5000 CB 9000 CB 10000 CB 20000

4450 4450 4450 4450

2300 2300 2540 2540

500 1000 1000 2000

2100 2100 2300 2300

4100 4200 4200 4200

5 9 10 20
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305-160

De Peecon Cargo Compact haaksystemen 
zijn beschikbaar in laadcapaciteiten van 13 tot maximaal 18 ton. De 
Cargo Compact HS 13000 is een solide carrier die uitblinkt in eenvoud 
en een lage opbouwhoogte. Het robuuste schommelstuk met twee 
zware, 8 gaats assen beperkt de hoogte van het chassis. Beide assen 
zijn geremd met flinke remtrommels met een diameter van 160 
mm. Alle hydrauliek komt vanaf de tractor. Aan de tractor wordt 
slechts 10 liter olie onttrokken omdat de dubbelwerkende kipcilinder 
olie retourneert. Indien lasten tot en met 18.000 kg opgetrokken, 
gekipt of afgezet moeten worden, is het Cargo Compact HS 18000 
systeem beschikbaar. Deze carrier heeft een hogedruk oliepomp 
(350 bar) op de 1000 tpm aftakas en een elektrische, bekabelde 
afstandsbediening voor de hydraulische functies.

De Cargo Compact HS 16000 XL is een verlengde variant, gebaseerd 
op de HS 19000 XL (zie blz. 80 t/m 83). Hij heeft 
echter een eenvoudig, robuust schommelpendel 
onderstel met 10 gaats assen. Door middel van 
25 liter olie en 190 bar tractorhydrauliek kan dit 
systeem 16.000 kg aan.

Optioneel kan het chassis uitgebreid 
worden met een vacuümpomp, extra 
hydraulische aansluitingen of met 
mechanische voorzieningen t.b.v. 
pedaalontgrending van een achterklep.

Haaksystemen

Laadvermogen� ton

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Breedte (C)� mm

Lengte frame (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg

Eigen hydraulisch systeem

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Breedte bak (D)� mm

Bak lengte (E)� mm

Inhoud� m3

Schommel 2x120 Schommel 2x120 Schommel 2x150



305-902-086 305-902-007

305-902-097 305-902-127

360-902-109 360-902-107

360-902-139  305-902-133

305-902-045

555 mm 560 mm

600/55R22.5 380

435/50R19.5 560/45R22.5

560/60R22.5  885 560/60R22.5

600/50R22.5

600 mm

1250 m
m

435 mm

920 m
m

560 mm

1070 m
m

1245 m
m

600 mm

1250 m
m

1170 m
m

Cargo Compact
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305-130
305-180
305-160

305-902-183

305-902-086
305-902-187
305-902-188
305-902-091-001
305-902-090

305-902-097
305-902-003
305-902-005
305-902-140
305-902-007
305-902-126
305-902-127
305-902-042
305-902-015
305-902-133
305-902-136
305-902-063
305-902-143-001
305-902-131
305-902-128
305-902-045

305-902-098-001
305-902-129-001
305-902-186-001
305-902-155-001
305-902-115-003
305-902-080-005
305-902-073-016
305-902-149-001

362-420
360-050-001
360-090-001
360-100-001
360-200-001

362-902-103
360-902-104
360-902-064
360-902-109
360-902-106
360-902-107
360-902-132
360-902-139
360-902-030-003

Haaksystemen accessoires 
Cargo Compact Haaksystemen

Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering
	◼ Cargo chassis met geïntegreerd haaksysteem, haakhoogte 1450 mm en mechanisch verstelbaar naar 1570 mm 
(afmeting H)

	◼ Geschikt voor baklengte max. 4300 mm, Compact HS 16000 XL is geschikt voor baklengte max. 6000 mm
	◼ Handbediende omstelling kippen en op/afzetten, hydraulisch voor HS 16000 XL
	◼ Mechanische borging van de Peecon containerbak
	◼ Hydraulische afstempeling achterste as
	◼ Hoofdcilinder en hydraulische knikarm
	◼ Benodigd: 3 dubbelwerkende hydraulische functies van hydrauliek van tractor bij Compact HS 13000, 
4-dubbelwerkende hydraulische functies van hydrauliek van tractor vanaf Compact HS 18000

	◼ HS Compact 18000 werkt op een eigen oliesysteem 300 bar met plunjerpomp, incl. elektrohydraulische 
bediening

	◼ Steunpoot
	◼ Onderhoudsvrije schommeltandem met 2 doorlopende heavy duty assen  120 mm 8-gaats, hydraulisch 
geremd, met remtrommel 300x160 mm. De Compact HS 16000 XL met 2 doorlopende heavy duty assen  150 
mm 10-gaats, hydraulisch geremd, met remtrommel 406x120 mm. 

	◼ Draaibaar trekoog hoogte +/- 500 mm
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Banden Goodyear 435/50R19.5, Compact HS 16000 XL met Alliance/BKT 560/60R22.5.

Losse Cargo Compact containerbakken CB
	◼ Stalen bodem 5 mm, stalen wanden 3 mm
	◼ Containerslede geschikt voor haaksysteem UNP180, extra versterkt in het midden
	◼ 2-delige achterdeuren
	◼ Trapladder en touwhaken
	◼ Bovenraam koker 80x80x4 mm
	◼ Inwendig primer
	◼ Uitwendig gestraald, primer en aflak in rood RAL 3002
	◼ Exclusief Cargo Compact haaksysteem

Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 305-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 305-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 305-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring

Tegen meerprijs leverbare opties
Elektrohydr. bediening voor Cargo Compact HS 13000 en HS 16000 XL + omschakeling tussen kippen en op/afzetten
Meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering
Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS (alleen in combinatie met optie 305-902-005)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Remafstelling d.m.v. smoring
Schuifarm 550 mm t.b.v. baklengte max. 5000 mm i.p.v knikarm (niet mogelijk voor HS 16000 XL)
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Achter trekhaak 2.5 ton
Hydraulische steunpoot
Hydraulische binnen-buitenborging, alleen i.c.m. elektrohydraulische bediening
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Spatborden RVS
Verlengd chassis t.b.v. opbouw kraan (niet mogelijk in combinatie met schuifarm)
Voorbereiding t.b.v. automatische mech. ontgrendeling van bovenscharnierende achterklep bij Cargo Compact CB
Gereedschapsbak naast chassis

Tegen meerprijs leverbare banden 
Goodyear 435/50R19.5 (standaard bij Cargo Compact HS 13000 en HS 18000)
Goodyear 455/40R22.5 i.p.v. 435/50R19.5
Goodyear 495/45R22.5 i.p.v. 435/50R19.5
Alliance/BKT 560/45R22.5 i.p.v. 435/50R19.5
Alliance/BKT 560/60R22.5 (std en alleen mogelijk voor Cargo Compact HS 16000 XL)
Michelin 560/60R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5
Alliance/BKT 600/55R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5
Michelin 600/50R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5

Containerplateau CP 4200
Cargo Compact CB 5000
Cargo Compact CB 9000
Cargo Compact CB 10000
Cargo Compact CB 20000
Andere modellen op aanvraag

Tegen meerprijs leverbaar
Steunen t.b.v. rongen (t.b.v. CP 4200)
Achterklep/oprijklep, scharnierend naar beneden (t.b.v. CP 4200 en Cargo Compact CB 5000)
Bredere bak 2300 i.p.v. 2100 mm inwendig
Metalen loopwielen achteraan slede
Signalisatie rode en witte reflecterende lijnen op achterklep
Bovenscharn. achterklep met automatische mech. ontgrendeling (aanp.op Cargo Compact haaksysteem noodzakelijk)
Bovenscharn. achterklep met aut. mech. ontgrendeling met behoud van 2-delige deuren (aanp. Compact HS noodz.)
Neerklapbare zijschotten 500 mm met demontabele opzetschotten 500 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. rood RAL 3002

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringenArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Cargo Compact HS 13000
Cargo Compact HS 18000
Cargo Compact HS 16000 XL



B

E

C

A

D

C

A
E

B
D

Cargo Compact

Cargo Compact XL / XXL HS 19000 XL HS 21000 XXL

19 21

7350 7850

2500 2500

1065 1065

5050 5550

1280 1280

4500 6000

-- 

Container CB 13000 CB 15000 CB 17000

6000 6000 6000

2540 2540 2540

900 1400 2000

2300 2300 2300

5650 5650 5650

12,0 18,0 26,0
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De  Peecon  Cargo Compact  haaksystemen 
XL / XXL zijn beschikbaar in laadcapaciteiten van 19 tot 
maximaal 21 ton. De Cargo Compact HS 19000 XL is een solide 
carrier die uitblinkt in eenvoud, een lage opbouwhoogte, comfort 
en verkeersveiligheid. Het onderstel met twee zware, 10 gaats 
assen dragen via zware hydraulische veercilinders het chassis. 
Beide assen zijn geremd met flinke remtrommels met een 
diameter van 406 mm. Alle hydrauliek komt vanaf de tractor. 
Aan de tractor wordt slechts 25 liter olie onttrokken omdat de 
dubbelwerkende kipcilinder olie retourneert. Met 200 bar kan 
een container van 19.000 kg opgetrokken en gekipt worden. Een 
elektrische, bekabelde afstandsbediening voor de hydraulische 
functies is standaard. Inclusief is bakvergrendeling t.b.v. transport en 
omschakelen van kippen naar afzetten. Optioneel zijn werklampen 
en zwaailamp ook vanuit de tractorcabine in te schakelen. Bakken 
van 5,5 a 6 meter zijn ideaal om allerlei klussen te volbrengen.

De Cargo Compact HS 21000 XXL is een verlengde 
variant, gebaseerd op de HS 19000 XL. Hij is echter 
voorzien van drie 10 gaats assen. Zware bakken 
van 6 meter kunnen eenvoudig meegenomen 
worden. Optioneel kan het chassis uitgebreid 
worden met een vacuümpomp, extra 
hydraulische aansluitingen of met mechanische 
voorzieningen t.b.v. pedaalontgrending van 
een achterklep.

Haaksystemen XL / XXL

Laadvermogen � ton

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Breedte (C)� mm

Lengte frame (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg

Eigen hydraulisch systeem

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)�mm

Totale hoogte (C)� mm

Breedte (D)� mm

Lengte (E)� mm

Inhoud� m3

Hydr. geveerd 2x150 Hydr. geveerd 3x150



305-902-086 305-902-007

305-902-133 305-902-045

361-902-109 361-902-030-003

361-902-139  305-160

560/60R22.5  885 560/60R22.5

600/55R22.5 380 600/50R22.5

555 mm

1245 m
m

560 mm

1250 m
m

600 mm

1250 m
m

600 mm

1170 m
m

Cargo Compact
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305-190
305-210

305-902-183

305-902-086
305-902-187
305-902-188
305-902-091-001
305-902-090

305-902-003
305-902-005
305-902-140
305-902-007
305-902-126
305-902-042
305-902-015
305-902-133
305-902-063
305-902-143-001
305-902-131
305-902-128
305-902-045

305-902-115-...
305-902-080-...
305-902-073-...
305-902-149-....

361-130-001
361-150-001
361-170-001
361-250-001

361-902-104
361-902-109
361-902-106
361-902-107
361-902-139
361-902-030-003

Haaksystemen XL / XXL accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Cargo chassis met geïntegreerd haaksysteem, haakhoogte 1450 mm en mechanisch verstelbaar naar 1570 mm 
(afmeting H)

	◼ Compact HS 19000 XL is geschikt voor baklengte max. 6000 mm, Compact HS 21000 XXL voor max. 6500 mm
	◼ Hydraulische omstelling kippen en op/afzetten
	◼ Elektrohydraulische ijlgang snelafzetfunctie
	◼ Hydraulische afstempeling achterste as
	◼ Hoofdcilinder en hydraulische knikarm
	◼ De haaksystemen 21000 XXL werken op een eigen oliesysteem 300 bar met plunjerpomp, incl. 
elektrohydraulische bediening

	◼ Alle functies op HS 19000 XL zijn elektrohydraulisch bediend via 1 enkelwerkend tractorventiel
	◼ Hydraulische binnen-buitenborging
	◼ Steunpoot
	◼ Hydraulisch geveerde heavy duty assen  150 mm 10-gaats, hydraulisch geremd, met remtrommel 406x120 
mm. De Compact HS 21000 XXL met voorste en achterste as mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurd

	◼ Draaibaar trekoog hoogte +/- 500 mm
	◼ LED verlichting en reflectoren
	◼ Banden Alliance/BKT 560/60R22.5

Losse Cargo Compact containerbakken CB
	◼ Stalen bodem 5 mm, stalen wanden 3 mm
	◼ Containerslede geschikt voor haaksysteem UNP180, extra versterkt in het midden
	◼ 2-delige achterdeuren
	◼ Trapladder en touwhaken
	◼ Bovenraam koker 80x80x4 mm
	◼ Inwendig primer
	◼ Uitwendig gestraald, primer en aflak in rood RAL 3002
	◼ Exclusief Cargo Compact haaksysteem

Cargo Compact HS 19000 XL
Cargo Compact HS 21000 XXL

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringen
Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 305-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 305-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 305-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring

Tegen meerprijs leverbare opties
Meelopend gestuurde as met hydraulische blokkering (van toepassing op HS 19000 XL)
Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras (van toepassing op HS 19000 XL)
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS (alleen in optie met optie 305-902-005)
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Remafstelling d.m.v. smoring
Kogeltrekoog Scharmüller/Sauerman 80 mm
Achter trekhaak 2.5 ton
Hydraulische steunpoot
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Spatborden RVS
Verlengd chassis t.b.v. opbouw kraan
Voorbereiding t.b.v. automatische mech. ontgrendeling van bovenscharnierende achterklep bij Cargo Compact CB
Gereedschapsbak naast chassis

Tegen meerprijs leverbare banden
Alliance/BKT 560/60R22.5 (standaard)
Michelin 560/60R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5
Alliance/BKT 600/55R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5
Michelin 600/50R22.5 i.p.v. Alliance/BKT 560/60R22.5

Standard CB 13000
Standard CB 15000
Standard CB 17000
Standard CB 25000
Andere modellen op aanvraag

Tegen meerprijs leverbare opties
Achterklep/oprijklep, scharnierend naar beneden
Metalen loopwielen achteraan slede
Signalisatie rode en witte reflecterende lijnen op achterklep
Bovenscharnierende achterklep met automatische mech. ontgrendeling (aanpassing op VDL haaksysteem noodzakelijk)
Neerklapbare zijschotten 500 mm met demontabele opzetschotten 500 mm
Andere RAL-kleur i.p.v. rood RAL 3002

OmschrijvingArtikelcode

Cargo Compact Haaksystemen XL  / XXL
Prijzenoverzicht



241-901-094 241-901-020

241-902-021 241-901-002-...

B

D

A

C

Cargo Compact 8000 10000 11500 13000

8 10 11,5 13

5550 5550 5550 5550

1700 1800 1900 2000

2210 2310 2410 2510

4500 4530 4590 4600

2460 2540 2620 2700

Cargo Compact
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241-080
241-100
241-115
241-130

241-901-172

241-901-087-001
241-901-043
241-901-045
241-901-046-...
241-901-094
241-901-136-002
241-901-132-002
241-901-133-002
241-901-134-002
241-901-128-002
241-901-...-...
241-901-141-001
241-901-142-001
241-901-004
241-901-005
241-901-006
241-901-139-001
241-901-012
241-901-077-002
241-901-062
241-901-002-...
241-901-003-...
241-901-027
241-901-014
241-901-152-...

241-901-024
241-901-052
241-901-079
241-901-175
241-901-020
241-901-021
241-901-022
241-901-023
241-901-026

Inhoud � m3

Totale lengte (A)� mm

Tank diameter (B)� mm

Totale hoogte tank (C)� mm

Tank lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Losse Containertanken Cargo Compact Losse Containertanken
Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Hoekprofielen met geïntegreerd containerslede en ingebouwde aanpikpunt in tank
	◼ Tankinhoudmeter tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Pompsteun tussen dissel met pomp Jurop PN 58 capaciteit 6200 liter/min
	◼ Aftakas Walterscheid
	◼ Zelfreinigende vochtvanger
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Gegalvaniseerde spatborden met slangenrekken
	◼ Dubbele bovenafsluiter
	◼ Exclusief Cargo Compact haaksysteem 

Cargo Compact CT 8000
Cargo Compact CT 10000
Cargo Compact CT 11500
Cargo Compact CT 13000

Tegen minderprijs leverbaar
Levering zonder vacuumpomp

Tegen meerprijs leverbaar
Coaten na verzinken in RAL-kleur naar keuze
Afwijkende maten voor lengte en doorsnede met dezelfde inhoud
Hoekprofielen met bevestigingsgaten over volledige lengte van tank, aflopend onder een hoek van 2°
Extra blindflens 6”/8” op willekeurige plaats
Kunststof loopwielen achteraan slede
Pomp Jurop PN 84 (1000 TPM) capaciteit 9000 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 102 (1000 TPM) capaciteit 10200 liter per minuut
Pomp Jurop PNE 122 (1000 TPM) capaciteit 12200 liter per minuut
Pomp Jurop PNR 142 (1000 TPM) capaciteit 14200 liter per minuut
Pomp B.P. Star 84/MA (1000 TPM) capaciteit 14800 liter per minuut
Pomp 540 TPM i.p.v. 1000 TPM
Vochtvanger met extra beveiliging
Geluidsdemper voor pomp
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Hydraulische omschakeling voor pomp #
Exactverdeler met grote spreidplaat
Eigen hydraulieksysteem met Volvo pomp en motor (alleen i.c.m. Cargo Compact HS 18000) #
Bovenafsluiters voor op tank gemonteerd
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Kijkbuis Ø 150 mm i.p.v. tankinhoudmeter, tegen voorwand gemonteerd
Aangepaste achterkant tank + aanlasdelen voor Peecon hefinrichting
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie

Tegen meerprijs leverbare opties voor industriële toepassingen
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Mangat Ø 1100 mm scharnierend i.p.v. Ø 600 mm
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Volledige achterwand hydraulisch bediend, handmatig vergrendeld #
Volledige achterwand hydraulisch bediend, met hydraulische vergrendeling 2x #
Verstevigingsringen buiten om tank (binnenkant tank volledig glad)
Roestvrijstalen glijplaat binnen in tank en verstevigingsringen buiten om tank
Langwerpige industriële kijkglazen - per 4

OmschrijvingArtikelcode



B

E

H

C
A

D

Cargo VDL

Cargo VDL HS 17000 HS 21000 HS 25000 HS 30000

17 21 25 30

7200 7600 8500 8500

2550 2550 2550 2550

1065 1065 1065 1065

5200 5600 6500 6500

1280 1280 1280 1280

Boggie/150 Hydr. tandem BPW/150 Hydr. tridem BPW/150 Hydr. tridem BPW/150

5000 6000 8100 8500
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De Peecon Cargo VDL haaksystemen zijn 
beschikbaar in laadcapaciteiten van 17 tot maximaal 30 ton.
De 17 en 21 tonners zijn voorzien van een tandemonderstel, 
de 25 en 30 tonners hebben een tridem onderstel. De zeer 
solide carrier heeft een basis die gebouwd wordt bij VDL-
Nederland. De gehele onderbouw en de geveerde dissel 
worden geproduceerd door de afdeling die ook de zware Cargo 
kipwagens bouwt. De schuifarm biedt de mogelijkheid om 
de containerbak verder naar voren te brengen om zodoende 
voldoende oplegdruk te creëren.

Het onderstel met zware, 10 gaats assen dragen via zware 
hydraulische veercilinders het chassis. Alle assen zijn geremd 
met flinke remtrommels van 410x180 mm. Alle hydrauliek zit 
op een eigen hdyraulisch systeem op de carrier. Een aftakas van 
1000 tpm drijft m.b.v. een groothoekaftakas een plunjerpomp 
aan. Met 350 bar kunnen de zwaarste containers opgetrokken 
en gekipt worden. Een elektrische, bekabelde 
afstandsbediening voor de hydraulische 
functies is standaard. Inclusief is 
bakvergrendeling t.b.v. transport 
en omschakelen van kippen naar 
afzetten. Optioneel zijn 
werklampen en zwaailamp 
ook vanuit de tractorcabine 
in te schakelen. Bakken 
van 5,5 a 7 meter zijn 
ideaal om allerlei klussen 
te volbrengen.

Optioneel kan het chassis uitgebreid 
worden met een vacuümpomp, 
extra hydraulische aansluitingen of met mechanische 
voorzieningen t.b.v. pedaalontgrending van een achterklep.

Haaksystemen

Laadvermogen� ton

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Breedte (C)� mm

Lengte frame (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Type / assen� mm

Eigen gewicht� kg



302-902-007 302-902-008-...

302-902-093 302-902-010

302-902-062-001 302-902-036

302-902-114

710/50R26.5 Cargo XBIB

650/55R26.5   380

700/50x26.5   328

445/65R22.5   MST

24R20.5   XS

24R20.5   
Dragon King 22

600/55R22.5    380

550/60x22.5   328

455 mm

1170 m
m

550 mm

1230 m
m

600 mm

1250 m
m

600 mm

1375 m
m

650 mm

1360 m
m

600 mm

1380 m
m

720 mm

1400 m
m

700 mm

1350 m
m

Cargo VDL

Cargo VDL HS 17000
Cargo VDL HS 21000
Cargo VDL HS 25000
Cargo VDL HS 30000
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302-170
302-210
302-250
302-300

302-902-183

302-902-086
302-902-187
302-902-188
302-902-089
302-902-090
302-902-088-002
302-902-092
302-902-087

302-902-007
302-902-044-...
302-902-008-...
302-902-093
302-902-010
302-902-012-002
302-902-110-001
302-902-110-002
302-902-049-002
302-902-140
302-902-108
302-902-063
302-902-062-001
302-902-062-002
302-902-111-001
302-902-015
302-902-030-002
302-902-041
302-902-036
302-902-045
302-902-094
302-902-114
302-902-085-...
302-902-185

302-902-018

302-902-067-...
302-902-099-...
302-902-066-...
302-902-073-...
302-902-076-...
302-902-081-...
302-902-084-...
302-902-178-...
302-902-079-...
302-902-074-...
302-902-077-...
302-902-082-...

Haaksystemen accessoires 

Standaarduitvoering
	◼ Cargo Chassis met geïntegreerd VDL haaksysteem met haakhoogte 1450 mm (afmeting H)
	◼ Dissel hydraulisch geveerd/verstelbaar, met draaibaar trekoog Scharmüller/Sauerman #
	◼ Elektrohydraulische ijlgang snelafzetfunctie
	◼ Hydraulische binnen-buitenborging
	◼ Hydraulische inschuifbare arm
	◼ 2 Hydraulische kipcilinders
	◼ Plunjeroliepomp 108 cc, max. 1000 TPM op de dissel
	◼ Walterscheid groothoekaftakas
	◼ Bumper, verlichting en reflectoren
	◼ Elektrohydraulische bediening
	◼ Cargo VDL HS 17000 = ADR assen  150 mm boggie
	◼ Cargo VDL HS 21000 = zware BPW assen  150 mm tandem
	◼ Cargo VDL HS 25000 en 30000 = zware BPW assen  150 mm tridem met hydraulische vering
	◼ Mechanisch/hydraulisch gedwongen gestuurde achteras, vanaf Cargo VDL HS 25000 tridem met  
2 mechanisch/hydraulisch gedwongen assen

	◼ De Cargo VDL HS 30000 is voorzien van een VDL opdrukhulpcilinder en BPW gietstalen gestuurde as  150 mm
	◼ Banden Cover 15R22.5

Uitvoering conform de regels van verordening EU 167/2013 Cat. R-a incl. individuele RDW-keuring
(alleen i.c.m. optie 302-902-007)
PVG uitvoering België, uitgerust met handrem, achterbumper en oranje LED zijmarkering, keuringsklaar
PVG keuring, uitgevoerd door Peeters Landbouwmachines (alleen i.c.m. optie 302-902-086)
PVG keuring met Q-plaat (Q-plaat dient aangeleverd te worden) (alleen i.c.m. optie 302-902-187)
TÜV 25 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, luchtgeremde assen en TÜV trekoog, inclusief keuring
TÜV 40 km uitvoering Duitsland, idem, asafstand 1800 mm
ALR luchtdrukregelaar (voor luchtremsysteem)
Homologatie uitvoering Frankrijk, uitgerust met handrem en vast DIN trekoog, keuringsklaar

Tegen meerprijs leverbare opties
Luchtgeremde assen (standaard bij TÜV uitvoering)
Luchtgeremde as met behoud van hydraulische remsysteem
Dubbelwerkende sleepvoet #
Topdrukcilinder met accumulator #
Bandendrukwisselsysteem met compressor
Tandem met hydraulische vering en BPW-assen 150 mm i.p.v. boggie #
Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (2-asser)
Originele Tridec HD-O zware triangel asophanging i.c.m. BPW-assen (3-asser)
Elektrische uitlijning van stuuras(sen)
Elektronische assturing Mobil Elektronik via LS
Achterste stuuras BPW uitgevoerd in gietstaal (standaard bij Cargo VDL HS 30000)
Kunststof spatkappen voor- en achteraan
Spatborden uit aluminium traanplaat (2-asser)
Spatborden uit aluminium traanplaat (3-asser)
Versmald chassis totaalbreedte 2550 mm i.c.m. banden Michelin 24R20.5
Achter trekhaak 2.5 ton
Andere RAL-kleur i.p.v. grijs (RAL 7021)
Aanbouw trekhaak aan tractor, geschikt voor hydraulisch gedwongen besturing en topdrukcilinder
Automatisch centraal smeersysteem
Gereedschapsbak naast chassis
Aanpassing ventielblok t.b.v. loadsensing
Volgwagenstekkers en remkoppelingen
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
2 Rood-witte signalisatieborden (voor machines breder dan 2.55 m)

Tegen meerprijs leverbaar weegsysteem
Weeginrichting geijkt Klasse IV met printer en hoekcompensator

Tegen meerprijs leverbare banden 
Cover 15R22.5			   (385 x 1080 mm) (10G)
Goodyear 445/65R22.5			   (455 x 1150 mm) (10G)
Peecon 550/60x22.5			   (550 x 1230 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R22.5		  (600 x 1250 mm) (10G)
Alliance/BKT 600/55R26.5		  (600 x 1350 mm) (10G)
Michelin 600/55R26.5			   (600 x 1350 mm) (10G)
Vredestein 600/55R26.5			  (600 x 1350 mm) (10G)
Techking 600/24R20.5			   (600 x 1375 mm) (10G)
Michelin 24R20.5			   (600 x 1380 mm) (10G)
Alliance/BKT 650/55R26.5		  (650 x 1360 mm) (10G)
Alliance/BKT 700/50x26.5		  (700 x 1350 mm) (10G)
Michelin 710/50R26.5			   (710 x 1380 mm) (10G)

Tegen meerprijs leverbare uitvoeringenArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Cargo VDL Haaksystemen
Prijzenoverzicht



326-250-001

 

326-902-105

326-902-021 326-902-030-001

C E

A
D

B

C E

A
D

B

Container 14000 16000 18000 25000

5230 5980 6730 7480

2280 2280 2280 2280

1700 1700 1700 1700

5000 5750 6500 7250

1200 1200 1200 1200

18,2 21,0 23,7 26,5

www.peecon.com 9190

362-600
326-140-001
326-160-001
326-180-001
326-250-001

362-902-112-002
326-902-019-001
326-902-020
326-902-021
326-902-047
326-902-033
326-902-023
326-902-105
326-902-028
326-902-029
326-902-030-001

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte bak (C)� mm

Bak lengte (D)� mm

Totale hoogte chassis (E)� mm

Inhoud� m3

Losse Containerbakken Losse Containerbakken
Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering 
	◼ Stalen bodem 5 mm, stalen wanden 4 mm
	◼ Containerslede geschikt voor haaksysteem UNP180, extra versterkt in het midden
	◼ Bak hydraulisch kippend d.m.v. hydrauliek van tractor
	◼ Hydraulisch bediende achterdeur met graanschuif
	◼ Trapladder en touwhaken
	◼ Primer en aflak in Peecon rood
	◼ Geschikt voor binnen-buitenborging
	◼ Geschikt voor haakhoogte 1450 mm
	◼ Exclusief Cargo VDL haaksysteem 

Containerplateau CP 6000
Cargo CB 14000
Cargo CB 16000
Cargo CB 18000
Cargo CB 25000

Tegen meerprijs leverbaar
Stralen, schooperen en spuiten in RAL-kleur naar keuze
Verhoogde voorkant 250 mm
Opzetschotten 250 mm
Opzetschotten 600 mm
Opzetschotten 600 mm met conische voorkant
Bredere bak 2400 mm i.p.v. 2280 mm inwendig
Achterschot met 2 draaideuren en 2 graanschuiven
Kunststof loopwielen achteraan slede
Lamp in bak
Zeilenrek
Andere RAL-kleur i.p.v. Peecon rood

OmschrijvingArtikelcode



241-901-046-... 241-901-094

241-901-060 241-901-051

241-901-085 241-901-027 / 084

241-901-014  241-901-043

BA

D

C

24000 26500 30000  

24 26,5 30

7235 7260 8260

2200 2300 2300

2500 2600 2600

6635 6640 7640

4050 4150 4150

15000 17000 20000 22000

15 17 20 22

6160 6210 7210 7210

1900 2000 2000 2100

2200 2300 2300 2400

5590 5600 6610 6620

3750 3850 3850 3950

Cargo CT 15000
Cargo CT 17000
Cargo CT 20000
Cargo CT 22000
Cargo CT 24000
Cargo CT 26500
Cargo CT 30000
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241-150
241-170
241-200
241-220
241-240
241-265
241-300

241-901-087-001
241-901-087-002
241-901-043
241-901-045
241-901-046-...
241-901-095
241-901-096
241-901-094
241-901-051
241-901-084

241-901-068
241-901-069
241-901-085
241-901-089
241-901-056
241-901-057
241-901-058
241-901-059
241-901-060
241-901-139-001
241-901-062
241-901-141-001
241-901-142-001
241-901-164-002
241-901-002-...
241-901-003-...
241-901-004
241-901-005
241-901-006
241-901-011
241-901-027
241-901-081
241-901-014
241-901-152-...

241-901-024
241-901-052
241-901-079
241-901-175
241-901-020
241-901-021
241-901-022
241-901-023
241-901-026

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tank lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Inhoud� m3

Totale lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Tank lengte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Losse Cargo Containertanken

Containertanken

Containertanken

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerde tank met mangat Ø 600 mm
	◼ Hoekprofielen tegen tank en containerslede, geschikt voor haaksysteem UNP180, extra versterkt in het midden, 
haakhoogte 1450 mm (sledebreedte = 1065 mm)

	◼ Tankinhoudmeter tegen voorwand
	◼ Groot kijkglas tegen achterwand
	◼ Hydraulische achterafsluiter 6”
	◼ Zijaansluiting 6” met snelsluiting linksvoor
	◼ Blindflens 8” linksvoor en 6” rechtsvoor
	◼ 4 meter slang 6” met koppelingen
	◼ Dubbele bovenafsluiter
	◼ Exclusief Cargo VDL haaksysteem 

Coaten na verzinken in RAL-kleur naar keuze (t/m Cargo CT 17000)
Coaten na verzinken in RAL-kleur naar keuze (vanaf Cargo CT 20000)
Afwijkende maten voor lengte en doorsnede met dezelfde inhoud
Hoekprofielen met bevestigingsgaten over volledige lengte van tank aflopend onder een hoek van 2°
Extra blindflens 6”/8” op willekeurige plaats
Containerslede geschikt voor kabel- i.p.v. haaksysteem
Containerslede geschikt voor kabel- en haaksysteem
Kunststof loopwielen achteraan slede
Gegalvaniseerde spatborden + slangenrek
Pomp Jurop PN 84 capaciteit 9000 liter/min. met zelfreinigende vochtvanger en bovenafsluiter(s),
aangedreven door een Volvo plunjermotor 60 l/min. minimaal en 400 bar maximaal
Idem, pomp Jurop PNE 102 capaciteit 10200 liter per minuut
Idem, pomp Jurop PNE 122 capaciteit 12200 liter per minuut
Idem, pomp Jurop PNR 142 capaciteit 14200 liter per minuut *
Idem, watergekoelde pomp Jurop LC420 capaciteit 12200 liter per minuut *
Idem, pomp B.P. Star 84/MA capaciteit 14800 liter per minuut *
Idem, watergekoelde pomp B.P. WPT 600/MA capaciteit 10400 liter per minuut *
Idem, watergekoelde pomp B.P. WPT 720/MA capaciteit 13000 liter per minuut *
Idem, waterringpomp Samson capaciteit 21000 liter per minuut *
Inkasting van tank voor pomp, bij tankdiameter groter dan 1800 mm of bij *
Hydraulisch omschakeling voor pomp #
Bovenafsluiters voor op tank gemonteerd
Vochtvanger met extra beveiliging
Geluidsdemper voor pomp
Turbovuller 8” aangedreven d.m.v. hydromotor (aanbevolen voor diepe mestkelder) #
Extra zijaansluiting 6” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
Extra zijaansluiting 8” met snelsluiting		  LV   RV   LA   RA
5 meter slang 6” i.p.v. 4 meter
4 meter verlengslang 6” met mannelijke en vrouwelijke koppeling
4 meter slang 8” met koppelingen
Zuigarm 8” 290° draaibaar achter op tank gemonteerd, inclusief elektrohydraulische bediening
Kijkbuis Ø 150 mm i.p.v. tankinhoudmeter, tegen voorwand gemonteerd
Voorbereiding voor flowmeter
Aangepaste achterkant tank + aanlasdelen voor Peecon hefinrichting
Elektrohydraulische functie van toepassing bij opties met # - per functie
OPGELET! Bij containertanken met opbouw van pomp of andere hydr. of luchtbediende
opties is geen rekening gehouden met toevoerslangen en bedieningsventielen.
Deze worden d.m.v. nacalculatie van uurloon en onderdelen doorberekend.

Tegen meerprijs leverbare opties voor industriële toepassingen
Mangat Ø 600 mm boven in tank
Mangat Ø 1100 mm scharnierend i.p.v. Ø 600 mm
Schuifluik  600 mm boven in tank hydraulisch bediend #
Ladder naar mangat/schuifluik
Volledige achterwand hydraulisch bediend, handmatig vergrendeld #
Volledige achterwand hydraulisch bediend, met hydraulische vergrendeling 2x #
Verstevigingsringen buiten om tank (binnenkant tank volledig glad)
Roestvrijstalen glijplaat binnen in tank en verstevigingsringen buiten om tank
Langwerpige industriële kijkglazen per 4

Tegen meerprijs leverbaarArtikelcode

OmschrijvingArtikelcode

Losse Cargo Containertanken
Prijzenoverzicht



625-050 625-100

625-150

575-260 575-320

575-210

A

D

B

E

C

A B

E

DC

500 T 1000 1500

0,5 1 1,5

755 1290 1290

640 980 980

615 960 960

675 1100 1100

620 700 700

70x20 110x25 122x35

40 110 140

210 Z 260 Z 320 Z

2,1 2,6 3,2

400 400 400

1000 1000 1000

1650 1950 2300

2100 2600 3200

740 740 740

350 400 450

1300 1300 1300

PD 500 T	
PD 1000	
PD 1500	

HM 210 Z	
HM 260 Z	
HM 320 Z	
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625-050
625-100
625-150

575-210
575-260
575-320

Laadvermogen� ton

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Lengte lepels (D)� mm

Breedte lepels (E)� mm

Lepels (breedte x dikte)

Eigen gewicht� kg

Hefhoogte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Max hoogte lepels (D)� mm

Max. hoogte (E)� mm

Eigen gewicht� kg 

Hefvermogen� kg

Palletdragers / Hefmasten

Palletdragers Hefmasten

Standaarduitvoering Palletdragers
	◼ Gespoten kokerframe (PD 500 T: koker 80x80 mm, PD 1000 en PD 1500: koker 100x100 mm)
	◼ Massieve lepels
	◼ Omkeerbare werktuigpennen
	◼ De tuinbouwuitvoering (T) heeft een aangepast aanpikpunt cat. 1 voor tuinbouwtractors, is lichter in gewicht en 
heeft een compactere bouw. 

Standaarduitvoering Hefmasten
	◼ Gespoten tweetraps warmgewalst U-frame met dubbelwerkende hefcilinder
	◼ Hydraulische topstang
	◼ Zijshift
	◼ Ventielblok
	◼ Verstelbare inklapbare lepels, afmetingen 1000x100x40 mm

OmschrijvingArtikelcode

Palletdragers / Hefmasten
Prijzenoverzicht



600-906-013-003

600-906-013-003

601-906-002-001

C

D

BA E

D

C

A B

200 250 300

2 2,5 3

920 920 920

2065 2565 3065

1200 1200 1200

590 590 590

775 775 775

9 11 13

280 320 360

50 60 70

250 275 300

2,5 2,75 3

2585 2585 2585

2550 2800 3050

1300 1300 1300

420 420 420

22 24 26

250 270 290

30 35 40
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600-200
600-250
600-300

600-906-013-001
600-906-013-002
600-906-013-003
600-906-025

601-250
601-275
601-300

601-906-002-001
601-906-002-002
601-906-002-003
601-906-025

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte tanden (D)� mm

Lengte rol (E)� mm

Aantal tanden

Eigen gewicht� kg

Benodigd vermogen� pk

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte tanden (D)� mm

Aantal tanden

Eigen gewicht� kg 

Benodigd vermogen� pk

Vastetand
Triltand

Vastetandcultivators / Triltandcultivators

Standaarduitvoering Vastetandcultivators
	◼ Gespoten kokerframe
	◼ Vaste tanden 80 x 25 mm
	◼ Verwisselbare ganzenvoetbeitels
	◼ Tandafstand 250 mm
	◼ Breekboutbeveiliging
	◼ Ongemonteerd

Standaarduitvoering Triltandcultivators
	◼ Gespoten kokerframe met tandstrips van 60 x 12 mm
	◼ 4 rijen triltanden 30 x 10 mm met verwisselbare beitels
	◼ Tandafstand 125 mm
	◼ Ongemonteerd

VTC 200
VTC 250
VTC 300

Tegen meerprijs leverbaar
Kooirol 8 spijlen Ø 440 mm voor VTC 200
Kooirol 8 spijlen Ø 440 mm voor VTC 250
Kooirol 8 spijlen Ø 440 mm voor VTC 300
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

TTC 250
TTC 275
TTC 300

Tegen meerprijs leverbaar
Verkruimelrol Ø 300 mm voor TTC 250 inclusief spindelverstelling en steunen
Verkruimelrol Ø 300 mm voor TTC 275 inclusief spindelverstelling en steunen
Verkruimelrol Ø 300 mm voor TTC 300 inclusief spindelverstelling en steunen
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

OmschrijvingArtikelcode

Vastetandcultivators / Triltandcultivators
Prijzenoverzicht



560-055

610-038

C

A B

GF 38 SM 55

38 55

1650 1500

1520 1600

1100 1300

620/380/100 900/550/240

210 310

35/40 50/65
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610-038
560-055

560-905-012

Werkdiepte� cm

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Hoogte (C)� mm

Bakafmeting (boven/hoogte/onder)� mm

Eigen gewicht� kg 

Benodigd vermogen� pk

Greppelfrezen

Greppelfrezen

Standaarduitvoering
	◼ GF 38 met rechtstreekse aandrijving met breekboutbeveiliging
	◼ SM 55 met haakse tandwielaandrijving
	◼ Freesrotor met verwisselbare messen
	◼ Verstelbare uitwerpkap
	◼ 3-punts ophanging
	◼ Aftakas (540 TPM)

GF 38	
SM 55	

Tegen meerprijs leverbaar
Aftakas met slipkoppeling (alleen voor SM 55)

OmschrijvingArtikelcode

Greppelfrezen
Prijzenoverzicht



C

A B

D

C

A B

D

RTU 180-30 205-30 220-30

1,8 2,05 2,2

857 857 857

1960 2210 2360

1074 1074 1074

200 200 200

7 8 9

470 510 530

50/70 60/80 60/85

RTW 105-20 125-20 145-20 165-20

1,05 1,25 1,45 1,65

760 760 760 760

1140 1390 1570 1820

935 935 935 935

150 150 150 150

5 6 7 8

160 190 220 240

15/25 20/30 25/35 30/40
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742-105
742-125
742-145
742-165

741-180
741-205
741-220

741-934-001-005
741-934-001-006
741-934-001-008

Werkbreedte� m 

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte tanden (D)� mm

Aandrijving

Aantal flenzen

Eigen gewicht� kg

Benodigd vermogen� pk

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte tanden (D)� mm

Aandrijving

Aantal flenzen

Eigen gewicht� kg

Benodigd vermogen� pk

Ketting  Ketting   Ketting Ketting Tandwielen Tandwielen Tandwielen

Grondfrezen RTW / RTU Grondfrezen RTW / RTU
Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering RTW
	◼ Aankoppelingspunten cat. II
	◼ Glijsloffen voor diepte-instelling
	◼ Kettingaandrijving
	◼ 105-20/125-20 4 messen per flens, 145-20/165-20 6 messen per flens
	◼ Centrale tandwielkast met 1 versnelling
	◼ Geschikt voor 540 t/min
	◼ Egalisatieklep
	◼ Aftakas (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
	◼ CE veiligheidsafscherming

Standaarduitvoering RTU
	◼ Vaste driepuntsbok
	◼ Verplaatsbare aankoppelingspunten cat. II
	◼ Glijsloffen voor diepte-instelling
	◼ Zijaandrijving d.m.v. tandwielen
	◼ 6 Messen per flens
	◼ Centrale tandwielkast met 4 snelheden
	◼ Geschikt voor 540 t/min
	◼ Aftakas met slipkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
	◼ Egalisatieklep met ketting
	◼ CE veiligheidsafscherming

RTW 105-20
RTW 125-20
RTW 145-20
RTW 165-20

RTU 180-30	
RTU 205-30	
RTU 220-30

Tegen meerprijs leverbaar
Open rol Ø 440 mm RTU 180-30
Open rol Ø 440 mm RTU 205-30
Open rol Ø 440 mm RTU 220-30

OmschrijvingArtikelcode



C

A B

RTC 230-40 250-40 280-40 300-40

2,3 2,5 2,8 3

1000 1000 1000 1000

2450 2650 2950 3150

1240 1240 1240 1240

250 250 250 250

9 10 11 12

2300 2500 2800 3000

60 70 80 90

90 100 110 120

800 850 900 950
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740-230
740-250
740-280
740-300

740-934-001-001
740-934-001-002
740-934-001-003
740-934-001-004
740-934-002-001
740-934-002-002
740-934-002-003
740-934-002-004
740-934-004
740-934-005

Grondfrezen RTC 

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte (D)� mm

Aantal flenzen

Werkbreedte� mm

Min. vermogen� pk

Max. vermogen     pk 1000 t/min

Eigen gewicht� kg

Standaarduitvoering RTC
	◼ Robuuste vaste driepuntsbok
	◼ Horizontaal verplaatsbare aankoppelingspunten cat. II
	◼ Glijsloffen voor diepte-instelling
	◼ Zijaandrijving d.m.v. tandwielen
	◼ 6 Messen per flens
	◼ Centrale tandwielkast met 5 snelheden
	◼ Geschikt voor 1000 t/min
	◼ Walterscheid aftakas met slipkoppeling (1 3/8” - 6 splines aan tractorzijde)
	◼ Geveerde egalisatieklep met ketting
	◼ CE veiligheidsafscherming

RTC 230-40	
RTC 250-40	
RTC 280-40	
RTC 300-40	

Tegen meerprijs leverbaar
Open rol Ø 440 mm RTC 230-40
Open rol Ø 440 mm RTC 250-40
Open rol Ø 440 mm RTC 280-40
Open rol Ø 440 mm RTC 300-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 230-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 250-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 280-40
Pakkerrol Ø 500 mm RTC 300-40
Geveerde egalisatieplaat met draaiverstelling i.p.v. met ketting
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

  

OmschrijvingArtikelcode

Grondfrezen RTC 
Prijzenoverzicht



660-906-017-...

620-906-009-... 620-906-010

622-900 622-900

B

D

A

C

C

D

A B

200 300

2 3

4520 4520

2020 3020

1000 1000

870 870

880 1050

100 T 120 T 150 T 200 T 200 250 290

1 1,2 1,5 2 2 2,5 2,9

600 600 600 600 1090 1090 1090

1100 1300 1600 2100 2210 2710 3110

960 960 960 960 1230 1230 1230

320 320 320 320 700 700 700

80 100 120 200 660 830 1000

200 220 250 300 520 570 600
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660-200
660-300

660-906-025

660-906-018-002
660-906-017-001

621-100
621-120
621-150
621-200
620-200
620-250
620-290
622-900

620-906-009-...
620-906-010

Zwaar Zwaar

Werkbreedte � m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Diepte tanden (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Uitvoering

Werkbreedte � m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Rol (D)� mm

Inhoud� ltr

Eigen gewicht� kg

Kilverborden / Landrollen

Kilverborden

Landrollen

Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering Kilverborden
	◼ Gespoten, in hoogte verstelbare kokertrekboom
	◼ Bordinstelling d.m.v. dubbelwerkende hydraulische cilinder
	◼ Schroefbaar stalen mes
	◼ Vaste zijborden
	◼ Star wielenstel met 4 banden 10.0/75x15.3

Standaarduitvoering Landrollen
	◼ Gespoten kokerframe met 3-punts ophanging voorzien van sleufgaten
	◼ Gelagerde stalen rol die met vloeistof vulbaar is
	◼ Opgelet: roldiameter en breedte kunnen afwijken
	◼ De tuinbouwuitvoering (T) heeft een aangepast aanpikpunt cat. 1 voor tuinbouwtractors, is lichter in gewicht en 
heeft een compactere bouw. 

KB 200 
KB 300

Tegen meerprijs leverbaar
LED verlichtingsset met dubbelzijdige signalisatieborden

Tegen meerprijs leverbare banden
Banden 10.0/75x15.3		  (270 x 760 mm) (6G)
Banden 11.5x15		  (305 x 870 mm) (6G)

LR 100 T
LR 120 T
LR 150 T
LR 200 T
LR 200
LR 250
LR 290
LR 900 WH

Tegen meerprijs leverbaar
Schraper
Trekboom passend aan 3-punt

OmschrijvingArtikelcode

Kilverborden / Landrollen 



666-600-002 

666-600-002

 

135 TG 200 G 250 G 400 G 500 G 500 HG 600 HG 850 HG

1,35 2 2,5 4 5 5 6 8,5

1250 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

1350 2100 2500 2215 2215 2390 2415 2500

1060 1060 1060 1060 1550 1790 2120 3000

1350 2100 2580 4140 5340 5340 6200 8600

105 160 180 260 300 335 375/400 625

-- -- -- -- -- Hydr. Hydr. Hydr.
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665-135-002
665-200-002
665-250-002
665-400-002
665-500-002
666-500-002
666-600-002
666-850-002

P09-135-001
P09-200-001
P09-250-001
P09-400-001
P09-500-001
P09-600-001
P09-850-001

Werkbreedte � m

Lengte (A)� mm

Breedte opgeklapt (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Breedte uitgeklapt (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Opklapbaar

Weideslepen

Weideslepen
De Peecon Weideslepen zijn bedoeld om grasland de juiste verzorging te bieden 
waardoor de groei wordt bevorderd. Door de graszode in te snijden, oneffenheden te vlakken en 
ongewenste onkruiden en mos los te trekken krijgt de grasmat meer licht en lucht en bevordert dit 
de groei en dus de opbrengst.

De Peecon Weideslepen zijn er in werkbreedtes van 1,35 m tot en met 8,50 m. Alle modellen 
hebben een zware mat met 3 rijen gietstalen sterren welke verbonden zijn met stalen ringen. 
Alle modellen hebben buitenom een ronde buis om geleiding te bieden bij het eventueel raken 
van afrastering of andere objecten en binnenin een hoekstrip om agressiever om te gaan met 
oneffenheden (met uitzondering van de WS 135 TG).

De mechanisch opklapbare machines hebben een maximale transportbreedte van 2,22 m en de 
hydraulisch opklapbare modellen blijven allen binnen de 2,50 m transportbreedte. Alle modellen 
zijn standaard gegalvaniseerd voor een langere levensduur.

Weideslepen
Prijzenoverzicht

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerd (G) buizenframe met afgeronde hoeken en hoekijzer achter voorste buis.
	◼ 3-Delig frame waarvan 2 delen opklapbaar (vanaf WS 400 G)
	◼ 3 Rijen gietstalen sterren
	◼ Type H is hydraulisch opklapbaar
	◼ De tuinbouwuitvoering (T) heeft een aangepast aanpikpunt cat. 1 voor tuinbouwtractors, is lichter in gewicht en 
heeft een compactere bouw

	◼ Ongemonteerd

WS 135 TG
WS 200 G
WS 250 G
WS 400 G
WS 500 G
WS 500 HG
WS 600 HG
WS 850 HG

Tegen meerprijs leverbaar
Losse mat voor WS 135 TG
Losse mat voor WS 200 G
Losse mat voor WS 250 G
Losse mat voor WS 400 G
Losse mat voor WS 500 (H)G
Losse mat voor WS 600 HG 
Losse mat voor WS 850 HG

OmschrijvingArtikelcode



D
C

A B

C

DE
BA185 220 V 280 V

1,85 2,2 2,8

1770 1770 1770

2060 2510 2890

840 1025 1025

20/200 20/200 20/200

2 3 3

300 400 445

25 30 35

100 120 150

1 1,2 1,5

865 865 865

1050 1250 1550

600 600 600

810 810 810

3/4 3/4 3/4

120 130 135
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570-185
571-220
571-280

570-905-009

605-100
605-120
605-150

605-100-002-500
605-120-002-500
605-150-002-500

Standaarduitvoering
	◼ Tandwielkastaandrijving (540 TPM)
	◼ V-snaaraandrijving met spanners voor de buitenste maai-elementen
	◼ Meshouder met verwisselbare messen en steunschotel
	◼ Verstelbare uitwerpkap
	◼ 3-puntsophanging met stabilisatieketting
	◼ Aftakas met vrijloopkoppeling
	◼ Bij model V zijn de maaielementen in een V-positie geplaatst waardoor de maaimessen elkaar overlappen
	◼ Model V heeft een tandwielkast met geïntegreerde vrijloopkoppeling

WB 185
WB 220 V
WB 280 V

Tegen meerprijs leverbaar
Ombouwset frontuitvoering (1000 TPM)

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte opgeklapt (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Totale hoogte maaielement (D)� mm

Aantal maaielementen

Eigen gewicht� kg

Benodigd vermogen� pk

Weilandbloters

Weilandbloters

Standaarduitvoering 
	◼ Gespoten kokerframe, aan de bakwand gemonteerd
	◼ Mechanisch kipbaar
	◼ Aanspanning met omkeerbare werktuigpennen
	◼ Handbediend ontgrendelingssysteem
	◼ Bakversteviging met stalen strip

TBL 100 Licht
TBL 120 Licht
TBL 150 Licht

Tegen meerprijs leverbaar
Losse transportbak TBL 100 Licht
Losse transportbak TBL 120 Licht
Losse transportbak TBL 150 Licht
Losse transportbakken ouder dan bouwjaar 2000

OmschrijvingArtikelcode

Bakbreedte (D)� m

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (E)� mm

Plaatdikte bak / zijkant� mm

Eigen gewicht� kg

Tranportbakken licht

Transportbakken licht



607-906-005-...606-906-004-...			   605-906-003

C

DE
BA

C

DE
BA150 180 200 225

1,5 1,8 2 2,25

1145 1145 1145 1145

1600 1900 2100 2350

655 725 725 725

850 850 850 850

4/5 4/5 5/6 5/6

205 220 245 270

150 180 200 225

1,5 1,8 2 2,25

1250 1250 1250 1250

1620 1920 2120 2320

725 725 725 725

850 850 850 850

4/5 4/5 5/6 5/6

265 280 300 330
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606-150
606-180
606-200
606-225

605-906-003
606-906-004-...
606-150-002-500
606-180-002-500
606-200-002-500
606-225-002-500

607-150
607-180
607-200
607-225

607-906-005-...
607-906-006
607-150-002-500
607-180-002-500
607-200-002-500
607-225-002-500

Standaarduitvoering 
	◼ Gespoten kokerframe, scharnierend aan buitenkant bak
	◼ Mechanisch kipbaar
	◼ Aanspanning met snelkoppeling
	◼ Handbediend ontgrendelingssysteem met voorbereiding voor hydraulische ontgrendeling
	◼ Gefreesd stalen mes

TB 150
TB 180
TB 200
TB 225

Tegen meerprijs leverbaar
Hydraulische ontgrendeling
Scharnierende achterklep
Losse transportbak TB 150
Losse transportbak TB 180
Losse transportbak TB 200
Losse transportbak TB 225
Losse transportbakken ouder dan bouwjaar 2000

OmschrijvingArtikelcode

Bakbreedte (D)� m

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (E)� mm

Plaatdikte bak / zijkant� mm

Eigen gewicht� kg

Transportbakken

Transportbakken

Standaarduitvoering
	◼ Gespoten, verzwaard kokerframe
	◼ Scharnierbaar aan meszijde
	◼ Hydraulisch kipbaar 52o d.m.v. dubbelwerkende cilinder
	◼ Gefreesd stalen mes
	◼ Aanspanning met snelkoppeling

HKB 150
HKB 180
HKB 200
HKB 225

Tegen meerprijs leverbaar
V-vormig duwbord (kiphoek 90º) te gebruiken in uiterste kipstand voor maïsvoer
V-vormig duwbord (kiphoek 90º) met rubberen strip
Losse kipbak HKB 150
Losse kipbak HKB 180
Losse kipbak HKB 200
Losse kipbak HKB 225
Losse kipbakken ouder dan bouwjaar 2000

OmschrijvingArtikelcode

Bakbreedte (D)� m

Totale lengte (A)� mm

Totale breedte (B)� mm

Bak hoogte (C)� mm

Bak lengte (E)� mm

Plaatdikte bak / zijkant� mm

Eigen gewicht� kg

Hydraulische Kipbakken

Kipbakken



P11-265-002

C

A B

D

D

BA

C

100 T 120 T 200 250 300

1 1,2 2 2,5 3

1150 1150 1380 1380 1380

1010 1210 2010 2510 3010

1050 1050 1250 1250 1250

380 380 510 510 510

100 120 210 230 250

150 T 200

-- --

1500 2000

-- --

-- --

50 75

265 G

2,65

615

2550

940

400

215

www.peecon.com 113112

616-100
616-120
615-200
615-250
615-300
618-150
618-200

615-906-007
615-200-002-500
615-250-002-500
615-300-002-500
615-200-002-007
615-250-002-007
615-300-002-007
615-200-001-900
615-200-004-900

655-265-002

P11-265-002

Standaarduitvoering
Grondschaven GS

	◼ Gespoten kokerframe
	◼ 360° draaibaar blad d.m.v. getande kransen
	◼ Schroefbaar stalen mes
	◼ De tuinbouwuitvoering (T) heeft een aangepast aanpikpunt cat. 1 voor tuinbouwtractors
	◼ Model is lichter in gewicht en heeft een compactere bouw 

Bodemvlakkers BV
	◼ Gebogen egtanden (effectieve lengte 180 mm)
	◼ Categorie 2 aanpikpunt
	◼ Achterbord in hoogte verstelbaar
	◼ Beschermend loopwiel aan 1 zijde
	◼ Geheel volbad gegalvaniseerd

GS 100 T
GS 120 T
GS 200
GS 250
GS 300
BV 150 T
BV 200

Tegen meerprijs leverbaar
Dubbel verstelbare bok i.p.v. standaard 3-puntsbok
Los schaafblad t.b.v. GS 200
Los schaafblad t.b.v. GS 250
Los schaafblad t.b.v. GS 300
Los mes t.b.v. GS 200
Los mes t.b.v. GS 250
Los mes t.b.v. GS 300
Losse 3-puntsbok
Losse dubbel verstelbare bok

OmschrijvingArtikelcode

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Vlakker hoogte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Schaaf hoogte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Grondschaven / Bodemvlakkers

Grondschaven
Bodemvlakkers

Standaarduitvoering
	◼ Gegalvaniseerd U-frame met uiteinden die onder een hoek van 45° zijn geplaatst
	◼ 3-punts aanspan met voorzieningen voor heftrucklepels
	◼ Dubbelzijdig bruikbare rubberen strip lg. 2650 mm van circa 40 mm dik met gevulkaniseerde staaldraden

MS 265 G	

Tegen meerprijs leverbaar
Losse rubberen strip lg. 2650 mm van circa 40 mm dik met gevulkaniseerde staaldraden

OmschrijvingArtikelcode

Werkbreedte� m

Lengte (A)� mm

Breedte (B)� mm

Totale hoogte (C)� mm

Vlakker hoogte (D)� mm

Eigen gewicht� kg

Modderschaven

Modderschaven
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Wilt u meer informatie over onze producten? Neem dan contact met ons op of bezoek onze website:   www.peetersgroup.com

PEETERS LANDBOUWMACHINES B.V.
Fabrikant van PEECON landbouwmachines

Munnikenheiweg 47
4879 NE Etten-Leur (NL)

Tel.: +31 (0)76-5046666

info@peecon.com
www.peecon.com
www.facebook.com/peecon
www.youtube.com/peeconmachinery
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Vraag kosteloos onze andere catalogussen aan: Peecon Voertechniek, Tulip Akkerbouwmachines en Pitbull Compact Loaders


