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Die Transport / Gülleeinbringungsfässer sind in den Fassungs
vermögen von 3.000 bis 13.000 Litern erhältlich. Die Einachs-
Modelle zeichnet sich durch eine zwar einfache, aber dafür 
umso solidere Bauweise aus. Die Fässer sind auf einem äußerst 
robusten, selbsttragenden Vierkantrohr-Chassis montiert und 
somit die perfekte Basis für den nachträglichen Anbau eines 
Gülleverteilers. Die Fässer sind stets sowohl an der Innen- als 
auch an der Außenseite verzinkt. 

Standardmäßig sind die Transport / Gülleein-bringungsfässer 
vorne links mit einem 6” großen Anschluss mit Schnellverschluss 
ausgestattet, ergänzt um je einen vorne links und rechts 
befindlichen zusätzlichen Blindflansch. Die Fassrückseite 
verfügt über einen 6” großen hydraulischen Hinterabschließer. 
Die Schlauchhaken befinden sich standardmäßig an der linken 
Wagenseite. Diese können optional auch an der rechten 
Wagenseite angeordnet werden bzw. der Güllewagen kann mit 
Schmutzfängern ausgestattet werden, um zusätzliche Schläuche 
oder andere Materialien aufzunehmen.

Die Güllewagen werden standardmäßig mit Reifen der Größe 
550/60x22.5 ausgestattet. Da jedoch auch eine Unterbringung  
in Radkästen möglich ist, können die Güllewagen mit praktisch  
allen möglichen Reifentypen ausgerüstet werden. Sie können  
Ihren Güllewagen um zahlreiche Optionen erweitern, z. B. mit  
einer Turbobefüllung oder  mit unterschiedlichen Modellen an 
Saugarmen, Krafthebern usw. Durch diese zusätzlichen Optionen 
eignet sich der Güllewagen auch für industrielle Anwendungen.

Transport / Gülleeinbringungsfässer
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Extra schweres Fahrgestell mit Untenanhängung  

und drehbarer Zugöse
►  Tankinhaltsmesser gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas an Hinterseite
►  Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
►  Walterscheid Gelenkwelle
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger
►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”

►  Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne
►  Blindflansch 6” links vorne und rechts vorne
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Schlauchhaken an der linke Seite
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Hydraulischer Stützfuß
►  Hydraulisch gebremste Achse
►  Reifen Peecon 550/60x22.5

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Transport / Gülleein 3000 5135 3410 2380 1200 90/10 2120

Transport / Gülleein 4000 5135 3420 2470 1300 90/10 2155

Transport / Gülleein 5000 5550 3845 2675 1400 90/10 2310

Transport / Gülleein 6000 5550 3875 2795 1500 90/10 2375

Transport / Gülleein 7000 5550 3900 2915 1600 90/10 2440

Transport / Gülleein 8000 5550 3945 3030 1700 90/10 2510

Transport / Gülleein 9000 5550 3950 3140 1800 100/10 2800

Transport / Gülleein 10000 6155 4550 3140 1800 100/10 3050

Transport / Gülleein 11500 6155 4555 3255 1900 150/10 3165

Transport / Gülleein 13000 6155 4600 3360 2000 150/10 3260

http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Die Peecon Transport / Gülleein-bringungsfässer Boggie 
/ Tandem sind in Fassungsvermögen von 5.000 bis 17.000 
Litern erhältlich. Die Serie auf zwei Achsen zeichnet sich durch 
eine zwar einfache, aber dafür umso solidere Bauweise aus. 
Die Fässer sind auf einem äußerst robusten, selbsttragenden 
Vierkantrohr-Chassis montiert. Somit die perfekte Basis für den 
nachträglichen Anbau eines Gülleverteilers. Die Fässer sind stets 
sowohl an der Innen- als auch an der Außenseite verzinkt. 

Standardmäßig sind die Transport / Gülleein-bringungsfässer 
Boggie / Tandem vorne links mit einem 6” großen Anschluss  
mit Schnellverschluss ausgestattet, ergänzt um je einen vorne 
links und rechts befindlichen zusätzlichen Blindflansch. Die 
Fassrückseite verfügt über einen 6” großen hydraulischen 
Hinterabschließer. Die Schlauchhaken befinden sich standard-
mäßig an der linken Wagenseite. Diese können optional auch  
an der rechten Wagenseite angeordnet werden bzw. der 
Güllewagen kann mit Schmutzfängern ausgestattet werden,  
um zusätzliche Schläuche oder andere Materialien aufzunehmen. 

Die Güllewagen werden standardmäßig mit Reifen der Größe 
550/60x22.5 ausgestattet. Da jedoch auch eine Unterbringung 
in Radkästen möglich ist, können die Güllewagen mit praktisch 
allen möglichen Reifentypen ausgerüstet werden. Sie können 
Ihren Güllewagen um zahlreiche Optionen erweitern, z. B. mit 
einer Turbobefüllung oder mit unterschiedlichen Modellen an 
Saugarmen, Krafthebern usw. Durch diese zusätzlichen Optionen 
eignet sich der Güllewagen auch für industrielle Anwendungen.

Transport / Gülleeinbringungfässer Boggie / Tandem
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Extra schweres Fahrgestell mit Untenanhängung und 

drehbarer Zugöse
►  Tankinhaltsmesser gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas an Hinterseite
►  Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
►  Walterscheid Gelenkwelle
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger
►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne

►  Blindflansch 6” links vorne und rechts vorne
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Galvanisierte Kotflügel + Schlauchauflage
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Hydraulischer Stützfuß
►  Gefedertes Boggie/Tandemfahrgestell mit 2 hydraulisch 

gebremsten Achsen mit Nachlauflenkung, wovon hintere 
Achse mit hydraulischer Blockierung

►  Reifen Peecon 550/60x22.5

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Boggie 5000 6130 4420 2735 1300 2x90/10 4070

Boggie 6000 6130 4445 2825 1400 2x90/10 4110

Boggie 7000 6630 4420 3375 1500 2x90/10 4550

Boggie 8000 6640 4440 3475 1600 2x90/10 4700

Boggie 9000 6655 4470 3575 1700 2x90/10 4850

Boggie 10000 6670 4490 3675 1800 2x100/10 5000

Boggie 12000 6685 4500 3525 1900 2x100/10 5300

Tandem 13000 7120 5390 3675 1800 2x100/10 5225

Tandem 15000 7175 5390 3875 1900 2x150/10 5600

Tandem 17000 7400 5550 3985 2100 2x150/10 6000

http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Euroline Multiwheel

Die Peecon Euroline Multiwheel Gülleeinbringungsfässer 
stehen in Fassungsvermögen von 10.000 bis 16.000 Litern zur 
Verfügung. Diese Güllewagen üben einen nur geringen Druck 
auf den Boden aus, weil sie standardmäßig mit vier Reifen 
der Größe 600/65R38 ausgestattet sind. Durch die dadurch 
geschaffene große Auflagefläche eignen sich die Güllewagen 
besonders für die Gülleaustragung auf Grasland. Die Räder 
und Achsen können in horizontaler Richtung pendeln, was dem 
Güllewagen neben zusätzlichem Fahrkomfort eine zusätzliche 
Stabilität und Sicherheit verleiht, sowohl auf dem Acker 
als auch auf öffentlichen Straßen. Die Euroline Multiwheel 
Gülleeinbringungsfässer besitzen eine selbsttragende 
Konstruktion, die für Stabilität, eine kompakte Ausführung  
und ein sehr niedriges Eigen-gewicht sorgen.  
Die Fässer sind stets sowohl an der Innen- als auch  
an der Außenseite verzinkt. 

Standardmäßig ist der Euroline Multiwheel vorne links mit 
einem 6” großen Anschluss mit Schnellverschluss ausgestattet, 
ergänzt um je einen vorne und hinten zu beiden Seiten 
befindlichen zusätzlichen Blindflansch. Vorne links befindet sich 
standardmäßig ein zusätzlicher 8” großer Blindflansch.  
Die Fassrückseite verfügt neben einem 6” großen hydraulischen 
Hinterabschließer auch über eine standardmäßige Vorbereitung 
für einen 4-Punkt-Kraftheber. Diese können optional auch an 
der rechten Seite angeordnet werden. Alle Güllewagen sind 
standardmäßig mit einer hydraulisch gefederten Deichsel 
ausgestattet. Sie können Ihren Güllewagen um zahlreiche 
Optionen erweitern, z. B. mit einer Turbobefüllung oder mit 
unterschiedlichen Modellen an Saugarmen, Krafthebern usw. 

Unsere Euroline Multiwheel Güllewagen können außerdem  
mit unserem EASYbus-Steuerungssystem ausgerüstet werden,  
das die gesamte Ansteuerung des Güllewagens übernimmt.  
Optional ist hierüber auch eine Volumenstromregelung möglich.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Schweres galvanisiertes Fahrgestell vorbereitet für Peecon 

Hebeeinrichtung mit Untenanhängung und drehbarer 
Zugöse

►  Deichsel hydraulisch gefedert #
►  Schaurohr Ø 150 mm gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas an Hinterseite
►  Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
►  Walterscheid Gelenkwelle
►  Schalldämpfer für Vakuumpumpe
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger

►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne
►  Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne, links hinten 

und rechts hinten
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Schlauchhaken an der linken Seite
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Hydraulischer Stützfuß
►  Hydraulisch gebremste Achse
►  4 Reifen Alliance 600/65R38

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Multiwheel 10000 6570 4450 3290 1900 150/10 3500

Multiwheel 11500 6570 4600 3375 2000 150/10 3600

Multiwheel 13000 6570 4600 3490 2100 150/10 3880

Multiwheel 14000 6570 4600 3595 2200 150/10 3950

Multiwheel 16000 7250 5300 3595 2200 150/10 3960

http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Euroline Deluxe

Die Peecon Euroline (Deluxe) Gülleeinbringungsfässer 
werden in den zwei Ausführungen Basis und Deluxe angeboten. 
Das Modell Deluxe ist standardmäßig mit einigen Optionen 
ausgestattet.  Die Fässer besitzen ein Fassungsvermögen 
zwischen 7.500 und 13.000 Liter. Alle Güllewagen besitzen 
eine selbsttragende Konstruktion mit integriertem Fahrgestell. 
Hierdurch sind die Güllewagen nicht nur äußerst beständig, 
sondern gleichzeitig auch leichter als Modelle mit separatem 
Fahrgestell. Die Fässer sind stets sowohl an der Innen- als auch 
an der Außenseite verzinkt.

Standardmäßig sind die Euroline (Deluxe) vorne links mit einem 
6” großen Anschluss mit Schnellverschluss ausgestattet, ergänzt 
um je einen vorne und hinten an der linken und rechten Seite 
befindlichen zusätzlichen Blindflansch. Vorne links befindet  
sich standardmäßig ein zusätzlicher 8” großer Blindflansch.  
Die Fassrückseite verfügt neben einem 6” großen hydraulischen 
Hinterabschließer über eine standardmäßige Vorbereitung für 
einen 4-Punkt-Kraftheber. Die Schlauchhaken befinden sich 
standardmäßig an der linken Wagenseite. Diese können optional 
auch an der rechten Wagenseite angeordnet werden bzw. der 
Güllewagen kann mit Schmutzfängern ausgestattet werden, um 
zusätzliche Schläuche oder andere Materialien aufzunehmen. 

Die Güllewagen werden standardmäßig mit Reifen der Größe 
550/60x22.5 ausgestattet. Da jedoch auch eine Unterbringung in 
Radkästen möglich ist, können die Güllewagen mit praktisch allen 
möglichen Reifentypen ausgerüstet werden.

Alle Güllewagen sind standardmäßig mit einer gefederten 
Deichsel ausgestattet. Während die Federung der Modellreihe 
Basis über Gummiblöcke erfolgt, sind die Deluxe-Modelle 
standardmäßig mit einem hydraulischen Federungssystem 
ausgestattet. Die Deluxe-Version ist darüber hinaus mit einer 
hydraulisch verschiebbaren Achse ausgestattet, um den auf den 
Zugpunkt wirkenden Druck erhöhen oder reduzieren zu können. 
Die Einpassung der optional erhältlichen Reifen erfolgt bei den 
Deluxe-Modellen standardmäßig. Sie können Ihren Güllewagen 
um zahlreiche Optionen erweitern, z. B. mit einer Turbobefüllung 
oder mit unterschiedlichen Modellen an Saugarmen, Krafthebern 
usw.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
► Schweres galvanisiertes Fahrgestell vorbereitet für Peecon 

Hebeeinrichtung mit Untenanhängung und drehbarer 
Zugöse

► Gefederte Deichsel mit 2 Gummiblöcke
► Schaurohr Ø 150 mm gegen Vorderseite
► Großes Schauglas an Hinterseite
► Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
► Walterscheid Gelenkwelle
► Schalldämpfer für Vakuumpumpe
► Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger

► Hydraulischer Hinterabschließer 6”
► Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne
► Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne,  

links hinten und rechts hinten
► 4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
► Schlauchhaken an der linken Seite
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Hydraulischer Stützfuß
► Hydraulisch gebremste Achse
► Reifen Peecon 550/60x22.5

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Euroline Deluxe 7500 6940 4500 3010 1600 90/10 3500

Euroline Deluxe 8500 6940 4520 3120 1700 100/10 3600

Euroline Deluxe 10000 6940 4555 3225 1800 100/10 3880

Euroline Deluxe 11500 6940 4555 3355 1900 150/10 3960

Euroline Deluxe 13000 6940 4600 3430 200 150/10 4050

Euroline Deluxe 13000 XL 6940 5060 3335 1900 150/10 4050

http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Euroline Deluxe Tandem

Die 2-Achsige Peecon Euroline (Deluxe) Tandem Gülle-
einbringungs fässer werden in den zwei Ausführungen Basis 
und Deluxe angeboten. Das Modell Deluxe ist standardmäßig 
mit einigen Optionen ausgestattet.  Die Güllewagen besitzen 
ein Fassungsvermögen zwischen 7.500 und 20.000 Litern. Alle 
Güllewagen besitzen eine selbsttragende Konstruktion mit 
integrier tem Fahrgestell. Hierdurch sind die Güllewagen nicht  
nur äußerst beständig, sondern gleichzeitig auch leichter als 
Modelle mit separatem Fahrgestell. Das Fass selbst besteht aus 
6 mm dickem Stahl. Die Fässer sind stets sowohl an der Innen- 
als auch an der Außenseite verzinkt. 

Standardmäßig ist der 2-Achsige Euroline (Deluxe) Gülleein-
bringungsfässer  vorne links mit einem 6” großen Anschluss mit 
Schnellverschluss ausgestattet, ergänzt um je einen vorne und 
hinten an der linken und rechten Seite befindlichen zusätzlichen 
Blindflansch. Vorne links befindet sich standardmäßig ein 
zusätzlicher 8” großer Blindflansch. Die Fassrückseite verfügt 
neben einem 6” großen hydraulischen Hinterabschließer auch 
über eine standardmäßige Vorbereitung für einen 4-Punkt-
Kraftheber. Die Deluxe-Güllewagen sind für die Mitnahme 
von zusätzlichen Schläuchen oder anderen Materialien 
standardmäßig mit Schmutzfängern ausgestattet. Auch die 
Basis-Modelle können hiermit optional ausgestattet werden. 

Die Güllewagen werden standardmäßig mit Reifen der Größe 
550/60x22.5 ausgestattet. Da jedoch auch eine Unterbringung  
in Radkästen möglich ist, können die Güllewagen mit praktisch 
allen möglichen Reifentypen ausgerüstet werden. 

Alle Güllewagen sind standardmäßig mit einer gefederten 
Deichsel ausgestattet. Während die Federung der Modellreihe 
Basis über Gummiblöcke erfolgt, sind die Deluxe-Modelle 
standardmäßig mit einem hydraulischen Federungssystem 
ausgestattet. Die Deluxe-Versionen mit einem Fassungsvermögen 
von bis zu 14.000 Litern sind darüber hinaus mit einer hydraulisch 
verschiebbaren Achse ausgestattet, um den auf den Zugpunkt 
wirkenden Druck erhöhen oder reduzieren zu können.  
Die Deluxe-Modelle ab Modellnummer 15000 sind serienmäßig 
mit einer hydraulischen Achsfederung ausgerüstet. Sie können 
Ihren Güllewagen um zahlreiche Optionen erweitern, z. B.  
mit einer Turbobefüllung oder mit unterschiedlichen Modellen 
an Saugarmen, Krafthebern usw. Unsere Euroline-Güllewagen 
können außerdem mit unserem EASYbus-Steuerungssystem 
ausgerüstet werden, das die gesamte Ansteuerung des 
Güllewagens übernimmt. Optional ist hierüber auch eine 
Volumenstromregelung möglich.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Schweres galvanisiertes Fahrgestell vorbereitet für Peecon 

Hebeeinrichtung mit Untenanhängung und drehbarer 
Zugöse

►  Gefederte Deichsel mit 2 Gummiblöcke
►  Schaurohr Ø 150 mm gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas an Hinterseite
►  Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
►  Walterscheid Gelenkwelle
►  Schalldämpfer für Vakuumpumpe
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger

►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne
►  Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne,  

links hinten und rechts hinten
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Hydraulischer Stützfuß
►  Fahrgestell mit 2 hydraulisch gebremsten Achsen,  

davon ist die hintere Achse mit Nachlauflenkung,  
hydraulische Blockierung.

►  Reifen Peecon 550/60x22.5

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Euroline Deluxe Tandem 7500 7095 4470 3110 1500 2x90/10 4500

Euroline Deluxe Tandem 8500 7105 4490 3210 1600 2x90/10 4700

Euroline Deluxe Tandem 9500 7120 4520 3310 1700 2x90/10 4850

Euroline Deluxe Tandem 10500 7130 4530 3420 1800 2x100/10 5000

Euroline Deluxe Tandem 12500 7135 4540 3530 1900 2x100/10 5300

Euroline Deluxe Tandem 14000 7250 5520 3430 1800 2x150/10 6000

Euroline Deluxe Tandem 15000 7235 5540 3580 1900 2x150/10 5600

Euroline Deluxe Tandem 16000 7250 5575 3685 2000 2x150/10 6000

Euroline Deluxe Tandem 17000 7260 5500 3790 2100 2x150/10 6000

Euroline Deluxe Tandem 18000 7260 5590 3790 2100 2x150/10 6000

Euroline Deluxe Tandem 20000 7265 5640 3900 2200 2x150/10 6600
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Euroline Deluxe Tridem

Die Peecon Euroline Tridem Gülleeinbringungsfässer 
eignen sich ideal für alle Anwender, die große Kapazitäten bei 
geringstem Eigen-gewicht benötigen. Die Güllewagen besitzen 
ein Fassungsvermögen zwischen 21.000 und 24.500 Litern. 
Alle Güllewagen besitzen eine selbsttragende Konstruktion mit 
integriertem Fahrgestell. Hierdurch sind die Güllewagen nicht  
nur äußerst beständig, sondern gleichzeitig auch leichter als 
Modelle mit separatem Fahrgestell. Das Fass selbst besteht  
aus 6 mm dickem Stahl. Die Fässer sind stets sowohl an der 
Innen- als auch an der Außenseite verzinkt. 

Standardmäßig ist der Euroline Tridem Gülleeinbringungsfässer 
vorne links mit einem 6” großen Anschluss mit Schnellverschluss 
ausgestattet, ergänzt um je einen vorne und hinten an der linken 
und rechten Seite befindlichen zusätzlichen Blindflansch. Vorne 
links befindet sich standardmäßig ein zusätzlicher 8” großer 
Blindflansch. Die Fassrückseite verfügt neben einem 6” großen 
hydraulischen Hinterabschließer auch über eine standardmäßige 
Vorbereitung für einen 4-Punkt-Kraftheber. Die Güllewagen  
sind für die Mitnahme von zusätzlichen Schläuchen oder anderen 
Materialien standardmäßig mit Schmutzfängern ausgestattet,  
die über Schlauchhaken verfügen. 

Die Güllewagen werden standardmäßig mit Reifen der Größe 
550/60x22.5 ausgestattet. Da jedoch auch eine Unterbringung  
in Radkästen möglich ist, können die Güllewagen mit praktisch  
allen möglichen Reifentypen ausgerüstet werden. 

Alle Güllewagen sind standardmäßig mit einer hydraulisch 
gefederten Deichsel ausgestattet. Darüber hinaus verfügen 
die äußerst stabilen BPW-Achsen der Güllewagen über eine 
Hydraulikfederung. Sie können Ihren Güllewagen um zahlreiche 
Optionen erweitern, z. B. mit einer Turbobefüllung oder mit 
unterschiedlichen Modellen an Saugarmen, Krafthebern usw. 

Unsere Euroline Tridem-Güllewagen können außerdem mit 
unserem EASYbus-Steuerungssystem ausgerüstet werden,  
das die gesamte Ansteuerung des Güllewagens übernimmt. 
Optional ist hierüber auch eine Volumenstromregelung möglich.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
► Schweres galvanisiertes Fahrgestell vorbereitet für Peecon 

Hebeeinrichtung mit Untenanhängung und drehbarer 
Zugöse

► Hydraulische Deichsel #
► Schaurohr Ø 150 mm gegen Vorderseite
► Großes Schauglas an Hinterseite
► Pumpe Jurop PN 58 (6.200 Liter) (1.000 U/Min)
► Walterscheid Gelenkwelle
► Schalldämpfer für Vakuumpumpe
► Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger
► Hydraulischer Hinterabschließer 6”

► Seitenanschluß 6” mit Schnellschließung links vorne
► Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne, links hinten 

und rechts hinten
► 4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
► Galvanisierte Kotflügel + Schlauchauflage
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Hydraulischer Stützfuß
► Fahrgestell mit 3 hydraulisch gefeederten gebremsten 

Achsen BPW #, davon is die erste Achse hebbar und 
die hintere Achse mit Nachlauflenkung, hydraulische 
Blockierung #

► Reifen Peecon 550/60x22.5

Type A B C D Achse / bolzen Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm / Anzahl kg

Euroline Deluxe Tridem 21000 9130 7100 3855 2000 3xBPW 150/10 7400

Euroline Deluxe Tridem 23000 7105 4490 3210 1600 3xBPW 150/10 7600

Euroline Deluxe Tridem 24500 7120 4520 3310 1700 3xBPW 150/10 8200
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Der Eco Gleitfußverteiler ist das einfachste Modell aus dem 
Gülleverteilerangebot von Peecon. Seine Einfachheit drückt  
sich in der geringen Anzahl an Verschleißteilen aus, die für  
diesen Gülleverteiler erforderlich sind. Dadurch kann diese 
Maschine auch als wartungsarm bezeichnet werden.

Die Basis des Eco Gleitfußverteiler besteht aus einem 
vollständig galvanisierten Grundrahmen mit einer Vierpunkt-
Aufhängung. Die Doppelelemente sind mit jeweils einer Blattfeder 
am Grundrahmen befestigt. Der von Peecon entwickelte 
Häckslerverteilerkopf mit 10 rotierenden Rundmessern verteilt 
die Gülle  perfekt gleichmäßig über 50 mm dicke Zulaufschläuche 
zu den mit Gummiausläufen ausgestatteten Einspritzfüßen.  
Der gegenseitige Abstand der Einspritzfüße beträgt 220 mm.  
Der Gleitfußverteiler ist darüber hinaus mit verstellbaren 
Laufrädern und Beleuchtung ausgestattet.

Die Eco Gleitfußverteiler stehen in Arbeitsbreiten von 3,08 m 
bis 11,88 m zur Verfügung.  Ab der SB 440 Eco ist der Rahmen 
hydraulisch klappbar. Eine hydraulische Ver- und Entriegelung 
sorgt für einen sicheren Transport des Gleitfußverteilers. 
Das geringe Eigen-gewicht des Gülleverteilers lädt zu einer 
Bearbeitung von größeren Arbeitsbreiten hinter jedem beliebigen 
Güllewagen ein.

Eco Gleitfußverteiler
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Galvanisierter Grundrahmen mit Vierpunkt-Aufhängung
► Doppelte Elemente mit Federblattaufhängung
► Einspritzfuß mit Gummi Auslauf
► Gegenseitiger Abstand der Füße 220 mm
► Transparente Zulaufschläuche Ø 50 mm
► Hydraulisch angetriebener Häckslerverteilerkopf

► 4” Zulaufschlauch und Dosierhahn
► 2 Laufräder mit Spindelverstellung
► Ab SB 440 Eco hydraulisch aufklappbarer  

Seitenrahmen und Verriegelung
► Breiterohre
► Beleuchtung

Type A B C D Anzahl Füße Gewicht

Arbeitsbreite in cm mm mm mm mm kg kg

Eco 308 1770 3000 2800 3080 14  620

Eco 440 1840 2650 2660 4400 20 910

Eco 530 1840 2650 2740 5280 24 985

Eco 620 1840 2650 3180 6160 28 1070

Eco 704 1840 2650 3610 7040 32 1150

Eco 836 1840 2950 3650 8360 38 1350

Eco 1060 1840 2950 3650 10560 48 2100

Eco 1188 1840 2950 3650 11880 50/54 2200
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Die Profi Gleitfußverteiler eignen sich ideal für eine schonende 
Gülleausbringung, die der Grasnarbe keinerlei Schäden zufügt.  
Die Vorschneidscheiben schneiden die Grasnarbe auf, wodurch  
die Gülle perfekt von den Einspritzfüßen in den Boden 
eingearbeitet wird. 

Die Basis des Profi Gleitfußverteiler besteht aus einem 
vollständig galvanisierten Grundrahmen mit einer Vierpunkt-
Aufhängung. Kennzeichnend für diesen Gülleverteiler sind 
die spur- und bodenfolgenden Einbringelemente mit 275 mm 
großen Vorschneidscheiben. Um Lagerschäden durch Gülle 
zu vermeiden, sind die Scheiben mit stabilen, geschlossenen 
Wälzlagern gelagert. Die Einbringelemente sind über eine 
Scharnierkonstruktion am galvanisierten Vierkantrohrgestell 
befestigt. Die Einbringkraft der Einbringelemente wird über 
Druckfedern eingestellt. 

Ein von Peecon entwickelter Häckslerverteilerkopf mit 10 
rotierenden Rundmessern verteilt die Gülle perfekt gleichmäßig 
über 50 mm dicke Zulaufschläuche zu den mit Gummiausläufen 
ausgestatteten Einspritzfüßen. Der gegenseitige Abstand der 
Einspritzfüße beträgt 220 mm. Ein Anheben des Gülleverteilers 
bewirkt, dass der Güllefluss des Einspritzfußes automatisch auf 
mechanische Weise unterbrochen wird. Der Gleitfußverteiler  
ist darüber hinaus mit verstellbaren Laufrädern und Beleuchtung 
ausgestattet. 

Die Profi Gleitfußverteilers stehen in Arbeitsbreiten von 3,08 m 
bis 8,36 m zur Verfügung. Ab der SB 440 (Profi) ist der Rahmen 
hydraulisch klappbar. Eine hydraulische Ver- und Entriegelung  
sorgt für einen sicheren Transport des Gleitfußverteilers. 
Das relativ geringe Eigen-gewicht des Gülleverteilers lädt zu 
einer Bearbeitung von größeren Arbeitsbreiten hinter jedem 
beliebigen Güllewagen ein. Die standardmäßigen Modelle 
verfügen über dieselben Spezifikationen, aber sind jedoch ohne 
Vorschneidscheiben.

Profi Gleitfußverteiler
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Galvanisierter Grundrahmen mit Vierpunktturm
► Spurenfolgende Elemente mit mechanischem Abschließer
► Stufenlose Federdruckeinstellung
► Vorschneidscheiben Ø 275 mm (Profi)
► Extra schwere Lagerung
► Einspritzfuß mit Gummi Auslauf
► Gegenseitiger Abstand der Elemente 220 mm
► Transparente Zulaufschläuche Ø 50 mm

► Hydraulisch angetriebener Häckslerverteilerkopf
► 4” Zulaufschlauch und Dosierhahn
► 2 Laufräder mit Spindelverstellung
► Ab SB 440 (Profi) hydraulisch aufklappbarer Seitenrahmen 

und Verriegelung
► Breiterohre
► Beleuchtung 

Type A B C D Anzahl Elemente Gewicht

Arbeitsbreite in cm mm mm mm mm kg kg

308 1770 3000 2620 3080 14 615

440 1840 2650 2740 4400 20 910

530 1840 2650 2740 5280 24 980

620 1840 2650 3030 6160 28 1060

704 1840 2650 3460 7040 32 1140

836 1840 2950 3680 8360 38 1480

Profi 308 1770 3000 2620 3080 14 680

Profi 440 1840 2650 2740 4400 20 1000

Profi 530 1840 2650 2740 5280 24 1085

Profi 620 1840 2650 3030 6160 28 1185

Profi 704 1840 2650 3460 7040 32 1280

Profi 836 1840 2950 3680 8360 38 1620

 

http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
http://peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen


2022-01

  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

Der Econoom Gülleverteiler bietet sich für schwerere 
Betriebs  bedingungen an. Für mehr Stabilität und Kraft 
sorgen hier die großen Vorschneidscheiben und eine stabile 
Vierpunkt-Aufhängung. 

Die Basis des Econoom Gülleverteiler besteht aus 
einem vollständig galvanisierten Grundrahmen mit einer 
Vierpunktaufhängung. Kenn zeichnend für diesen Gülleverteiler 
sind die spur- und boden folgenden Einbringelemente mit  
460 mm großen Vorschneid scheiben. Um Lagerschäden 
durch Gülle zu vermeiden, sind die Scheiben mit stabilen, 
geschlossenen Wälzlagern gelagert.  

Die Einbringkraft der am Gestell befestigten robusten 
Einbring elemente wird über Druckfedern eingestellt. Ein von 
Peecon entwickelter Häckslerverteilerkopf mit 10 rotierenden 
Rundmessern verteilt die Gülle perfekt gleichmäßig über 
50 mm dicke Zulaufschläuche zu den mit Gummiausläufen 
ausgestatteten Einspritzfüßen. Der gegenseitige Abstand 
der Einspritzfüße beträgt 240 mm. Die H-Ausführung ist 
mit hydraulischen Absperrorganen für die Einbringelemente 
ausgestattet. Der Gülleverteiler ist mit einer Beleuchtung 
ausgerüstet.

Der Econoom Gülleverteiler ist in Arbeitsbreiten von 2,75  
bis 9,25 m erhältlich. Ab der ZB 400 Econoom ist der Rahmen 
hydraulisch klappbar. Eine hydraulische Ver- und Entriegelung 
sorgt für einen sicheren Transport des Gleitfußverteilers.

Econoom Gülleverteiler
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG ECONOOM GÜLLEVERTEILER
►  Galvanisierter Grundrahmen mit Vierpunktturm
►  15º Spurenfolgende und Bodenfolgende Elemente
►  Vorschneidscheiben Ø 460 mm mit extra schwere 

Lagerung
►  Einspritzfuß mit Gummi Auslauf
►  Transparente Zulaufschläuche Ø 50 mm
►  Hydraulisch angetriebener Häckslerverteilerkopf

►  Gegenseitiger Abstand der Elemente 240 mm
►  Ab ZB 400 Econoom hydraulisch aufklappbarer  

Seitenrahmen und Verriegelung
►  Breiterohre
►  Beleuchtung
►  Type H hat hydraulischen Abschließer auf Elemente

Type A B C D Anzahl Elemente Gewicht

Arbeitsbreite in cm mm mm mm mm kg kg

Econoom 275 (H) 1830 2650 2540 2640 11 760

Econoom 400 (H) 1975 2480 2560 3840 16 1170

Econoom 500 (H) 1975 2480 2560 4800 20 1320

Econoom 600 (H) 1975 2480 2780 5760 24 1450

Econoom 700 (H) 1975 2480 3260 6720 28 1580

Econoom 775 (H) 1975 2480 3260 7680 32 2000

Econoom 925 (H) 1975 2950 3650 9120 38 2200
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Die Ackerlandverteiler von Peecon zeichnen sich durch ihre 
kompakte und gleichzeitig robuste Konstruktion aus. Die 
beiden Federblattzinkenreihen sind am zentralen, äußerst stabil 
ausgeführten Vierkantrohrgestell befestigt, der eine kompakte 
und robuste Maschine sicherstellt. Diese Konstruktionsart spart 
im Vergleich zu einem 2-Balken-Gestell viel Gewicht, was zu 
optimalen Fahreigenschaften des Güllewagens auf der Straße 
beiträgt. 

Als Basis des Ackerlandverteiler dient ein vollständig 
spritzlackiertes und verstärktes Gestell mit einer Vierpunkt-
Aufhängung. Der Gülleverteiler ist mit Kongskilde-
Federblattzinken ausgestattet. Das Modell BB XL besitzt 
zwischen der ersten und zweiten Reihe einen größeren 
Zinkenabstand und ist mit längeren Zinken ausgestattet. 
Der XL ermöglicht eine tiefere Einbringung und besitzt einen 
verbesserten Durchfluss, wenn dieser am meisten benötigt wird. 

Der von Peecon entwickelte Häckslerverteilerkopf mit  
10 rotierenden Rundmessern verteilt die Gülle perfekt 
gleichmäßig über 50 mm dicke Zulaufschläuche zu den 
Federblattzinken, die einen gegenseitigen Abstand von  
330 mm besitzen.

Die Ackerlandverteiler sind darüber hinaus mit soliden,  
verstellbaren Laufrädern und einer Beleuchtung ausgestattet.  
Ab der BB 430 ist der Rahmen hydraulisch klappbar.  
Eine hydraulische Ver- und Entriegelung sorgt für einen  
sicheren Transport des Gleitfußverteilers. Der Ackerlandverteiler 
von Peecon kann außerdem um eine Rolle und ggf. um einen 
Umbausatz ergänzt werden, um die Gülleaustragung auch  
auf Grasland zu ermöglichen.

Ackerlandverteiler
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG ACKERLANDVERTEILER
►  Lackierter Grundrahmen aus Rohr mit Vierpunktturm
►  Kongskilde Federblattzinken
►  Ersetzbare Meißel und Einspritzrohr
►  Gegenseitiger Abstand der Zinken 330 mm
►  Transparente Zulaufschläuche Ø 50 mm
►  Hydraulisch angetriebener Häckslerverteilerkopf
►  4” Zulaufschlauch und Dosierhahn

►  2 Laufräder mit Spindelverstellung
►  Ab BB 430 hydraulisch aufklappbarer Seiten  

rahmen und Verriegelung
►  Beleuchtung
►  Type XL hat einen größeren Zinkeabstand und längere 

Zinken
►  Type H hat hydraulischen Abschließer auf Elemente

Type A B C D Anzahl Elemente Gewicht

Arbeitsbreite in cm mm mm mm mm kg kg

BB 300 2260 2850 2800 2970 9 785

BB 430 2260 2850 2800 4290 13 1180

BB 500 2260 2850 3000 4950 15 1260

BB 570 2260 2850 3330 5610 17 1335

BB 620 2260 2850 3630 6150 19 1480

BB 300 XL 2260 2850 2940 2970 9 850

BB 430 XL 2260 2850 2940 4290 13 1270

BB 500 XL 2260 2850 3140 4950 15 1360

BB 570 XL 2260 2850 3470 5310 17 1440

BB 620 XL 2260 2850 3770 6150 19 1550
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STANDARDAUSRÜSTUNG
KW 2500 - 3500 
► Lackiertes Fahrgestell mit Unteranhängung
► Feste Zugöse, Höhe 450 mm
► Stützrad
► Feste Achse 6 Bolzen, ohne Bremse
► Lackierter Behälter hydraulisch kippend mittels  

Hydraulik des Schlepper
► Obenscharnierte Hinterwanne mit manueller Verriegelung
► Stahlboden und galvanisierten abnehmbare Aufsetzwände, 

Plattendicke 3 mm
► Beleuchtung und Reflektoren
► Einschließlich Bereifung

KW 4000
► Wie KW 3500, aber mit Bremse nach EU 167/2013 

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Kippwagen
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Type A B C D Inhalt Typ / Achse Gewicht

mm mm mm mm m3 mm kg

Kippwagen 1000 5700 2200 300 4050  60 990

Kippwagen 2500 3345 1500 400 2000 1,2 60 770

Kippwagen 3500 4640 2000 400 3300 2,5 60 1060

Kippwagen 4000 4640 2000 400 3300 2,5 Handbremse 
60 1060

Kippwagen 6000 5270 2100 500 4000 4,2 Handbremse 
60 1500

Kippwagen 6000+ 5270 2100 1000 4000 8,4 Handbremse 
60 1800
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Cargo Tandem

Die Peecon Cargo Tandem Kippwagen sind äußerst beständig  
und bieten einen hohen Fahrkomfort. Alle Kippwagen sind 
hierfür mit einem robusten und stabilen Vierkantrohr-Chassis 
ausgestattet. Die Bodendicke der Behälter beträgt serienmäßig 
6 mm, während die Wände aus 4 mm dickem Stahl gefertigt sind. 
Der Behälter ist an der Unterseite und an den Seiten zusätzlich 
mit Vierkantrohren und Streben verstärkt. Hierdurch erhält 
man eine erhöhte Torsionsfestigkeit, falls Produkte mit einem 
höheren spezifischen Gewicht geladen werden sollten. Alle 
Behälter sind konisch ausgeführt, was zu einer hervorragenden 
Produktentladung führt. Alle Behälter der Cargo-Serie werden 
sandgestrahlt, flammgespritzt und anschließend mit mindestens 
2 Lackschichten spritzlackiert.

Die Cargo-Modelle sind serienmäßig mit stabilen, durchlaufenden 
Achsen ausgestattet, die bei den Modellen Cargo 16000, 
18000 und 20000 in einer hydraulischen Federung aufgehängt 
sind. Auch die Zugdeichsel ist beim Cargo 18000 und 20000 
standardmäßig hydraulisch gefedert. Die Kombination aus 
hydraulischer.

Deichselfederung mit einem gefederten Untergestell sorgt  
im belasteten Zustand für einen hohen Fahrkomfort und 
verhindert im unbelasteten Zustand ein Aufspringen des 
Kippwagens. Auch eine Überneigung des Wagens in Kurven 
gehört der Vergangenheit an. Die standardmäßige Behälterhöhe 
der Cargo-Modelle beträgt 1.200 mm (mit Ausnahme von  
die Cargo 10000), wobei optionale Höhen von 1.400 mm,  
1.500 mm oder 1.600 mm als Ganzbehälter möglich sind.  
Dank der zahlreichen Optionen können wir unsere Cargo-Modelle 
an all Ihre Wünsche anpassen. Auch von den Standardmaßen 
abweichende Behälterabmessungen sind möglich! 

Alle Modelle besitzen eine Außenbreite von 2.550 mm, 
die nicht nur den heutigen, sondern auch zukünftigen 
Straßenverkehrsgesetzen entspricht. Breitere Behälter  
sind auf Anfrage erhältlich. Ki

pp
w

ag
en



  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

E

C

A
D

B

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Universales Fahrgestell lackiert in grau (RAL 7021) und 

Behälter gestrahlt, metallisiert und lackiert in Peecon rot
► Drehbare Zugöse
► Gefederte Deichsel mit Gummiblöcke Oben- oder 

Unteranhängung, ab Cargo 18000 hydraulisch gefedert/
verstellbar #

► Hydraulischer Stützfuß mit einer handbedienten Pumpe
► Blockierung der Hinterachse (anwendbar nur für die 

Hydraulische Tandems)

► Gefederte Achse 10 Bolzen hydraulisch gebremst,  
Spurbreite 1.900 mm

► Konischer Behälter (30 mm) hydraulisch kippend  
mittels Hydraulik des Schlepper

► Hydraulische Heckklappe mit Getreideschieber #
► Plattendicke Stahlboden 6 mm und Wände 4 mm
► Gesamte Außenbreite 2.550 mm (Innenbreite 2.280 mm)
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Reifen Cover 15R22.5

Type A B C D E Inhalt (incl. 250mm 
Erweiterung) Inhalt Zylinder Typ / Achse Gewicht

Ladekapazität in kg mm mm mm mm mm m3 ltr mm kg

Cargo Tandem 10000 6590 2550 650 4900 1350 10 19 Single axle/150 3800

Cargo Tandem 14000 6590 2550 1200 5000 1460 16 20 Boggie/90 4500

Cargo Tandem 16000 7340 2550 1200 5700 1460 19 28 Hydr. tandem 
ADR/150 5250

Cargo Tandem 16000 XL 7750 2550 1200 6050 1460 20 33 Hydr. tandem 
ADR/150 5900

Cargo Tandem 18000 8090 2550 1200 6350 1460 21 39 Hydr. tandem 
ADR/150 6000

Cargo Tandem 18000 XL 8490 2550 1200 6800 1460 23 45 Hydr. tandem 
ADR/150 6400

Cargo Tandem 20000 8840 2550 1200 7200 1460 24 45 Hydr. tandem 
BPW/150 7200

Cargo Tandem 20000 XL 9350 2550 1200 7550 1460 26 55 Hydr. tandem 
BPW/150 7800
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Cargo Tridem

Die Peecon Cargo Tridem Kippwagen sind äußerst beständig  
und bieten einen hohen Fahrkomfort. Alle Kippwagen sind 
hierfür mit einem robusten und stabilen Vierkantrohr-Chassis 
ausgestattet. Die Bodendicke der Behälter beträgt serienmäßig 
6 mm, während die Wände aus 4 mm dickem Stahl gefertigt sind. 
Der Behälter ist an der Unterseite und an den Seiten zusätzlich 
mit Vierkantrohren und Streben verstärkt. Hierdurch erhält 
man eine erhöhte Torsionsfestigkeit, falls Produkte mit einem 
höheren spezifischen Gewicht geladen werden sollten. Alle 
Behälter sind konisch ausgeführt, was zu einer hervorragenden 
Produktentladung führt. Alle Behälter der Cargo-Serie werden 
sandgestrahlt, flammgespritzt und anschließend mit mindestens 
2 Lackschichten spritzlackiert. 

Die Cargo-Modelle sind serienmäßig mit stabilen und 
durchlaufenden Achsen ausgestattet, die beim Cargo 28000 
und 28000 XL in einer hydraulischen Federung aufgehängt 
sind. Auch die Zugdeichsel ist bei allen Cargo Tridem-Modellen 
standardmäßig hydraulisch gefedert. Die Kombination 
aus hydraulischer Deichselfederung mit einem gefederten 
Untergestell sorgt im belasteten Zustand für einen hohen 
Fahrkomfort und verhindert im unbelasteten Zustand ein 
aufspringen des Kippwagens. 

Eine Überneigung des Wagens in Kurven gehört somit  
der Vergangenheit an.  Die standardmäßige Behälterhöhe  
der Cargo-Modelle beträgt 1.200 mm, wobei optionale Höhen  
von 1.400 mm, 1.500 mm oder 1.600 mm als Ganzbehälter 
möglich sind. Dank der zahlreichen Optionen können wir  
unsere Cargo-Modelle an all Ihre Wünsche anpassen.  
Auch von den Standardmaßen abweichende 
Behälterabmessungen sind möglich! 

Alle Modelle besitzen eine Außenbreite von 2.550 mm, 
die nicht nur den heutigen, sondern auch zukünftigen 
Straßenverkehrsgesetzen entspricht. Breitere Behälter  
sind auf Anfrage erhältlich.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Universales Fahrgestell lackiert in grau (RAL 7021) und 

Behälter gestrahlt, metallisiert und lackiert in Peecon rot
► Drehbare Zugöse
► Hydraulisch gefedert/verstellbare Deichsel Oben- oder 

Unteranhängung #
► Hydraulischer Stützfuß mit handbedientem Pumpe
► Blockierung hinterachse (nur andwendbar für Cargo 

28000)
► Gefederte Achse 10 Bolzen hydraulisch gebremst, wovon 

hintere Achse mit Nachlauflenkung

► Konischer Behälter (30 mm) hydraulisch kippend  
mittels Hydraulik des Schlepper

► Hydraulische Heckklappe mit Getreideschieber #
► Plattendicke Stahlboden 6 mm und Wände 4 mm
► Gesamte Außenbreite 2.550 mm (Innenbreite 2.280 mm)
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Reifen Cover 15R22.5

Type A B C D E Inhalt (incl. 250mm 
Erweiterung) Inhalt Zylinder Typ / Achse Gewicht

Ladekapazität in kg mm mm mm mm mm m3 ltr mm kg

Cargo Tridem 21000 8840 2550 1200 7050 1460 21 40 Tridem/110 7000

Cargo Tridem 25000 8840 2550 1200 7050 1460 21 58 Tridem/150 7500

Cargo Tridem 28000 9640 2550 1200 8000 1460 26,5 68 Hydr. Tridem 
BPW/150 10000

Cargo Tridem 28000 XL 10140 2550 1200 8500 1460 28 69 Hydr. Tridem 
BPW/150 10550
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Die Peecon Cargo Sandkippwagen wurde für allerschwerste 
Einsatzbedingungen entwickelt. Diese Kippwagen der Cargo-
Produktreihe sind standardmäßig mit zahlreichen Optionen 
ausgestattet, wodurch sie ganz besonders beständig gegenüber 
schwersten Einsatzbedingungen sind. Die Cargo-Serie an 
Sandkippern bietet Ladekapazitäten zwischen 13 t bis 27 t.  
Für jeden Bedarf steht ein passendes Modell zur Verfügung.

Die Euroline-Behälter dieser Cargo-Modelle sind standardmäßig  
aus Hardox 450 mit einer Dicke von 6 mm gefertigt. Darüber 
hinaus ist der Behälter mit einem sehr stabilen Vierkantrohr 
verstärkt. Die Behälter sind konisch ausgeführt, was zu 
einer hervorragenden Produktentladung führt. Das stabile 
Vierkantrohr-Chassis steht in unterschiedlichen Ausführungen 
mit durchlaufenden Achsen zur Verfügung. Die Cargo-Modelle 
27000 und 27000 XL Sand sind standardmäßig mit einem 
hydraulisch gefederten Unterwagen ausgestattet und optional 
mit einem Tridec HD-O lieferbar. 

Diese Modelle besitzen eine eigene Hydraulikanlage,  
um eine große Kippleistung sicherzustellen. Der Kippzylinder 
besitzt eine optimale Position, wodurch er seine maximale 
Kapazität entfalten kann. 

Alle Behälter der Cargo-Serie werden sandgestrahlt, flamm-
gespritzt und anschließend mit mindestens 2 Lackschichten 
spritzlackiert. Dank einer langen Liste an Optionen lassen sich  
die Cargo-Sandkippwagen an all Ihre Wünsche anpassen. 

Alle Modelle besitzen eine Außenbreite von 2.550 mm, die nicht  
nur den heutigen, sondern auch zukünftigen Straßenverkehrs-
gesetzen entspricht. Breitere Behälter sind auf Anfrage erhältlich.

Cargo Sandkippwagen
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
► Universales Fahrgestell lackiert in grau (RAL 7021) und 

Behälter gestrahlt, metallisiert und lackiert in Peecon rot
► Drehbare Zugöse
► Gefederte Deichsel mit 2 Gummiblöcke, Oben- oder 

Unteranhängung, ab Cargo 22000 Sand   
hydraulisch gefedert/verstellbar #

► Hydraulischer Stützfuß mit handbedientem Pumpe
► Blockierung der Hinterachse (anwendbar  

nur für die Hydraulische Tridems)
► Schaukelachse 10 Bolzen hydraulisch gebremst,  

Spurbreite 1.900 mm

► Behälter hydraulisch kippend mittels  
Hydraulik des Schlepper

► Hydraulische Heckklappe #
► Plattendicke Stahlboden und Wände 6 mm
► Gesamte Außenbreite 2550 mm (Innenbreite 2280 mm)
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Cargo 13000 Sand ist nur lieferbar mit  

Reifen Goodyear 435/50R19.5
► Ab Cargo 16000 Sand Reifen Cover 15R22.5

Type A B C D E Inhalt (incl. 250mm 
Erweiterung)

Inhalt  
Zylinder Typ / Achse Gewicht

Ladekapazität in kg mm mm mm mm mm m3 ltr mm kg

Cargo Sandkippwagen 13000 5750 2550 650 4250 1380 6,0 20 Rocking/120 4900

Cargo Sandkippwagen 16000 6500 2550 650 5000 1460 7,0 27 Boggie/100 4900

Cargo Sandkippwagen 22000 6550 2550 1000 5200 1460 11,5 33/39 Rocking 
ADR/150 5750

Cargo Sandkippwagen 25000 6550 2550 1200 5200 1460 13,5 33/39 Rocking 
BPW/150 6500

Cargo Sandkippwagen 27000 8050 2550 1200 6500 1460 17 58 Hydr. Tridem 
BPW/150 9600

Cargo Sandkippwagen 27000 XL 8400 2550 1200 6900 1500 18 80 Hydr. Tridem 
BPW/150 10700

* Nicht zulässig in allen Ländern im Falle des Straßenverkehrs 
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Cargo Chassis

Das Peecon Cargo Chassis ist für schwere Arbeiten ausgelegt. 
Dieses Fahrwerk verfügt standardmäßig über eine Reihe von 
Merkmalen, die es langlebig machen und wodurch es unter 
schwierigen Bedingungen gut funktioniert. Das Cargo Fahrwerk 
Gamma ist für verschiedene Ladungen verfügbar. Sie eignen sich  
für das Cargo Behälter und das Peecon Güllefass, aber auf 
Anfrage auch für den Bau von Miststreuer oder Salzstreuer. Es 
gibt ein passendes Modell für jeder.

Das Schwerlastfahrwerk kann mit verschiedenen Fahrgestellen 
mit durchgehenden Achsen hergestellt werden. Parabolische 
Federung oder hydraulische Achsaufhängung sind bewährte 
Komponenten. Die Cargo Tridem und Quatro sind mit einer 
hydraulisch gefederten Aufhängung ausgestattet, die optional 
mit Tridec HD-O verfügbar ist.

Alle Modelle haben eine Außenbreite von 2.550 mm, die den 
geltenden Vorschriften entspricht und für zukünftige Vorschriften 
vorbereitet ist. Abweichende Maße sind immer verhandelbar.
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Lackiertes universales Fahrgestell
►  Druckluftgefederte Deichsel Obenanspannung oder 

Untenspannung, ab Cargo Chassis 18000 hydraulisch 
gefedert/verstellbar #

►  Hydraulischer Stützfuß #

►  Gefederte Achse 10 Bolzen hydraulisch gebremst,  
Spurbreite 1900/2000 mm

►  Vorbereitet für Kippzylinder
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Reifen Cover 15R22.5

Type A B C D E Typ / Achse Gewicht

Ladekapazität in kg mm mm mm mm mm mm kg

Cargo Chassis 14000 6250 2550 1065 4300 1280 Boggie/90 3600

Cargo Chassis 16000 7000 2550 1065 5050 1280 Hydr.  
Tandem/150 4200

Cargo Chassis 18000 7750 2550 1065 5800 1280 Hydr.  
Tandem/150 4600

Cargo Chassis 20000 8500 2550 1065 6550 1280 Hydr. Tandem 
BPW/150 4950

Cargo Chassis 21000 8500 2550 1065 6550 1280 Tridem 5600

Cargo Chassis 25000 8500 2550 1065 6550 1280 Tridem 6000

Cargo Chassis 28000 9250 2550 1065 7300 1280 Hydr. Tridem  
BPW/150 6400

Cargo Chassis 38000 10250 2550 1065 8300 1280 Hydr. quatro  
BPW/150 7400

Cargo Chassis 42000 11000 2550 1065 9000 1280 Hydr. quatro  
BPW/150 7800
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STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Verstärktes Winkelprofil für Aufbau auf Cargo Chassis  

mit 4 Abstellstützfüßen
►  Schaurohr Ø 150 mm gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas an Hinterwand
►  Pumpstütze zwischen Deichsel mit Vakuumpumpe  

Jurop PNE 122 Kapazität 12200 Liter/Min.
►  Weitwinkel-Gelenkwelle Walterscheid
►  Schalldämpfer für Vakuumpumpe
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger
►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellverschluß links vorne
►  Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Galvanisierte Kotflügel + Schlauchauflage
►  Doppelte Obenabschließer
►  Ausschließlich Cargo Fahrgestell

Type A B C D E Gewicht

Volumen in m3 x 1000 mm mm mm mm mm kg

Cargo tank 17000 6735 2550 2250 2000 5575 3880

Cargo tank 20000 7735 2550 2255 2000 6575 4210

Cargo tank 22000 7760 2550 2365 2100 6600 4450

Cargo tank 24000 7780 2550 2570 2200 6620 4600

Cargo tank 26500 7800 2550 2575 2300 6640 4800

Cargo tank 30000 8800 2550 2585 2300 7640 5300

 

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Wechselbrücke Cargo Fässer

W
ec

hs
el

br
üc

ke
  

Fä
ss

er
 / 

Be
hä

lte
r



2022-01

  +31 (0)76 504 66 66 | info@peetersgroup.com | peetersgroup.com

C

A
D

B

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Plattendicke Stahlboden 6 mm und Wände 4 mm  

von Stahl S355
►  Behälterhöhe 1.600 mm
►  Gesamte Außenbreite 2.550 mm (Innenbreite 2280 mm)
►  Behälter hydraulisch kippend mittels Hydraulik des Traktor
►  Hydraulisch betätigte Hinterwanne mit Getreideschieber
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Ausschließlich Cargo Fahrgestell
►  Der Behälter Cargo 27000 Mulden Kipper hat  

Seiten Wanden von 1200mm Hoch, diesen sind  
fabriziert aus 6mm Hardox 450

Wechselbrücke Cargo Fässer

Type A B C D Inhalt Gewicht

mm mm mm mm m3 kg

Cargo Behälter 18000 6900 2550 1800 6500 23 2800

Cargo Behälter 25000 7650 2550 1800 7250 26 3250

Cargo Behälter 28000 8400 2550 1800 8000 29 3550

Cargo Behälter 27000 6900 2550 1800 6500 18 3300

 

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Die Wechselbrücke Cargo Abschiebe-Mulden von Peecon 
besitzen ein großes Volumen, was einen effizienten Transport  
bei weniger Stillstand ermöglicht. Ihr Feldhäcksler, Mähdrescher 
oder Belader erhält dadurch eine noch größere Kapazität! 

Ein einzigartiges Vorpresssystem stellt bei der Grassilage  
einen Wirkungsgrad von 100 % sicher. Diese bislang unerreichte 
Konstruktion stellt eine enorme Stabilität bei nur minimalen 
Wartungskosten und langer Lebensdauer sicher.

In Kombination mit einem hydraulisch gefederten Peecon 
Cargo-Untergestell erhalten Sie mit diesem Modell einen 
Transportwagen, den Sie das ganze Jahr über einsetzen können. 
Selbst bei einer Nutzung unter schwersten Betriebsbedingungen.

Wechselbrücke Cargo Abschiebe-Mulde
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Solider Behälter von Stahl 355
►  Abschiebewanne für Verdichtung des Produkts  

über 50% und das Abladen vom Behälter
►  Hydraulisch doppeltwirkender Teleskopzylinder  

für Abschiebewanne

►  Hydraulische Hinterwanne mit hydraulischer Verriegelung
►  Eigenes Hydrauliksystem mit  

Walterscheid Weitwinkel-Gelenkwelle
►  Ausschließlich Cargo Fahrgestell

Type A B C D Weight

mm mm mm mm kg

Cargo Abschiebe-Mulde 45m3 8350 2550 2580 7700 6160

Cargo Abschiebe-Mulde 50m3 9150 2550 2580 8500 6650

Cargo Abschiebe-Mulde 55m3 XL 10150 2550 2580 9500 7445

Cargo Abschiebe-Mulde 48m3 8350 2850 2580 7700 6530

Cargo Abschiebe-Mulde 53m3 9150 2850 2580 8500 6990

Cargo Abschiebe-Mulde 58m3 XL 10150 2850 2580 9500 7785

Cargo Abschiebe-Mulde 55m3 9150 2980 2580 8500 7180

Cargo Abschiebe-Mulde 62m3 XL 10150 2980 2580 9500 7980

Cargo Abschiebe-Mulde 63m3 10900 2550 2580 10250 8700

Cargo Abschiebe-Mulde 70m3 XL 10900 2980 2580 10250 8800
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STANDARDAUSRÜSTUNG CARGO COMPACT 
WECHSELBRÜCKE CONTAINERFÄSSER
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Containerschlitten mit geintegriertem Containerschlitten  

und eingebautem Hebeeinrichtungspunkt im Fass
►  Tankinhaltsmesser auf der Vorderseite
►  Großes Schauglas an der Hinterwand
►  Pumpstütze zwischen Deichsel mit Vakuumpumpe Jurop 

PNE 58 Kapazität 6200 Liter/Min.
►  Gelenkwelle Walterscheid
►  Selbstreinigender Feuchtigkeitsfänger
►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellverschluß links vorne
►  Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Galvanisierte Kotflügel + Schlauchauflage
►  Doppelte Obenabschließer
►  Ausschließlich Cargo Compact Hakensystem

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Wechselbrücke Containerbehälter / Cargo Containerfässer

Type A B C D Gewicht

mm mm mm mm kg

Cargo Compact 8000 5550 1700 2210 4500 2460

Cargo Compact 10000 5550 1800 2310 4530 2450

Cargo Compact 11500 5550 1900 2410 4590 2620

Cargo Compact 13000 5550 2000 2510 4600 2700
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STANDARDAUSRÜSTUNG  
WECHSELBRÜCKE CARGO CONTAINERFÄSSER
►  Galvanisiertes Fass mit Einstiegsloch Ø 600 mm
►  Containerschlitten gegen Fass und Containerschlitten 

geeignet für Hakensystem UNP 180, extra verstärkt in der 
Mitte, mit Hakenhöhe 1450 mm (Schlittenbreite = 1065 mm)

►  Tankinhaltsmesser gegen Vorderseite
►  Großes Schauglas anHinterwand
►  Hydraulischer Hinterabschließer 6”
►  Seitenanschluß 6” mit Schnellverschluß links vorne
►  Blindflansch 8” links vorne und 6” rechts vorne
►  4 Meter Saugschlauch 6” mit Kupplungen
►  Doppelte Obenabschließer
►  Ausschließlich Cargo VDL Hakensystem

Type A B C D Gewicht

mm mm mm mm kg

Containerfässer 15000 6160 1900 2200 5590 3750

Containerfässer 17000 6210 2000 2300 5600 3850

Containerfässer 20000 7210 2000 2300 6610 3850

Containerfässer 22000 7210 2100 2400 6620 3950

Containerfässer 24000 7235 2200 2500 6635 4050

Containerfässer 26500 7260 2300 2600 6640 4150

Containerfässer 30000 8260 2300 2600 7640 4150

 

Wechselbrücke Containerbehälter / Cargo Containerfässer

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Plattendicke Stahlboden 5 mm und Wände 4 mm
► Containerschlitten geeignet für Hakensystem UNP 180,  

extra verstärkt in der Mitte
► Behälter hydraulisch kippbar mittels Hydraulik vom 

Schlepper
► Hydraulisch betätigte Hinterwanne mit Getreideschieber
► Treppe und Tauhaken
► Grundiert und lackiert in Farbe Peecon rot
► Hydraulische Innen- und außensicherung
► Geeignet für Hakenhöhe 1450 mm
► Ausschließlich Cargo VDL Hakensystem

Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Cargo Compact Wechselbrücke Containerfässer

Type A B C D E Inhalt

mm mm mm mm mm kg

Container 14000 5230 2280 1700 5000 1200 18,2

Container 16000 5980 2280 1700 5750 1200 21,0

Container 18000 6730 2280 1700 6500 1200 23,7

Container 25000 7480 2280 1700 7250 1200 26,5
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Die Cargo Compact Hakensysteme von Peecon stehen 
in Lade kapazitäten von 13 t bis max. 18 t zur Verfügung. 
Beim Cargo Compact HS 13000 handelt es sich um einen 
solide konstruierten Träger, der durch seine Einfachheit 
und eine niedrige Aufbauhöhe besticht. Das robuste 
Schaukelfahrgestell mit zwei Schwerlastachsen und die 
Räder mit je 8 Radbolzen stellen eine nur niedrige Höhe des 
gesamten Fahrgestells sicher. Beide Achsen werden über 
schnell wirkende Bremstrommeln mit einem Durchmessers  
von 160 mm gebremst. Die gesamte Hydraulikversorgung 
erfolgt über den Traktor. Dem Traktor werden dabei lediglich 
10 Liter an Hydrauliköl entzogen, da der doppeltwirkende 
Kippzylinder über eine Hydrauliköl-Rückführung verfügt.  

Wenn Sie Lasten von bis zu 18.000 kg hochziehen,  
kippen oder absetzen müssen, dann ist der Cargo  
Compact HS 18000 Ihre allererste Wahl. Der Träger ist  
an der für 1.000 U/min ausgelegten Zapfwelle mit einer  
350 bar starken Hochdruck-Ölpumpe ausgestattet und  
besitzt für die Ansteuerung der Hydraulikfunktionen  
eine elektrische kabelgebundene  Fernbedienung.

Beim Cargo Compact HS 16000 XL handelt es sich um  
die auf dem HS 19000 XL basierenden verlängerte Variante. 
Dieses Modell besitzt zwar ein einfacheres, jedoch robustes 
Schaukelfahrgestell, dessen Räder über 10 Radbolzen 
verfügen. Das für den Anschluss an eine 190-bar-Traktor-
Hydraulik ausgelegtes  System umfasst 25 Liter Hydrauliköl 
und kann dadurch Lasten von bis zu 16.000 kg bewältigen.

Das Fahrgestell lässt sich optional um eine Vakuumpumpe, 
zusätzliche Hydraulikanschlüsse oder um mechanische 
Einrichtungen wie etwa eine Pedalentriegelung  
der Heckklappe ergänzen.

Cargo Compact Hakensysteme

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Cargo Chassis mit integriertem Hakensystem,  

Hakenhöhe 1.450 mm und mechanisch verstellbar  
nach 1.570 mm (Abmessung H)

►  Geeignet für Behälterlänge max. 4.300 mm, Compact HS 
16000 XL ist geeignet für Behälterlänge max. 6.000 mm

►  Mechanische Umstellung kippen und auf/absetzen, 
hydraulisch für HS 16000 XL

►  Mechanische Sicherung vom Peecon Containerbehälter
►  Hydraulische Verriegelung hinterer Achse
►  Hauptzylinder und hydraulische Knickarm
►  Benötigt: 3 doppeltwirkenden hydraulischen Funktionen  

von Schlepperventil für Compact HS 13000,  
4 doppeltwirkenden hydraulischen Funktionen  
von Schlepperventil ab Compact HS 18000

►  Der Compact HS 18000 arbeitet auf einem eigenen  
Ölsystem 300 bar mit Plungerpumpe, einschl. 
elektrohydraulischer Bedienung

►  Stützfuß
►  Wartungsfreier Schaukelfahrgestell mit 2 durchgehenden 

heavy duty Achsen  120 mm 8 Bolzen, hydraulisch gebremst, 
mit Bremse 300x160 mm. Die Compact HS 16000 XL mit 2 
durchgehenden heavy duty Achsen  150 mm 10 Bolzen, 
hydraulisch gebremst, mit Bremse 406 x120 mm. 

►  Drehbare Zugöse, Höhe +/- 500 mm
►  LED Beleuchtung und Reflektoren
►  Reifen Goodyear 435/50R19.5, Compact HS 16000 XL  

mit Alliance/BKT 560/60R22.

CARGO COMPACT CONTAINERBEHÄLTER CB
►  Plattendicke Stahlboden 5 mm und Wände 3 mm
►  Containerschlitten geeignet für Hakensystem UNP 180,  

extra verstärkt in der Mitte
►  Zweiteilige Hinterwanne
►  Treppe und Tauhaken
►  Oberverstärkung Vierkantprofil 80x80x4 mm
►  Innen grundiert
►  Außen sandgestrahlt, grundiert und lackiert  

in Farbe Rot RAL 3002
►  Ausschließlich Cargo Compact Hakensystem
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Type A B C D E Type / Achse Gewicht Eigenes  
hydrauliksystem

mm mm mm mm mm mm kg

Cargo Compact HS 13000 5720 2150 1065 3650 980 Schommel 2x120 2750 

Cargo Compact HS 18000 5720 2150 1065 3650 980 Schommel 2x120 2950 

Cargo Compact HS 16000 XL 7510 2500 1065 3650 1125 Schommel 2x150 4280 

Type A B C D E Inhalt

mm mm mm mm mm m3

Container CB 5000 4450 2300 500 2100 4100 5

Container CB 9000 4450 2300 1000 2100 4200 9

Container CB 10000 4450 2540 1000 2300 4200 10

Container CB 20000 4450 2540 2000 2300 4200 20
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Die Cargo Compact Hakensysteme XL von Peecon  
stehen in Ladekapazitäten von 19 t bis max. 21 t zur Verfügung. 
Beim Cargo Compact HS 19000 XL handelt es sich um einen 
solide konstruierten Träger, der durch seine Einfachheit, eine 
niedrige Aufbauhöhe sowie durch hohen Komfort und ein 
Höchstmaß an Verkehrssicherheit besticht. Das Fahrgestell  
wird von einem Unterwagen mit zwei Schwerlastachsen 
getragen, deren Räder mit je 10 Radbolzen ausgestattet sind. 
Beide Achsen werden über schnell wirkende Bremstrommeln 
eines Durchmessers von 406 mm gebremst. Die gesamte 
Hydraulikversorgung erfolgt über den Traktor.  

Dem Traktor werden dabei lediglich 25 Liter Hydrauliköl 
entzogen, da der doppeltwirkende Kippzylinder über eine 
Hydrauliköl-Rückführung verfügt. Dank der zur Verfügung 
gestellten 200 bar können bis zu 19.000 kg schwere Container 
hochgezogen und gekippt werden. Die Ansteuerung der 
Hydraulikfunktionen erfolgt standardmäßig über eine elektrische, 
kabelgebundene Fernbedienung. Eine Behälterverriegelung 
für den Transport sowie eine Umschaltung zwischen Kipp- 
und Absetzbetrieb sind in diesem Modell mit inbegriffen. 
Arbeitslampen und Rundumleuchte lassen sich optional auch 
aus der Traktorkabine hinzuschalten. Mit 5,5 bis 6 m großen 
Behältern können vielerlei Aufgaben bewältigt werden.

Cargo Compact Hakensysteme XL

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Cargo Chassis mit integriertem Hakensystem,  

Hakenhöhe 1.450 mm und mechanisch verstellbar  
nach 1.570 mm

► Geeignet für Behälterlänge max. 6.000 mm
► Hydraulische Umstellung kippen und auf/absetzen
► Elektronische Schnellgang Absetzfunktion
► Hydraulische Verriegelung der hinteren Achse
► Hauptzylinder und hydraulische Knickarm
► Alle Funktionen sind elektrohydraulisch  

bedient via 1 einzelwirkendem Schlepperventil
► Hydraulische Innen-Außensicherung
► Stützfuß
► Hydraulisch gefederten heavy duty Achsen  150 mm  

10 Bolzen, hydraulisch gebremst, mit Bremse 406x120 
mm. 

► Drehbare Zugöse, Höhe +/- 500 mm
► LED Beleuchtung und Reflektoren
► Reifen Alliance/BKT 560/60R22.5

CARGO COMPACT CONTAINERBEHÄLTER CB
► Plattendicke Stahlboden 5 mm und Wände 3 mm
► Containerschlitten geeignet für Hakensystem UNP 180,  

extra verstärkt in der Mitte
► Zweiteilige Hinterwanne
► Treppe und Tauhaken
► Oberverstärkung Vierkantprofil 80x80x4 mm
► Innen grundiert
► Außen sandgestrahlt, grundiert und lackiert  

in Farbe Rot RAL 3002
► Ausschließlich Cargo Compact Hakensystem 
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Type A B C D E Type / Achse Gewicht

mm mm mm mm mm mm kg

Cargo Compact HS 19000 XL 7350 2500 1065 5050 1280 Hydr. gefedert 
2x150 4500

Type A B C D E Inhalt

mm mm mm mm mm m3

Container CB 13000 6000 2540 900 2300 5650 12,0

Container CB 15000 6000 2540 1400 2300 5650 18,0

Container CB 17000 6000 2540 2000 2300 5650 26,0
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Die Cargo VDL Hakensysteme von Peecon stehen in Lade-
kapazitäten von 17 t bis max. 30 t zur Verfügung. Die für 17 t 
und 21 t ausgelegten Fahrzeuge verfügen über ein Tandem-
Fahrgestell, während die Modelle für 25 t und 30 t sogar ein 
Tridem-Fahrgestell besitzen. Die Basis dieses sehr solide 
ausgeführten Trägers stammt von VDL Nederland. Der gesamte 
Unterbau und die gefederte Deichsel werden von derselben 
Abteilung gebaut, die auch die schweren Kipper der Cargo-
Serie herstellt. Mit dem Schubarm kann der Container weiter 
nach vorn gezogen werden, um dadurch einen genügend hohen 
Auflagedruck zu schaffen. 

Das Fahrgestell wird von einem Unterwagen mit Schwer-
lastachsen getragen, deren Räder mit je 10 Radbolzen 
ausgestattet sind. Alle Achsen werden über schnell wirkende, 
410 x 180 mm große Bremstrommeln gebremst. Die gesamte 
Hydraulik ist in einem eigenen Hydrauliksystem auf dem Träger 
untergebracht. 

Eine für 1.000 U/min ausgelegte Zapfwelle treibt über die 
Weitwinkel-Gelenkwelle eine Tauchkolbenpumpe an. Dank  
der zur Verfügung gestellten 350 bar können selbst 
schwerste Container hochgezogen und gekippt werden. Die 
Ansteuerung der Hydraulikfunktionen erfolgt standardmäßig 
über eine elektrische kabelgebundene Fernbedienung. Eine 
Behälterverriegelung für den Transport sowie eine Umschaltung 
zwischen Kipp- und Absetzbetrieb sind in diesem Modell mit 
inbegriffen. Arbeitslampen und Rundumleuchte lassen sich 
optional auch aus der Traktorkabine hinzuschalten. Mit 5,5  
bis 7 m großen Behältern können vielerlei Aufgaben bewältigt 
werden.

Das Fahrgestell lässt sich optional um eine Vakuumpumpe, 
zusätzliche Hydraulikanschlüsse oder um mechanische  
Einrichtungen wie etwa eine Pedalentriegelung der Heckklappe 
ergänzen.

Cargo Compact VDL Hakensysteme
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

STANDARDAUSRÜSTUNG
►  Cargo Chassis mit integriertem VDL Hakensystem  

mit Hakenhöhe 1450 mm (Abmessung H)
►  Hydraulisch gefederte und verstellbare Deichsel  

mit drehbarer Scharmüller/Sauerman Kugelzugöse #
►  Elektronische Schnellgang Absetzfunktion
►  Hydraulische Innen-Außensicherung
►  Hydraulisch einschiebbares Hakenarm
►  2 Hydraulische Kipzylinder
►  Hydraulische Axialkolbenpumpe 108 cc,  

max. 1.000 U/Min auf Deichsel
►  Walterscheid Weitwinkel-Gelenkwelle
►  Stoßstange mit Beleuchtung und Reflektoren
►  Elektrohydraulische Bedienung

►  Cargo VDL HS 17000 = ADR Achsen  150 mm Boggie
►  Cargo VDL HS 21000 = schwere BPS Achsen  

 150 mm Tandem
►  Cargo VDL HS 25000 und 30000 = schwere BPS  

Achsen  150 mm Tridem mit hydraulische federung
►  Mechanische/hydraulische Zwangslenkung hintere 

Achse, ab Cargo VDL HS 25000 Tridem 2 Achse mit 
mechanische/hydraulische Zwankslenkung

►  Der Cargo VDL HS 30000 ist ausgestattet mit  
einem VDL Aufdrukzylinder und hinterer Lenkachse 
Gusstahl  150 mm

►  Reifen Cover 15R22.5

Type A B C D E Type / Achse Gewicht

mm mm mm mm mm mm kg

Cargo VDL HS 17000 7200 2550 1065 5200 1280 Boggie/150 5000

Cargo VDL HS 21000 7600 2550 1065 5600 1280 Hydr. Tandem 
BPW/150 6000

Cargo VDL HS 25000 8500 2550 1065 6500 1280 Hydr. Tridem 
BPW/150 8100

Cargo VDL HS 30000 8500 2550 1065 6500 1280 Hydr. Tridem 
BPW/150 8500
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Tankzubehör

4 PUNKTE HEBEEINRICHTUNGEN 
SERIENAUSRÜSTUNG
►  Hebelatten
►  Hebezylinder
►  Toppstangen
►  Stabilisatorketten mit Zwischenbalken
►  Benötigte Hydraulikschläuche

Type EW
►  Gleichstromventil
►  Cat. II 4 Punkte

Type Basis
►  Sequenzblock für Hebeeinrichtung,  

Verteilerkopf und Hinterabschluß
►  Regelbarer Gülleverteilerdruck
►  Gleichstromventil
►  Schnellkupplungen zwischen Tank und Gerät
►  Cat. II 4 Punkte

Type Profi
►  Elektrohydraulische Fernbedienung von  

1 einzelwirkende und 2 doppeltwirkende Funktionen
►  Regelbarer Gülleverteilerdruck
►  Gleichstromventil
►  Schnellkupplungen zwischen Tank und Gerät
►  Zu erweitern mit zusätsliche Funktionen
►  Cat. II 4 Punkte

Type Deluxe
►  Elektrohydraulische Fernbedienung  

von 3 doppeltwirkende Funktionen
►  Regelbarer Gülleverteilerdruck
►  Schubzylinder mit starkem, starrem Oberbügel
►  Schnellkupplungen zwischen Tank und Gerät
►  Zu erweitern mit zusätsliche Funktionen
►  Cat. III 3 und/oder 4 Punkte

Type Hinter-Abschluß Ein- und ausklappen Hebeeinrichtung Verteilerkopf Benötigte Funktionen 
vom Schlepper

EW Einzelwirkend Nicht zutreffend Einzelwirkend Nicht zutreffend 2 EW

Basis Einzelwirkend Doppelwirkend Doppelwirkend Einzelwirkend 2 DW

Profi Einzelwirkend Doppelwirkend Doppelwirkend Einzelwirkend 1 EW / load sensing

Deluxe Doppelwirkend Doppelwirkend Doppelwirkend Einzelwirkend 1 EW / load sensing
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen

Tankzubehör

EASYBUS SERIENAUSRÜSTUNG
►  ISOBUS-kompatible Steuerung
►  Standard ausgestattet mit einem 5,6” CCI-50  

Farbdisplay mit Touchscreen
►  Automatische Höhensteuerung des Fahrwerks  

(Schrägstellung beim Tridec Fahrwerk)
►  Viele Funktionen automatisiert
►  Optional mit dem ISOBUS Joystick oder  

dem erweiterte ISOBUS Pro Joystick verfügbar
►  Kompatibel mit AUX Joysticks. Damit ist es möglich  

auf einem ISOBUS-Joystick verschiedene Funktionen 
zuzuweisen, dies fördert die Benutzerfreundlichkeit

►  Optional erhältlich mit dem größeren Display CCI-200  
oder mit Anzeigen der ISOBUS in den Traktor  
(z. B. IntelliView, Variotronic Terminal, Greenstar)

Das EASYbus System ist kompatibel zu Maschinen mit 
beispielsweise folgenden Optionen:
►  Ackerlandverteiler (auf Güllefass)
►  Sektion Regelung bei Sprühbalken  

oder Schleppschlauchverteiler
►  Flow Regelung von Gülle
►  Reifendruck
►  Fahrwerk mit verschiedene Aufbaumöglichkeiten,  

das System erkennt automatisch den Aufbau
►  Fahrwerk mit Wiegesystem
►  Aufträge bei denen Datenverwaltung benötigt wird

Tankzubehör
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die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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SERIENAUSRÜSTUNG HÄCKSELVERTEILERKÖPFE
►  Galvanisiertes Gehäuse
►  Durchlöcherte Manganstahlscheibe mit Löchern Ø 38 mm
►  10 Nachstellbare manganstahle Schneidmesser
►  Hydromotor mit extra Abdichtung
►  Obendeckel mit Augbolzen
►  Einlauf 6”
►  Ablassrohren 50 mm

SERIENAUSRÜSTUNG DÜNGERHÄCKSLER
►  Galvanisiertes Gehäuse
►  Manganstahlscheibe mit 3 Reihen Löchern Ø 28 mm
►  2 Verstellbare manganstahle Schneidmesser
►  Hydromotor mit extra Abdichtung
►  Schauglas mit Entlüftungshahn
►  Tür mit Schnellschließung
►  6” Einlaß und Auslaß
►  Hydraulischen Schläuche bis zum Schlepperventil

SERIENAUSRÜSTUNG 
VORSCHNEIDEEINRICHTUNGEN
►  Galvanisiertes Gehäuse
►  Sieb von Stahl Spalten
►  Rotor mit manganstahle Schneidmessern
►  Hydromotor mit extra Abdichtung
►  Entluftungshahn
►  Ausladeklappe mit Schnellschließung
►  6” Einlaß und Auslaß
►  Hydraulischen Schläuche bis zum Schlepperventil

SERIENAUSRÜSTUNG GÜLLEBESCHLEUNIGER
►  Galvanisiertes Gehäuse
►  Galvanisiertes Schaufelrad
►  Hydromotor mit extra Abdichtung
►  Schauglas mit Entlüftungshahn
►  8” Einlaß und Auslaß
►  Hydraulischen Schläuche bis zum Schlepperventil

Type Durchmesser Gesamthöhe Eigengewicht Kraftbedarf

Type / Anzahl Ausgänge mm mm kg

HVK 16 600 380 90 40 l/min. 180 bar

HVK 20 600 380 92 40 l/min. 180 bar

HVK 24 600 380 94 40 l/min. 180 bar

HVK 28 600 380 98 40 l/min. 180 bar

HVK 32 600 380 102 40 l/min. 180 bar

HVK 38 600 380 110 40 l/min. 180 bar

 

Type Kapazität Eigen-  
gewicht Kraftbedarf

Type / Ausstattung l/min kg

Düngerhäcksler 6” maxi 3000 125 40 l/min. 180 bar

Vorschneideeinrichtung 
FT 4200 L 6000 200 40 l/min. 180 bar

Güllebeschleuniger 8” 4000 100 40 l/min. 180 bar
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Alle Optionen für diese Maschine finden Sie in unseren aktuellen Preislisten,  
die Sie kostenlos herunterladen können unter peetersgroup.com/de/preisliste-herunterladen
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Verteilerteile

400-031-003-514 
Metallen Auslauf (Schlauch äußerlich)

400-031-003-516 
Metallen Auslauf (Schlauch inwendig)

960-020-044 
Gleitfuß

960-010-032 
Gummi Auslauf Profi (kurzes Modell)

960-010-033 
Gummi Auslauf (langes Modell)

960-020-247 
Einspritzfuß SB Eco

400-031-003-508 
Einspritzfuß SB

400-031-003-510 
Einspritzfuß Econoom

400-031-003-512 
Einspritzfuß Econoom mit Abschließer

960-020-067 
Federblatt 625x80x10 mm

960-020-045 
Vorschneidscheibe Ø 275 mm

960-020-046 
Vorschneidscheibe Ø 460 mm

957-010-050 
Schwer gelagertes Scheibnabe

Originale Kongskilde Federblattzinke  
mit Düngerauslauf

Schneidmesser für Düngerhacksler  
und Häckslerverteilerkopf
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