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Inhoudsopgave
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U kunt eenvoudig door de digitale prijslijst navigeren door op de gewenste machine op deze pagina te klikken. 
Voor een offerte op maat verwijzen we u naar ons verkoopteam. Bedankt voor uw interesse in Peeters Group. 
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Compact Loader X-Series

De krachtigste, compactste en veiligste in zijn soort.

De Pitbull compact loader is een uniek product met extra 
aandacht voor veiligheid, kwaliteit en kracht. De machine  
is compact en zeer wendbaar. Ideaal voor werkzaamheden 
in nauwe ruimtes. 

PITBULL
►  P-Z giek

Unieke giek constructie die door gebruik van P- en
Z-kinematiek zowel een hoge uitbreekkracht als optimale
parallelle geleiding heeft.

►  Pendel as
Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras
zorgen voor een optimale stabiliteit.

►  Assen
De zeer sterke 12.000 kg Dana Spicer assen kunnen ruim
3 keer het gewicht van de Pitbull dragen. Dit vergroot de
levensduur
en zorgt voor maximale capaciteit.

►  Motor
De 4 cilinder Kubota motor is het hart van de Pitbull.

X SERIES
►  Uitermate geschikt voor werkzaamheden waarbij veiligheid

gegarandeerd wordt.
►  Tevens uitermate geschikt voor hoveniers, stratenmakers,

grondverzetsbedrijven of andere denkbare beroepen waarbij
een mini-shovel van pas komt.

►  Door zijn compacte en lichte design is deze machine
uitermate geschikt voor het gebruik op locatie.

►  Het lage gewicht geeft geen belemmeringen in het vervoeren
van de machine.

►  Beschikbaar in veel verschillende kleuren.
►  Altijd voorzien van een gekeurd vierpuntsdak

en uitschuifbeveiliging.
►  Eenvoudig in gebruik en erg toegankelijk, ook voor onderhoud.
►  Enkel gebruik van bekende A-Componenten zoals Kubota,

Dana Spicer & Linde Hydrauliek zorgt voor gegarandeerde
A-Kwaliteit.
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Bekijk voor alle opties voor deze machine onze recente prijslijsten, gratis te downloaden via  
peetersgroup.com/prijslijsten-download

Type A B C D E F G H I J K L M N Gewicht Hef- 
ver mogen

Buiten  
draai radius  
(zonder bak)

Gewicht x 100kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ⁰ ⁰ ⁰ mm kg kg mm

Pitbull X24 1624 3100 3620 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2400 1800 2600

Pitbull X27 1624 3150 3670 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2700 2300 2600

Pitbull X28 1624 3150 3670 1240 2140 2250 3270 2830 800 30 50 38 35 1250/ 
1500 2800 2400 2600

STANDAARDUITVOERING
►  12.000 kg Dana Spicer assen met 45% sper voor en achter
► Doorlopende cardanas met schijfrem
►  Arbeidshydrauliek met een max. opbrengst van 50 l/min
►  Hydraulische snelwissel
►  IBT koeler

►  ROPS/FOPS veiligheidsdak
►  Trelleborg 400/50-15 T463 banden
► Gespoten in Pitbull groen, chassis in Pitbull grijs
► 220v lader on board

http://peetersgroup.com/prijslijsten-download
http://peetersgroup.com/prijslijsten-download
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Vind de perfecte banden voor uw machine

Op zoek naar banden voor uw Pitbull? Bekijk onze opties en zie welke geschikt is voor u en de omgeving 
waar u de machine in gebruikt. Een andere wielenset aanleveren voor productie is mogelijk mits deze  

is goedgekeurd door de dealer & fabrikant. Overige banden zijn op aanvraag. 

Voor vragen neem contact op met ons sales team via +31 (0)76 504 66 66  
of stuur een mail naar sales@peetersgroup.com

Trelleborg  
400/50-15 T463

STANDAARD

Breedte band 400 mm
Diameter band 795 mm
Breedte machine 1410 mm
ET 0

Alliance  
31 x 15.50 – 15 NHS 332

450-908-029

Breedte band 391 mm
Diameter band 792 mm
Breedte machine 1401 mm
ET 0

Mitas 15.5-15 TR 07 TL 
109/121A8

450-908-087

Breedte band 370 mm
Diameter band 760 mm
Breedte machine 1380 mm
ET 0

BKT  
31x15.50-15 

450-908-086

Breedte band 384 mm
Diameter band 766 mm
Breedte machine 1354 mm
ET 0

BKT 280/70R16 Agrimax RT 
765 / Alliance 280/70-R16 
Agristar 2 serie 70

450-908-088

Breedte band 282 mm
Diameter band 798 mm
Breedte machine 1292 mm
ET 0

Mitas  
31.0/15.5-15 SK-02 TL 119A4

450-908-024 

Breedte band 384 mm
Diameter band 766 mm
Breedte machine 1434 mm
ET -40

Deestone  
31 x 15.50 – 15 D316

450-908-035

Breedte band 391 mm
Diameter band 792 mm
Breedte machine 1401 mm
ET 0

BKT Giant Trax  
12-16.5/14PR

450-908-085

Breedte band 315 mm
Diameter band 840 mm
Breedte machine 1425 mm
ET -50

Mitas  
31x15.5-15 TR06

450-908-025

Breedte band 370 mm
Diameter band 760 mm
Breedte machine 1460 mm
ET -40

Vredestein  
400/60-15.5 Flotation +

450-908-027

Breedte band 410 mm
Diameter band 850 mm
Breedte machine 1420 mm
ET 0

BKT VF400/45R17.5  
BKT FL693M

450-908-068

Breedte band 400 mm
Diameter band 800 mm
Breedte machine 1450 mm
ET -20

Banden


	Knop 9: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Pagina 5: 
	Pagina 7: 



