
Centerliner

FÜR INTENSIVEN ACKERBAU 
UND VIEHZUCHT

TULIP CENTERLINER 
DÜNGERSTREUER
 
Der Centerliner-Düngerstreuer ist das ideale 
Maschine für den Viehzüchter oder Ackerbauern, 
der sich für Benutzerfreundlichkeit mit einem hohen 
Qualität der Ausbringung.

Die Einzigartigkeit des Centerliners besteht darin, 
dass die beiden Scheiben mit je vier Flügeln über die 
gesamte Streubreite werfen. Dadurch wird eine doppelte 
Überlappung erreicht, so dass eine perfekte Abdeckung 
des Düngers gewährleistet werden kann. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Kapazität 
und Streubreiten, gibt es immer eine 
geeigneter Centerliner.

Tulip ist Teil der Peeters Group und ist der Markenname 
für u.a. Kreiseleggen, Scheibeneggen, Sämaschinen und 
und Düngerstreuer.

  

 

►  Zwei Streuteller, die sich von außen nach innen drehen, 
um ein vierfaches Streubild zu erzeugen. 

►  Verstellung der Streubreite durch auswechselbare 
Zahnräder.

►  Rotierende Bodenscheibe: Der Dünger wird durch 
die Dosieröffnungen gedrückt und nicht zerkleinert. 
Dadurch wird die Ventilöffnung nicht blockiert.

►  Aufgrund der geringen Behälterbreite passt der 
Streuer problemlos unter die meisten Silos.
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VIERFACHES STREUBILD
 
Zwei Wurfscheiben, die sich von innen nach außen drehen 
mit je 4 Schaufeln sorgen für ein vierfaches Streubild.

Da beide Scheiben über die volle Streubreite streuen, 
überlagern sich die Streumuster und es kommt zu einer 
Überlappung. Bei der folgenden Arbeitspassage wird 
die Hälfte des vorherigen Streumusters wieder doppelt 
überlappt. Auf diese Weise wird ein vierfaches Streubild  
und eine optimale Abdeckung erreicht. 

Diese Art des Streuens sorgt für eine extrem geringe 
Streuung und verhindert Streifenbildung beim Auflaufen  
der Pflanzen.

Wie wird das Vier-Wege-Streumuster erreicht mit 
eine Streubreite von 24 Metern:

1 Scheibe 1 erstreckt sich über 12 Meter auf beiden 
Seiten der Maschine.

2 Scheibe 2 erstreckt sich ebenfalls über 12 Meter auf 
jeder Seite der Maschine.

3 Dies führt zu einer Verdoppelung der Reichweite in 
dieser Arbeitspassage.

4 In der nächsten Fahrspur überschneiden sich die 
beiden doppelten Streumuster erneut, so dass ein 
vierfaches Streumuster entsteht.

5 Auf diese Weise sind Sie garantiert 
100%ige Abdeckung mit dem Centerliner!



ZENTRALSEITIGE RANDSPREIZVORRICHTUNG
Das einzigartige Design der Centraside behält die doppelte Überlappung 
und einen 2 Meter hohen Grenzzaun neben der Maschine bei.

LACKIERVERFAHREN UND BESCHICHTUNG
Der Hauptrahmen und die Schaufel werden komplett 
kugelgestrahlt, bevor sie pulverbeschichtet werden. Die Eimer 
sind mit einer 2-fachen Pulverbeschichtung versehen, um die 
Korrosion des Düngers zu verhindern.

EDELSTAHL-DOSIERGERÄT
Dosierschalen, Scheiben und Messer (optional) aus rostfreiem Stahl. Teile aus 
rostfreiem Stahl sind widerstandsfähiger gegen Korrosion durch Düngemittel.

OBERE RAHMEN
Der Centerliner kann je nach Wunsch mit verschiedenen Kanten 
ausgestattet werden. Auf diese Weise kann die für den Benutzer am 
besten geeignete Größe gewählt werden.

Der Tulip Centerliner ist ein einzigartiger Streuer, bei dem beide Scheiben mit je 4 Schaufeln über 
die gesamte Streubreite streuen. Dadurch liegen die Streubilder übereinander und das Streubild 
mit der nächsten Arbeitspassage ist wieder doppelt überlagert. Man kann also mit Fug und Recht 
behaupten, dass der Tulip Centerliner ein vierseitiges Streumuster hat. 

GROSSE EDELSTAHL-KOTFLÜGEL
Zwei große Spritzschutzbleche aus Edelstahl schützen den Traktor vor von den Streutellern 
und verhindern eine Beschädigung des Traktors durch Dünger.

KLINGEN
Wahlweise aus rostfreiem Stahl oder gehärteten und beschichteten Klingen.

GÄNGE WECHSELN
Der Centerliner SX hat die Möglichkeit, Ritzel zu wechseln. Auf diese Weise kann 
die Streubreite genau bestimmt werden.

HYDRAULISCHER BETRIEB
Der Centerliner ist serienmäßig mit einer hydraulischen 
Steuerung der Dosierung ausgestattet. So lässt sich 
die Dosierung einfach und schnell vom Traktor aus 
bestimmen.

SCHIEBEZYLINDER
Mit dem Kippzylinder kann der Streuer zum seitlichen Streuen hinter 
den Traktor gekippt werden. Mit der Diagonalverstellung wird die 
vierfache Überlappung an der Seite in einem Arbeitsgang.



CENTRASIDE
 
Mit der Randstreuvorrichtung 
Centraside erzeugen Sie mühelos 
ein scharf abgegrenztes Streubild 
zwei Meter rechts von der Maschine. 
So können Sie den Dünger nur dort 
ausbringen, wo er benötigt wird.  
Die speziell entwickelte Form der 
Centraside sorgt dafür, dass die 
doppelte Überlappung des Streuers 
erhalten bleibt.

Die Centraside ist als mechanisch 
oder hydraulisch betriebene Maschine 
erhältlich und wird mit einem 
Scheibenventil geliefert.

DOSIEREINHEIT
 
Alle unsere Centerliner sind 
standard mäßig mit Dosierschalen 
und Wurfscheiben aus Edelstahl 
ausgestattet.  Der rostfreie Stahl 
gewährleistet eine lange Lebensdauer 
in Kombination mit den meisten 
Düngemitteln. Die Dosierschale ist  
sehr nah an der Scheibe, so dass  
auch in Hanglagen problemlos 
gearbeitet werden kann. 

Da sich der Dosierpunkt in der Mitte  
der Streuscheibe befindet, beschleunigt 
der Dünger langsam entlang der 
Schaufeln und wird beim Dosieren  
nicht pulverisiert.

CARRIER
 
Mit dem robusten Transportgestell 
unter dem Centerliner-Düngerstreuer 
wird eine gezogene Kombination 
erhalten. Der Bodendruck wird 
verringert, da das Gesamtgewicht auf 
den Traktor und das Trägerfahrzeug 
verteilt wird. 

Ein großer Vorteil ist, dass es  
jetzt möglich ist, mit einem kleinen 
Traktor eine große Menge an Dünger 
auszubringen.

VIER KLINGEN  
PRO WURFSCHEIBE
 
Die besondere Form der Paddel ist das Ergebnis  
einer Vielzahl von von vielen Tests. Die Saugkraft  
in Kombination mit der Zwangsdosierung sorgt  
für eine gleichmäßige Versorgung mit Dünger. 

Da die Schaufeln um 45° gedreht sind im Verhältnis zur 
anderen Scheibe, die Düngepellets nie die Düngerkörner 
kommen sich nicht in die Quere. Dies gewährleistet  
eine synchronisierte und gleichmäßige Verteilung.

Es gibt zwei Ausführungen von  
Die Tulip Centerliner Klingen:

►  Klingen aus rostfreiem Stahl 
(serienmäßig bei Centerliner SE-Modellen) 
 

►  Gehärtete, pulverbeschichtete Klingen  
(Serienmäßig bei Centerliner SX-Modellen)

 
 
 
 
 
 
 
 

Klinge aus rostfreiem Stahl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gehärtetes, pulverbeschichtetes Blatt
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Tulip Roterra Tulip Multidisc

ENTDECKEN SIE UNSERE WEBSITE 
peetersgroup.com

 ► Entdecken Sie die Produktpalette von  
Peecon, Tulip und Pitbull online

 ►  Immer die interessantesten Preise  
und Angebote

 ►  Konfigurieren Sie Ihr Wunschgerät selbst

 ►  Finden Sie den nächstgelegenen Händler

 ►  Online-Bibliothek mit allen Broschüren  
Handbücher und Stücklisten

 ► Webshop

Tulip ist der Markenname für u.a. die Kreiseleggen Roterra, 
die Scheibeneggen Multidisc, die Sämaschinen Polymat und 
die Düngerstreuer Centerliner. Auf der Website finden Sie 
eine große Auswahl an einzigartigen Maschinen mit vielen 
Optionen.

Die Kreiselegge Roterra ist die ideale Maschine für die 
Feinbodenbearbeitung. Ob es sich um die Bodenvorbereitung 
nach Pflügen, oberflächliche Arbeiten kurz nach der Ernte 
oder ein tieferes Saatbett vorzubereiten, gibt es immer eine 
geeignete Roterra.

Die Multidisc-Scheibenegge ist die ideale Maschine 
für intensive Stoppelarbeiten. Mit den verschiedenen 
Reihenabständen und Scheiben gibt es für alle Bedingungen 
eine passende Multidisc, auch bei hoher Konzentration von 
Ernterückständen. Die Multidisc ist in Arbeitsbreiten von bis 
zu 6 Metern erhältlich. 

Weitere Informationen? Laden Sie unsere kostenlosen 
Productsheets herunter für detaillierte Informationen über 
das gesamte Tulip-Sortiment.

Productsheets

DER SPEZIALIST FÜR LANDMASCHINEN
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